PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Departaimento de Obras e Planejamento Urbano

Av. Dona =varista de Castro Ferreira, 360 - 3° Andar
: Miracatu - SP

MEMORIAL DESCRITIVO

TODAS AS ETAPAS DA OBRA DEVERAO SER REGISTRADAS EM FOTOGRAFIA DATADA E DIARIO
DE OBRA ENTREGUES A CADA MEDICAQ.

01 - PISTA DE CAMINHADA
BAIRRO SANTA RITA

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

Placa - A contratada devera fornecer e instaiar 1 placa de obra conforme o modelo do Governo Estadual.
A empresa também deverd instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais
placas exigidas pela legislacao.

Cabera a Contratada adotar todas as medidas relativas & inqerharia de Seguranga, Higiene e Medicina
do Trabalho, fornecendo as suas custas todos os equipamenios de protecéo individual (EPI) visando a
prevencao de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. A Contratada dever2 implantar em
torno dos locais onde os servicos estiverem sendo executados os elementos de sinalizacac e protecao
atendendo as Normas Regulamentadoras — NR, relativas & engenhaiia de seguranca e medicina do
trabalho, as exigéncias de protecdo contra incéndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de

acidentes os trabalhadores e transeuntes.

1.2 PISTA DE CAMINHADA

Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor nermal - Sera
medido por &rea de plataforma, aferida na projec&o horizontal, com regularizacdo e compactagéo
executada (m?3). C item remunera o fornecimento de egu.pamenios, metenais € mao-de-obra necessarios
para a execugdo de regularizagdc e compactagdo mecanizada englobando os servigos: regularizacéo e
compactagao em solo, para a implantagdo de plataforma destinacia a pavimentagéo; acabamento da
superficie, para o acerto das cotas; locagéo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera

também os servigos de mobilizacéo e desmobilizacao.
Escavacio manual em solo de 12 e 2° categoria em campo aberto - Sera medido peio volume real

escavado (m?). O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a escavacao manual em

solc, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.
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Lastro de pedra britada - Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3):
Para escavacdo manual, serd medido pela area do fundo de vala; Para escavacgdo mecanizada, sera
medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nirmaros miedios e 2 mao de obra necessaria para

o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreic com concreto moidado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. At_07/2016 - Sera implantada na area de tréfego
de pedestres. Todo o piso de calgada devera ser executade ~m oncrete armado com resisténcia minima
igual a 25MPa e com espessura de 6 cm, sob base de brita com espessura de 5 cm. A armagéo do piso
sera em tela soldada de aco do tipo Q92. Apds o langamento / bombeamento do concreto, © piso devera

AN

ser nivelado e acabado com acabadora de superficie tipo “sambolé” para que o acabamento fique
homogéneo em toda a praga. O pontc de “acabamentc’ devera ser semelhante ao de quadras
poliesportivas ou piso de posto de combustivel, ou seja, antiderrapante. Apoés 12 horas do término da
execucdo do piso — considerar execugdo parcial também, a contratada devera executar os cortes das
juntas de dilatagdo, em no méaximo 3,0m de distancia entre elas e levar em considerag&o os cantos vivos

que por ventura puderem acontecer, para evitar fissuras e/ou trincas no novo piso.

Execucdo de passeio (caicada) ou piso d:z concreio coun concreto moidado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 10 cm, armadco. A f_07/2016 — Sera implantada na area de

trafego de veiculos. Conforme descrigéo acima. A espessuia de calgada a ser considerada € de 10cm.

1.3 DRENAGEM
Refere-se as melhorias de drenagem que serdo impiantadas sm frente ao ginasio da escola em Santa

Rita.

Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto - O item remunera o fornecimento de
materiais e mao de obra necessarios para a execugac ua boca de lobo simples, com altura até 1,20 m,
padrao PMSP, constituida por: alvenaria de bloco de cuncreto estrutural; argamassa graute; fundo em
concreto armado: revestimento internic com argamassa de cimento e areia trago 1:3, com uso de polimero
impermeabiiizante; cinta de amarragao superior para apuio di tampa; tampa de concreto para boca de
lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também o servicos de escavacao, escoramento da vala,

reaterro e disposicac das sobras.
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Escavagido mecanizada de valas ou cavas com profundidace de até 2 m - Sera medido, pelo volume
escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensées de vaias especificadas em projeto (m?).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais aczssorics € m&o de obra necessaria para a
execucdo de valas com profundidade total até 2 m, englobardo os servicos: escavacdo mecanizada;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodagéc feita manualmente do material escavado

ao longo da vala.

Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm - Serd medido por comprimenic de tubulagdo instalada (m). O
item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-1, secéo circuiar, com juntas
rigidas argamassadas, para redes de aguas pluviais e liguidos n&o-agressivos, didmetro nominal de 400
mm; argamassa de cimento e areia, trago 1:3, para & junta; argamassa de cimento e areia, trago 1:1, com
hidréfugo, para o capeamento externo da junta. Remunera tanibém a mao-de-obra necessaria para a
execucao dos servigos: carregamento. assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicagdo de
juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execugao e
aplicacdo da argamassa na belsa do tubo; capeanentc externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 45° ern relacdo & supeificie do tubo, e o escoramento do tubo
com solo proveniente da escavagdo. N&o remuiiera 0s seivicos de escavagéo de valas, nem de execucao

de berco para o assentamento. Norma técnica: NBR 8849702
BAIRRO JARDIM YOLANDA
1.4 PISTA DE CAMINHADA

Todo o piso de calgada devers ser executado em concreto armado com resisténcia minima igual a 25MPa
e com espessura de 7cm, sob base de brita com espessura e Scm. A armacéo do piso sera em tela
soldada de aco do tipo Q92. Apds o langaments / bombeamenic do concreto, o piso devera ser nivelado e
acabado com acabadora de superficie tipo “bambolé” paie que o acabamento fique homogéneo em toda a
praca. O ponto de “acabamento” devera ser semelhante ac de guadras poliesportivas ou piso de posto de
combustivel, ou seja, antiderrapante. Apos 12 horas do término da execucgdo do piso — considerar
execucdo parcial também, a contratada devera executar os corfs das juntas de dilatac&o, em no maximo
3,0m de distancia entre elas e levar em consideracac os cantos vivos que por ventura puderem acontecer,

para evitar fissuras e/ou trincas no novo piso.
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Nas rampas de acessibilidade, instaladas em locais indicados ern projeto, a contratada devera instalar piso

tatil direcional e de alerta — verificar que neste trecho a guia devera ser nivelada com o piso de concreto.

1.5 BANCOS DE CONCRETO
Serso instalados novos bancos em estrutura de concreto, nas dimensoes aproximadas: comprimento de
1,60 m, altura do encosto de 0,60 m, largura de 0.50 m. Deverdo ser devidamente instalados e fixados

conforme representado no projeto.

2 - ILUMINAGAO
2.1 BAIRRO SANTA RIiTA

Para fixacdo das luminarias e lampadas, serao considerados os postes existentes. A localizagéo de cada
poste pode ser consultada no anexo “Relatério de Localizacdo” com suas devidas coordenadas

geograficas.

Suporte tubutar de fixacdo em poste para 01 luminaria tipo pétala - O item remunera o fornecimento
de suporte de fixaco, tipo tubular de ago carbone, em poste de iluminagdo tipo pétala; referéncias
comerciais: TPC 105/1-0° da Tropico, DTS-1-60 da Repume, SUP-1 da AMES, RCA Lampadas, SB-1 Reto

da Induspar ou equivalente.

Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 120VA, completo. O item remunera o fornecimento e instalagao
de relé fotoelétrico para controlar i2mpadas, em termoplastico auto-extingliivel de alta resisténcia
mecanica, para 50 / 60 Hz, 110 /220 V e 1200 VA, inclusiva 0 suporte de fixacao.

Lampada de vapor metalico tubuiar, base G12 de 150 W - O item remunera o fornecimento de lampada
em vapor metalico de 150 W, modelo tubular com base G12, uso com equipamento auxiliar; referéncia
Osram, Philips ou equivalente; remunera também o fornecimenio da mao-de-obra necessaria para a

instalacao da lampada. N&o remunera o fornecimerito do reator.
Reator eletromagnético de alto fator de poténcia, para lampada vapor metalico 150 W/ 220 V O item

remunera o fornecimento de reator eletromagnético de alto fator de poténcia com capacitor e ignitor, para

lampadas de vapor metalico de 150 W /220 V e a2 mao de obra necessaria para a instalagéo do reator.
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Luminaria retangular fechada para iluminagao externa em poste, tipo pétala grande - O item
remunera o fornecimento de luminaria retangular fechada para iluminagéo de areas externas, tipo pétala
grande, indicada para alturas de & m até 9 m, instalacéo por meio de adaptador central e distanciadores
com opcdo para 1, 2, 3 ou 4 pétalas; corpo em chapa de ago zincado, com acabamento em pintura,
disponivel nas cores branco, preto ou aluminio; refletor em aluminio multifacetado anodizado texturizado;
difusor em vidro plano transparente temperado; alojamento do eguipamento auxiliar no corpo da luminéria;
receptaculos, reforcados, em porcelana para uma lampada, por nétala, de vapor metalico tubular / ovéide,
ou sédio tubular / ovoide de 250 / 400 W; referéncia: DP2305-01 fabricacdo Lustres Projeto ou equivalente;
remunera também equipamentos, materiais, acessorios € a mao de obra para a instalagdo completa da

luminaria. Nao remunera o fornecimento do reator ¢ da lampadz

Bragadeira circular em ago carbono galvanizado, diametro nominal de 140 até 300 mm - O item
remunera o fornecimento de bragadeira circular em aco carbono SAE 1010 / 1020 galvanizado a fogo com
38 mm de largura, espessura de 1/4°" e comprimentos variaveis desde 140 mm até 300 mm, inclusive
parafusos para fixagéo, referéncias 400 111 até 400 127 da Romagnole, ou equivalente e a méo-de-obra

necessaria para a instalacéo da bracadeira em postes circulares.

2.2 BAIRRO JARDIM YOLANDA

As instalacoes elétricas deverac atender a ABNT {iNBR 5410/5411/5413). Todas as instalacdes
elétricas deverdo ser executadas com esmero € bom acabamento. Os condutores, condutos e
equipamentos deverdo ser cuidadosamenie dispostos nas respectivas posicoes e firmemente ligados as
estruturas de suporte e aos respectives periences, formands um conjunto mecanico, eletricamente
satisfatorio e de boa qualidade. Somente deverdo cer einiegados materiais rigorosamente adequados
para a finalidade em vista e que satisfacam as Normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis, e, ainda,
deverdo ter a classe e a procedéncia impressas no material.

A contratada devera instalar luminarias em LED, ::0s postes representados conforme projeto.

3. PAVIMENTACAO

3.1 BAIRRO BEIRA RIO

Base de brita graduada - Sera medido por volume de sib-base, ou base acabada, nas dimensdes
especificadas em projeto (m?). O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e
mao-de-obra necessarios para a execugao da sub-base ou Dbase em brita graduada simples,

compreendendo: o fornecimento do material, usinagern, perdas, carga, transporte até o loca! de aplicagao,
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descarga, espalhamento, regularizagdo, formas iaterais, compactacéo e acabamento. Remunera também
os servicos de mobilizagéo e desmobilizacao. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e

49.674/ 2005. A espessura sera de 0,05m (Cinco centimetros).

Concreto usinado, fck = 30 Mpa - Seré medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o
volume da intersecédo dos diversos elementos estruturais deve s&r computado uma so6 vez (m®).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséo de

30 MPa, plasticidade ("siump”) de § + 1 cm, preparado com britas 1 € 2.

Armadura em tela soldada de aco — Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de
armadura (kg). O item remunera o fornecimento de tela soldada em aco CA-60 ou CA-50, transporte e
colocacdo de telas de qualquer bitoia, estao incluidos no item cs servicos e materiais secundarios como

arame, espagadores, emendas & perdas por desbitolamento, corias e pontas de transpasse para emendas.

Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMST em concreto com fck 20 Mpa

Sera medido pelo volume de sarjetas ou sarjetdes executados, nas dimensées especificadas em projeto
(m?). O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € a mé&o de obra necessaria
para a execucéo de sarjeta ou sarjetdo, compreendendo 0s servicos: fornecimento de concreto usinado
com fck de 20 MPa, pedra britada n°2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicagéo,
descarga; apiloamento da superficie; lancamento da pedra britada e regularizagdo para a execugao do
lastro: fornecimento e instalagdo de formas: lancamenio do concretn, execugdo de acabamento com
argamassa de cimento e areia, conforme a secao e caimentos desejados. Remunera também os servicos
de mobilizagéo e desmobilizagéo. Os produtos flcrestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverao
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 /
2005.

{racatu, 02 de agosto de 2021.
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