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MATERIAIS LEGENDA
; ltem Descrigéo Quant. ©] Tomada 2P+T de embuitir no piso
o N 01 | Transformador trifasico 150 kva entrada 13,8kv 01 ® Tomada 2P+T a 30 cm do piso acabado
1 | tensao de saida trifasica 220 volts +neutro ® Tomada 2P+T a 1.3 m do piso acabado
— 02 | Chave tipo matheus com fusivel de 100A 01 S ® Tomada 2P+T a 2 m do piso acabado
@ 03 | Pararaio de rede 01 i ® Y Ponto de net e dados (h=30cm)
. 04 | Cabo de aimentagao 3x70mm2(fase)+1x70mm2(neutro) 01 RN / I e Tomada de Tv a2 m do piso acabado
o5 | Abragadeira circulares de fixagao do transformador 02 A o S ) & = Luminaria arandela Led na parede a 2m
@\\ | 06 | Cabecote de aluminio fundido @3" 01 > Luminaria de embutir no forro tipo Led
| 07 | Ramal de entrada 13,8 kv 01 N e CHI Projetor de Paisagismo no piso tipo Led
08 |Haste de terra comprimento minimo 2000 mm e didmetro 01 RIS ) g P P
16 mm 01 1 Luminaria com lampadas tipo Led 2X18W
@ = Quadro de Luz(QL-XX)- Embutido
09 | Conector cabo a haste para cabo 35mm?2 01 ~ OQuadro de NET e dados- Embutido
MURETA 10 | Condutor de cobre nu , conforme tabela 2 . I [ N [ e — o Interruptor de uma secgao
/ 11 | Caixa de saida para alimentag&o 01 , L 1 0 Interruptor de dlfaS secoes
_ i 12 |Eletroduto de PVC rigido @3" 3m G ® Interruptor de trés secoes
i @ 13 Poste de concreto 12m/300 daN com medi¢éo incorporada 01 = . Tubulagao que sobe
'T:h——————; ——————— 14 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 200A 01 DETALHE 02 >  Tubulagao que desce
H i o[ee 15 |Caixa de medicdo Tipo C8 01 CORTE A-A —pr— Condutores Fase, Neutro,Retorno e Terra
HL | 0 16 |Caixa Tipo C8 para o disjuntor de protecao 200 amps 01 02 Sensor de Presenca no teto
& D 17 |Caixa Tipo C8 para o DPS 275volts 50ka 01 ESC. 1:250 . . o
: i Poste conico metalico de 12m com luminaria
J:/@ I o com projetores tipo Petala de 500 watts
_© i NOTAS:
I8
! I . Categoria de atendimento res fases com neutro Medicao direta
J' :: ) 1. Cat ia de atendi to T4(4FIOS )FFFN tres f; tro Medicao diret
H 2. Poste de concreto duplo T 200DAN
NSNS SNHINES - Disjuntor tripolar de 200Amps.condutor de entrada fase 70mm2, fase e neutro 70mm2(PVC)
RRRAG AiCas conforme tabela 2 — < |] “ N N N N N “ [“I I H |“| | RANHURAS COM EFEITOS UMINOSOS EM LED
3. Devera ser deixada uma ponta minima de 80 cm em cada condutor, ‘ N
ili igaca 5 ic30; N\ /==
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Z NG NOTAS
i 1) RESUMO DAS TOMADAS DOS APARTAMENTOS B
7 | COZINHA, AREA DE SERVICO E BANHEIROS: TOMADAS PADRAO 2P+T 20A;
7 QUARTOS E SALA DE ESTAR: PADRAO 2P+T 10A.
7, AXEZoNM2 2) OS CONDUTORES DEVERAO TER ISOLACAO PARA 450/750 NBR NM
/// 247-3, E DEVERAO TER IDENTIFICACAO PELA COR DE SUA ISOLACAO;
g, 7 FASE R: VERMELHA FASE S: BRANCA FASE T: PRETA NEUTRO: AZUL CLARO
= 4 TERRA: VERDE RETORNO: AMARELO
s %j 7 3) OS DISJUNTORES A SEREM INSTALADOS
H 70007 PARA CIRCUITOS QUE CONTEMPLAM CARGAS INDUTIVAS DEVER ATUAR
i Y Y Y
. 2 H R CONFORME CURVA C, PARA CIRCUITOS COM CARGAS INDUTIVAS
QM )y J L YTV o S CARGAS RESISTIVAS CURVA B - CHUVEIRO ELETRICO:
A — AN X ) 4) ELETRODUTOS NO CONTADOS SAO DE DIAMETRO 3/4"
VER DETALHE PADRAO DE ENTRADA A N 5) OS CONDUTORES NEUTRO E PROTECAO DEVERAO, OBRIGATORIAMENTE
DA MESMA SECAO DO CONDUTOR FASE
7 PE 6) OS QUADROS E DISTRIBUICAO DEVERAO SER MONTADOS CONFORME
~ DISTRIBUICOES ELETRICAS PRESENTES NOS DIAGRAMAS MULTIFILAR
Ol PLANTA BAIXA - MEDIQAO NOS UNIFILAR. UTILIZAR BARRAMENTO DE NEUTRO
ESC. 1:250 —_— TERRA SEPARADOS, SISTEMA DE ATERRAMENTO ELETRICQ TIPO TN-S.
Distribuicao 7) O DISJUNOR DR DEVERA SER UTILIZADO NO CHUVEIRO ELETRICO
Entrada AREA DE SERVICOO E PARTES MOHADAS,
ESQUEMA DE ATERRAMENTO
TN - S
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