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MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

. Placa de obra
O local para posicionamento e fixacdo da placa sera definido pela

FISCALIZACAO.

A placa serd em chapa de ac¢o galvanizada n © 18 com tratamento
antioxidante, fixada em estruturas de madeira, suficientemente resistente para
suportar a agéo dos ventos, nas dimensodes 4,80m x 2,40m.

Os materiais e tintas empregados pela CONTRATADA na
confeccao da placa da obra deverédo ser de boa qualidade, de forma a garantir sua
durabilidade por todo o tempo de execug¢éo da obra.

Apos o término da obra, a placa devera ser entregue em local
especifico a ser determinado pela FISCALIZACAO.

2. COBERTURA E ESTRUTURA METALICA

Foi fornecido e devera ser considerado pela CONTRATADA todas as
caracteristicas preliminares dos projetos béasicos (vaos, pé-direito, detalhes
arquitetbnicos e estruturais, dentre outros), devendo ser analisado pela
CONTRATANTE todos os projetos principais que a CONTRATADA estiver
desenvolvendo para sua validacao antes da sua consolidacao.

A estrutura devera ser em vaos livres conforme projetos basicos
fornecidos, estando incluido neste item o fornecimento e montagem de estrutura
tubular dimensionada em aco ASTM-A572 Grau 50 e Telhamento em chapa de aco
pré-pintada com epoOxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm.

As fundacdes serdo em estacas e blocos em concreto armado.

A fixacdo dos pilares metélicos nos blocos de concreto sera feita por
meio de chumbadores em “L” com um gancho para ancoragem e para arruela em
chapa metalica, seguindo as especificacdes:

e Chumbador de aco 1" X 600 MM

e 2 porcas por chumbador

¢ Distancia entre os chumbadores: 18 cm
e Chapa metdélica 35 x 460 x 460 mm



A estrutura para apoio da cobertura com telhas metalicas devera ser em
estrutura metalica apoiada sobre pilares deconcreto armado, circulares e
retangulares conforme previsto nos detalhes arquitetbnicos dos projetos basicos que
fazem parte deste edital.

A estrutura metalica devera empregar tubos, perfis, chapas e
acessorios em aco, abrangendo:
a) Perfis laminados planos (chapas grossas ) e nao planos em aco
ASTM A-36;
b) Estrutura tubular dimensionada em agco ASTM-A572 Grau 50
c) Telhamento em chapa de a¢co com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de

0,50 mm, com poliestireno expandido, com isolamento térmico e acustico.

d) Chapas finas e perfis dobrados em aco ASTM A-283;
e) Parafusos para conexoes secundarias em aco ASTM A-307;
f) Barras redondas em geral em aco SAE 1010/ 1020;
g) Beneficiamento e pre-montagem de partes da estrutura em fabrica

A estrutura de sustentacao da cobertura devera receber em todos os
seus componentes acabamento em pintura com tinta esmalte alquidica modificada
com resina fendlica.

A superficie das pecas devera ser preparada por meio de jato de
abrasivo conforme Norma SSPC-SP 10 padrao visual Sa 2 1/2, daNorma SIS 05 59
00-67.

Nos locais especificos detalhados em projeto, especificamente em
setores da cobertura da concha acustica devera ser utilizado Chapa em
policarbonato compacta, cristal, espessura de 10mm.

Para os rufos e calhas a CONTRATADA devera prever a utilizacdo de
chapas de ago galvanizado deverao ter espessura minima de chapa n°24, nos cortes
e dimensdes adaptados conforme os locais de instalacao.

O acabamento dos rufos e das calhas devera ser com pintura em tinta
esmalte sintéticoa cetinado a base de agua, na mesma cor das telhas.

3. ACESSIBILIDADE

Nas escadarias internas serao instalados corrimaos simples de diametro 1 12",
em aluminio, em altura variando de 80 cm e 92 cm acima do nivel do piso, sendo
gque em escadas essa medida tomada verticalmente, conforma normas dos
bombeiros. (NORMA TECNICA 11/2014).

Contemplando os seguintes servicos:

- Serralheiro com encargos complementares;4

- Auxiliar de serralheiro com encargos complementares;

-Suporte de parede para corrimdo em aluminio (*Insumo a ser cadastrado no

SINAPI);



- Perfil de aluminio anodizado, tubo com didmetro externo di 1 1/2"; - Rebite
de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) para fixagao
do corrimao ao suporte;

- Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco
zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips para fixacdo do
suporte a parede.

Os guarda corpos serdo instalados na escadaria externa para acesso a

concha, com altura exigida em norma dos bombeiros.

Os guarda corpos serdo de aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes

tubulares de 1.1/2 espacados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por
barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecéanico. Contempla
0S seguintes servicos:

4.

- Serralheiro com encargos complementares;

- Auxiliar de serralheiro com encargos complementares;

- Tubo de ac¢o galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), e = 3,00
mm, *4,40* kg/m (NBR 5580);

- Tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 1/2"), e =
3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580);

- Barra de ferro retangular, barra chata, qualquer dimensao;

- Chapa de aco grossa, ASTM A36, e - 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m;

- Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 110
mm;

- Eletrodo revestido AWS - E6013, diametro igual a 2,50 mm.

COBERTURA EM POLICARBONATO - AO LADO DA BILHETERIA
Ao lado da bilheteria, sera instalada cobertura metalica revestida com chapa

alveolar de plicarbonato de espessura 6mm. A estrutura metalica devera fiada nos
blocos de concreto por meio de chapas e chumbadores, conforme detalhamento em

projeto.
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