
Aço laminado em perfis:  A-572 Grau 50, t<=50 
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Fundação

Formas

Concreto: C30, em geral

Escala: 1:150
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REFERÊNCIAS E SIMBOLOGIA

Para a representação dos símbolos de soldas consideram-se as indicações da norma ANSI/AWS

A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE

EXAMINATION'.

MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO DE SOLDAS

Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se

o seguinte esquema de representação de uma solda:
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Referências:

1: seta (ligação entre 2 e 6)

2: linha de referência

3: símbolo de solda

4: símbolo solda perimetral.

5: símbolo de solda no local de montagem.

6: linha do desenho que identifica a ligação proposta.

S: profundidade do bisel. Em soldas em ângulo, é o lado do

cordão de solda.

(E): tamanho do cordão em soldas de topo.

L: comprimento efetivo do cordão de solda

D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o

processo pré-qualificado de solda.

A informação relacionada com o lado da ligação soldada à qual aponta a seta, coloca-se por baixo da

linha de referência, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referência:
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Onde:

OS(Other Side): é o outro lado da seta

AS(Arrow Side): é o lado da seta

Referência 3

Designação Ilustração Símbolo

Solda de filete

Solda de topo em 'V' simples (com chanfro)

Solda de topo em bisel simples

Solda de topo em bisel duplo

Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo

Solda combinada de topo em bisel simples e em ângulo

Solda de topo em bisel simples com lado curvo

Cobertura Aplatéia da Concha Acústica

Soldas

Classe de resistência Execução Tipo

Lado

(mm)

Comprimento de cordões

(mm)

E70XX Em oficina

De topo em bisel simples 15 13395

De topo em 'V' simples 15 39876

Relação de ligações

Tipo Quantidade Nós

1 4 3x 

2 16

3 14

4 2

5 9

6 9

7 1

8 2

9 11 6x e 5x

10 1

11 1

12 16 9x e 7x

13 5

14 1

15 1

16 1

17 1

18 1

19 1

20 1

21 1

22 1

23 1

24 1

25 1

26 1

27 1

28 1

29 1

30 1

31 1

32 1

33 1

5x 

8x 

2x 

9x 

9x 

2x 

5x 

Medição de perfis

Aço:  A-572 Grau 50, t<=50 

Perfil

Comprimento

(m)

Peso

(kg)

DN650 15.74 12212.92

Total 12212.92

P7=P8

Escala 1:50

P2=P3=P4=P5

Fundação

A AA A

Vista XX

-5.040

+0.086

DN650

Corte A-A

Escala 1:50

P6=P9

Escala 1:50

DN650

Corte A-A

Vista XX

-2.835

Fundação

COB

A AA A

P12=P13

A AA A

Vista XX

-0.315

DN650

Corte A-A

Escala 1:50

Fundação

+1.480

+3.185

DN650

Corte A-A

Vista XX

-2.835

Fundação

A AA A

+1.477

COB

COB

P11=P14

A AA A

Vista XX

-0.315

DN650

Corte A-A

Escala 1:50

Fundação

+3.302
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REVISAO:

01/03

FOLHA:

920440/2021

SICONV:

21.01.2022

DATA:

1:50

ESCALA:

EQUIPE

DESENHO: APROVADO:

MIRACATU - SP

LOCAL DA OBRA:

PILARES

DESCRICAO:

COBERTURA APLATÉIA CONCHA ACÚSTICA

TITULO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

PROPRIETARIO:

RM I

1872 1944

TA UA C

REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS - F2

THIAGO MARTINS LINHARES LOPES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA - 5070028266
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