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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 

 
PROJETO: REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS 
REFERÊNCIA DE PREÇO – CDHU 183 COM DESONERAÇÃO 
DATA BASE: AGOSTO/2021 

 
Itens 5.1.6.1 e 5.2.6.1, 13.01.310 - Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota 
em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 Mpa. 
 

 
 
 

Item 5.4.0.1 - Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 
50, sem pintura. 
 

 
 

Item 6.1.0.1 - Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície. 

 
 

Item 6.4.0.8, 6.8.0.6, 6.0.9.2, 8.3.0.4 – Reboco  

 
 
Item 6.5.0.1 – Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 
dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm 

 
 
Item 6.6.0.5 e 6.7.0.3 - Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, 
sem pintura 



 
Item 6.7.0.1 - Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm 

 
 
Item 6.8.0.2 - Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm 

 
 
Item 6.10.0.3 - Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 
mm e acabamento em PVDF 

 
 
Item 6.10.0.4 – Banco de madeira sobre alvenaria 

 

 
 
Item 7.2.1.11. Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias 

 
 
 
Item 7.2.2.3. Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos 

 
 
 
Item 7.2.4.1. Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W 

 



 
 
 
7.2.4.4. Projetor LED verde retangular, foco orientável, para fixação no piso ou parede, 
potência de 7,5 W 

 
 
8.2.0.1. Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, 
capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura 

 
 
10.1.0.1. Detector óptico de fumaça com base endereçável 

 
 
10.1.0.2. Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para 
lâmpada fluorescente de 32 W 

 
 
10.2.0.1. Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 3.000 litros 

 
 
10.2.0.2. Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros 

 
 
11.1.0.1. Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm 
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