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Cobertura Aplatéia da Concha Acústica

Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P11=P12=P13=P14 1 ∅6.3 4 366 366 1464 3.6

2 ∅6.3 4 364 364 1456 3.6

3 ∅6.3 4 373 373 1492 3.7

4 ∅6.3 1 430 430 430 1.1

5 ∅6.3 1 427 427 427 1.0

14.3

57.2

Total+10%:

(x4):

∅6.3: 57.2 0.0

Total: 57.2 0.0

100 x 100 x 100

Estribos horizontais: 4∅6.3

Estribos verticais: 4∅6.3

Estribos verticais: 4∅6.3

Estribos diagonais: 2∅6.3

100 x 100 x 100

Estribos horizontais: 4∅6.3

Estribos verticais: 4∅6.3

Estribos verticais: 4∅6.3

Estribos diagonais: 2∅6.3

100 x 100 x 100

Estribos horizontais: 4∅6.3

Estribos verticais: 4∅6.3

Estribos verticais: 4∅6.3

Estribos diagonais: 2∅6.3

100 x 100 x 100

Estribos horizontais: 4∅6.3

Estribos verticais: 4∅6.3

Estribos verticais: 4∅6.3

Estribos diagonais: 2∅6.3

Sem Arranque

Sem Arranque

Sem Arranque

Sem Arranque

Resumo Aço

COB02

Fundação

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅6.3

210.8 57

COB02

Fundação

Concreto: C30, em geral

Aço laminado e soldado:  A-572 Grau 50, t<=50

Escala: 1:50

Arranques

n∅xx(aa+bb+cc)

aa bb

cc

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Estacas Armadura perimetral

P11, P12, P13 e P14 100 x 100 100 Tipo 10t, Penetração 10 cm Estribos xy:4∅6.3,Estribos xz:4∅6.3,Estribos yz:4∅6.3,Estribos diagonais:2∅6.3

Quadro de arranques

Referências Pernos de Placas de Ancoragem Dimensão de Placas de Ancoragem

P11, P12, P13 e P14 4∅12 mm L=50 cm 500x500x10 (mm)

P11, P12, P13 e P14

6

91

8
5

4N1∅6.3  C=366

38 13 13 38

1
0

9
0

P11, P12, P13 e P14

6

91

8
4

4N2∅6.3  C=364

6

126

8
3

1N4∅6.3  C=430

6

126

8
2

1N5∅6.3  C=427

38 13 13 38

1
0
0

P11, P12, P13 e P14

6

9
0

90

4N3∅6.3  C=373

100

1
0
0

Estacas: 10t

8
0
0

8
0
0
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