Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023
PROCESSO N° 896/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
ESCOLA MUNICIPAL - OLIVEIRA BARROS

Razéo Social:
CNPJ No:
Endereco:
E-mail:
Cidade: Estado: Telefone:
Pessoa para contato:

Retiramos, através do acesso a pagina www.miracatu.sp.gov.br ou https://bnc.org.br/, copia do
instrumento convocatério da licitacdo acima identificada.

Local: , de de 2023.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando a comunicacdo futura entre este Departamento e sua empresa, solicito de VVossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remeter ao DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
PROJETOS por meio do TEL: (13) 3847-7000, ou preferencialmente por Protocolo 1Doc:
https://bit.ly/protocolos-1doc.

A ndo remessa do recibo exime ao Departamento de compras e Projetos da comunicagdo de
eventuais retificagdes ocorridas no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informagdes
adicionais.

Miracatu/SP, 07 de marco de 2023.

Vinicius Brandao de Queirdz
Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

EDITAL DE CONCORRENCIA

N° 06/2023
PROCESSO N° 896/2023
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO
MODO DE DISPUTA: ABERTO
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 08h50min do dia 03/04/2023.

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: as 09 horas do dia 03/04/2023.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 09 horas do dia 03/04/2023.
IMPUGNAGCOES: até as 23h59min do dia 29/03/2023.

REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessdo publica observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF.

ENDERECO: As propostas e documentacgdes de habilitagdo serdo recebidas exclusivamente por
meio eletrénico no endereco: https://bnc.org.br/

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, com Sede a Avenida Dona Evarista de Castro
Ferreira n°® 360 — Centro - Miracatu/SP, inscrita no CNPJ sob o0 n° 46.583.654/0001-96, através do
Senhor Prefeito Municipal VINICIUS BRANDAO DE QUEIROZ, torna publico que realizara em
sessdo publica, licitagdo na modalidade CONCORRENCIA - REGIME DE EXECUCAO:
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que sera regido pela Lei n° 14.133 de 01/04/2021 e
demais normas regulamentares aplicaveis a espécie e suas alteracoes, pela legislacdo complementar e
em conformidade com os termos e condi¢des do presente EDITAL, com as seguintes caracteristicas:

O Edital e seus anexos poderdo ser obtidos gratuitamente nos endereco eletrénicos
http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/ e https://bnc.org.br/. Os desenhos e demais documentos técnicos
relacionados a contratacdo, poderdo ser obtidos no Departamento de Obras, mediante simples
requerimento ou por meio eletronico através do telefone (13) 3847-7000.

a) Modalidade: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023

b) Tipo: MENOR PRECO

C) Regime De Execucdo: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
d) Prazo de Execucao: 18 meses

e) Modo de Disputa: Aberto

f) Previsdo Orcamentaria:

Valor da reserva: R$ 7.072.377,43 Valor da reserva: R$ 6.472,72
Ficha: 437 Ficha: 234

Classificacdo Econémica: 4.4.90.51 Classificacdo Econémica: 4.4.90.51

Fonte de Recurso: 05 - Transferéncias E Fonte de Recurso: 01 - Tesouro
Convénios Federais-Vinculados
Nota De Reserva N° 66 Nota De Reserva N° 67
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1. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

1.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sess&o publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital.

1.2 A impugnacgdo deverd ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do
Sistema BNC no endereco eletrénico https://bnc.org.br/.

1.3 Caberd ao Agente de ContratacGes, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnacdo no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da
abertura do certame.

1.4 Acolhida a impugnagcdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracdo nédo afetar a formulacao de propostas.

1.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao
Agente de Contratacdes, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da
sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico, em campo proprio do Sistema BNC no
endereco eletronico https://bnc.org.br/.

1.6 As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

1.7 A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital,
implica na aceitagé@o por parte dos interessados das condigdes nele estabelecidas.

2. OBJETO

Constitui objeto da presente licitacio: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL - OLIVEIRA BARROS conforme as
especificacbes técnicas constantes do Memorial Descritivo, que integra este Edital observada as
normas técnicas da ABNT.

2.1 Regime de execucdo. Fica estabelecida a forma de execucdo sob o regime de empreitada por
preco unitario.

2.2 Legislacao. A presente Licitacdo sera regida pela Lei 14.133 de 1° de abril de 2021.

2.3 Valor referencial. O valor total estimado para a execucdo do objeto desse certame é de R$
7.078.850,15 (sete milhdes setenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos).

3. DA PARTICIPACAO

3.1 Poderao participar desta licitacdo as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletronico
provido pela plataforma BNC, por meio do sitio https://bnc.org.br/.

3.2 VedacgOes. N@o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente: Todas as licitantes que se encontrem nas condicGes previstas no artigo 14 da Lei °
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14.133/2021, bem como empresas reunidas em consorcio, conforme artigo 15 da Lei n°
14.133/2021.

3.3 A simples participacdo na licitacdo importa total, irrestrita e irretratdvel submissdo dos
proponentes as condicdes deste Edital.

3.4 A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicara na plena aceitacdo por parte dos interessados das condicdes nele estabelecidas.

4. DAVISTORIA TECNICA FACULTATIVA

4.1 A(s) empresa(s) licitante(s) interessada(s) em participar do presente certame licitatorio,
podera(do) enviar profissional, através de apresentacdo de carta conforme modelo no XII do
Edital, para comparecer ao Departamento de Obras, sito na Avenida Dona Evarista de Castro
Ferreira, 360 — Centro — Miracatu/SP — CEP: 11850-000, para proceder Vistoria Técnica
Facultativa até 01 (um) dia anterior a data de abertura, de acordo com prévio agendamento
junto ao Departamento de Obras, pelo telefone (13) 3847-7000, das 08:00 as 11h30min e das
13:00 as 17:00 horas.

4.2 A Vistoria Técnica sera acompanhada por servidor do Departamento de Obras, devidamente
designado, o qual expedira o Atestado de Vistoria Técnica, em 02 (duas) vias.

4.3 Uma via do Atestado de Vistoria Técnica sera entregue ao representante da empresa licitante e
outra via sera juntada aos autos do processo licitatério.

4.4 Em hipotese alguma haverd Vistoria Técnica ap6s a data limite, conforme item.

45 A Vistoria_Técnica prévia tem por finalidade obter, para a utilizacdo e exclusiva
responsabilidade da(s) empresa(s) licitante(s), toda(s) a(s) informacdo(Ges) necessaria(s) a
elaboracdo da proposta, tais como: as condi¢fes locais, quantidade e natureza dos trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios aexecucdo, formas e condi¢Ges de suprimentos, meios de
acesso ao local, entre outros. Todos o0s custos associados & vistoria serdo de inteira
responsabilidade da empresa licitante.

4.6 Nao sera admitida posterior modificacdo nos precos, prazos ou condi¢des da proposta, sob
alegacao de insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o objeto ou condicGes do local.

4.7 A(s) empresa(s) licitante(s) devera(do) ter pleno conhecimento do Edital, das condigdes
gerais e particulares do objeto da Licitagéo e do local onde serdo executados 0s servicos, ndo
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulagédo da
proposta e do integral cumprimento do Contrato.

4.8 O licitante que optar pela nédo realizagcdo da vistoria técnica devera, para participar do certame,
apresentar declaragdo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente
dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria
técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do ANEXO XI11 do Edital.
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5. DAS EXIGENCIAS TECNICAS

5.1 A CONTRATADA devera executar a obra em conformidade com as especificagcdes contidas no
Anexo | deste Edital e seus anexos, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do
mesmo, abrangendo todos os seus detalhes construtivos constantes do Projeto.

5.2 O Departamento de Obras recusara a obra se nao estiver de acordo com as especificacfes
contidas neste Edital e seus anexos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo
de eventuais adequacdes e, se necessario, o refazimento dos servicos.

5.3 ACONTRATADA é responsavel pela qualidade final do objeto.

5.4 A CONTRATADA devera estar qualificada no pleno gozo de suas atribuigcdes profissionais,
devendo a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, dos Responsaveis
Técnicos.

6. DA VIGENCIA DO CONTRATO

6.1 O Contrato tera vigéncia de 18 (dezoito) meses, a contar da data de emissdo da Ordem de
Servico, admitida a prorrogacdo nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores alteracoes.

7. DOS ANEXOS DO EDITAL
7.1 Seguem anexos ao presente Edital como parte integrante do mesmo:

ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO / ESTUDO TECNICO PRELIMINAR / PROJETO
BASICO;

ANEXO Il — PROJETOS;

ANEXO I11 - PLANILHA ORCAMENTARIA / COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS;
ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO / BDI / PLANILHA COMPARATIVA;
ANEXO V — DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
ANEXO VI - DECLARACAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO;

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA;

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DO
CONTRATO;

ANEXO IX — DECLARACAO SUBEMPREITADA;

ANEXO X - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO;

ANEXO XI - MODELO DE PROPOSTA;

ANEXO XII - CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISTORIA TECNICA;

ANEXO XII1 - DECLARACAO DE OPCAO POR NAO REALIZAR A VISTORIA TECNICA;
ANEXO XIV - MINUTA DO CONTRATO;

Link dos anexos: https://bit.ly/Anexos-CP-06-23

8. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1 Podera participar desta licitacdo, toda e qualquer empresa individual ou sociedade, regularmente
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estabelecida no Pais, desde que satisfaca todas as exigéncias, especificagdes e normas contidas
neste Edital e seus Anexos.

8.2 Ndo poderdo disputar a licitacdo ou participar do contrato, direta ou indiretamente todas as
licitantes que se encontrem nas condicGes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021, bem
como empresas reunidas em consorcio, conforme artigo 15 da Lei n° 14.133/2021.

8.3 As empresas interessadas em participar da presente Licitacdo deverdo obter cépia do edital
através de download gratuito no site http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/ ou https://bnc.org.br/.
As empresas que efetuarem o download dos editais disponiveis e que estejam interessadas em
participar das licitacdes deverdo, obrigatoriamente, acompanhar as possiveis altera¢cdes ocorridas
no Edital, bem como esclarecimentos a eventuais ddvidas e questionamentos realizados.

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1 Os interessados em participar desta concorréncia deverdo credenciar-se, previamente, perante o
sistema eletrdnico provido pela plataforma BNC, por meio do sitio https://bnc.org.br/.

9.2 Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificacdo e
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrénico (BNC), onde também deverdo se
informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instrucdes detalhadas para sua
correta utilizacdo.

9.3 Os interessados em se credenciar na plataforma BNC poderdo obter maiores informagfes na
pagina https://bnc.org.br/, podendo sanar eventuais ddvidas pela central de atendimentos da
Plataforma ou pelo e-mail contato@bnc.org.br.

9.4 O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transagé@o por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao Municipio de Miracatu - SP responder por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

9.6 O credenciamento junto a plataforma BNC implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacGes
inerentes a esta licitacdo.

9.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

9.8 A licitacdo sera conduzida pelo Agente de Contratagdes do Municipio de Miracatu - SP, com
apoio técnico e operacional da plataforma BNC, que atuard como provedor do sistema eletronico
para esta licitagéo.
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10. DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1  Apos a divulgacdo do Edital no endereco eletronico https://bnc.org.br/ e até a data e hora
marcada para abertura da sessdo, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descri¢do do
objeto ofertado e preco, exclusivamente por meio do sistema eletrénico no endereco acima,
guando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

10.2 A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua
exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total das
obrigagdes necessarias para a execucdo do objeto desta licitacdo. Até a abertura da sessdo, 0s
licitantes poder&o retirar ou substituir as propostas apresentadas.

10.3 O licitante deverd enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

10.4  Valor unitério e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas ap0s a virgula;

10.5 Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo
divergéncia entre as condicGes da proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus anexos,
prevalecerdo as ultimas.

10.6  No(s) preco(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e indiretos,
despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas,
emolumentos legais, custos de mobilizacdo de equipamentos e pessoas, além de transporte,
estada e alimentacdo da equipe de trabalho,insumos e demais encargos, inclusive previdenciarios
e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licencas, documentos e despesas, tributos inclusive
ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que possam vir
a grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitacdo destes,
gue em momento algum e sob nenhuma alegacéo, inclusive falta de previsao oficial, poderao ser
transferidos a Prefeitura Municipal de Miracatu, a responsabilidade de seus pagamentos, quitacdo
ou outras quaisquer decorrentes.

10.7 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

10.8 O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo proprio do sistema
eletronico, as seguintes Declaragdes online, fornecidas pelo Sistema:

10.8.1 Declaracdo de que cumprem 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
guando for o caso;

10.8.1.1 A indicagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de a licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que seja
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.9 Declaracdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do Edital.

Concorréncia Publica n° 06/2023
Processo n° 896/2023 Pagina 7 de 252


https://bnc.org.br/

Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

10.10 As declaragdes exigidas neste edital e ndo disponibilizadas diretamente no sistema deverédo
ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de precos e/ou com os documentos de
habilitacéo.

10.11 Declaracbes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta,
sujeitardo a licitante as sancdes previstas na lei 14.133/21.

11. DA ABERTURA DA SECAO PUBLICA E DA FORMULAGAO DE LANCES

11.1 A abertura da sessdo publica dar-se-a mediante comando do Agente de Contratacfes, por meio
do sistema eletrénico, na data, horéario e local indicado neste Edital.

11.2 Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacbes e os licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

11.3 O Agente verificarad as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nédo
estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios
insandveis ou que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Projeto
Bésico/Memorial Descritivo.

11.3.1 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

11.3.2 A ndo desclassificacdo da proposta ndo implica em sua aceitacdo definitiva, que devera ser
levada a efeito apds o seu julgamento definitivo conforme definido no item 15 deste edital.

11.4 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

11.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

11.6 Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

11.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

11.7.1 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacbes, devendo a ocorréncia ser comunicada
imediatamente ao provedor do sistema eletronico (BNC).

11.7.2 Na hipotese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo préprio do sistema.

11.8 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
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11.9 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

11.10 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

11.11 No caso de desconexdao com o Agente, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.

11.12 Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e tera
reinicio somente ap6s comunicacdo expressa do Agente de Contratagdes aos participantes do
certame publicado no sistema BNC, https://bnc.org.br/, quando seréo divulgadas data e hora para
a sua reabertura.

12. DA DISPUTA

12.1 Nesta Concorréncia o0 modo de disputa adotado é o aberto, com julgamento sobre 0 menor
preco.

13. DO EMPATE

13.1  Se o Agente de Contratacfes observar que ha licitantes em situacdo de empate que enviaram
seus lances em horarios exatamente iguais, adotara os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:

13.1.1 disputa final, hiptese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagéo;

13.1.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes;

13.2 Em igualdade de condi¢bes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:

13.2.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado de S&o Paulo;

13.2.2 empresas brasileiras;

13.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

13.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de2009.

13.3 A proposta declarada vencedora serd inserida, na fase de Aceitacdo, no campo "Valor
Negociado", com a devida justificativa.
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14. DA NEGOCIAGCAO DIRETA

14.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificagdo de possivel empate, o Agente de
Contratagdes encaminhara contraproposta a licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratacéo, para que seja
obtida melhor proposta.

14.2 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

15.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente examinard a proposta classificada em primeiro
lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificacbes do objeto.

15.2 O Agente convocard o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em
conformidade com o ultimo lance ofertado num prazo méaximo de 02 (duas) horas, por meio de
campo proprio do Sistema, sob pena de desclassifica¢do, contendo os seguintes dados:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo, telefone, endereco de
correio eletrdnico, nimeros do CNPJ e da inscri¢do Estadual e Municipal (se houver);

b) O preco unitério e total para cada item cotado, especificados no Memorial Descritivo (Anexo |
deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, ja considerados
e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execucdo do
objeto;

c) A descricdo do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificacdes constantes no
Memorial Descritivo, Anexo | deste Edital;

d) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data prevista
para abertura da licitacéo;

e) Planilha Orcamentaria
f) Indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia para fins de pagamento.

15.3 O prazo podera ser prorrogado, a critério do Agente de Contratacdes, desde que solicitado por
escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

15.4 O ndo envio da proposta ajustada por meio eletrénico com todos 0s requisitos elencados no
subitem 15.2, ou descumprimento das diligéncias determinadas pelo Agente de Contratacdes
acarretard na desclassificacdo da proposta, sem prejuizo da instauracdo de processo sancionatério
contra o licitante.

15,5 Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja com
relacdo a prazo e especificacbes do servico ofertado ou qualquer condicdo que importe
modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alteragcdes destinadas a sanar
evidentes erros formais ou quando a alteracdo representar condi¢fes iguais ou superiores as
originalmente propostas.
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15.6  Serdo desclassificadas as propostas que contenham precos excessivos, assim entendidos
quando apresentarem valores globais ou unitarios acima do valor definido para o respectivo
objeto no Projeto Basico.

15.5.1 A desclassificacdo por valor excessivo ocorrerd quando o Agente de Contratacdes, apds a
negociacdo direta, ndo obtiver oferta inferior ao preco maximo fixado.

15.7  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, serdo realizadas diligéncias para comprovacdo da
exequibilidade.

15.8 O Agente de Contrata¢des podera realizar quaisquer diligéncias necessarias para averiguar a
conformidade da proposta com as especificagbes minimas previstas no Memorial Descritivo,
Anexo | do Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigéncia deste edital, findo o
prazo estabelecido no item 15.2.

15.9  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Agente de Contratacfes examinara a
proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

15.10 Havendo necessidade, o Agente suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data ¢
horério para a continuidade da mesma.

16. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

16.1 As propostas oferecidas serdo tidas como validas por 90 (noventa) dias, contados da data de
envio para plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometera a manté-la, em sua
integralidade, fato este aceito pela simples participacdo no certame, conforme artigo90 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

17. DA HABILITACAO

A licitante vencedora devera encaminhar, apods a fase de disputa, os documentos de Habilitacdo
no prazo maximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitacdo.

17.1 Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacbes verificard o eventual
descumprimento das condicGes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

17.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

17.1.2 Cadastro Nacional de CondenacBes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

17.1.3 Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;
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17.1.4 A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sOcio majoritério, por forga dos artigos 3° e 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicéo
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

17.1.5 Constatada a existéncia de san¢do, 0 Agente de ContratacGes inabilitara o licitante, por
falta de condicéo de participacao.

17.2 A licitante vencedora devera anexar no sistema a seguinte documentacao de Habilitacdo:

17.2.1 HABILITACAQ JURIDICA (artigo 66 da lei federal n° 14.133/2021):

17.2.1.1 Qualquer documento que comprove sua existéncia juridica, conforme artigo 66 da Lei
Federal n° 14.133/2021, como, por exemplo:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (o consolidado ou acompanhado de todas
as alteracOes), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedade por ac¢Oes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

c) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de Autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente,
quando a atividade assim o exigir.

17.2.2 QUALIFICACAQO TECNICA (Art. 67 da Lei 14.133/2021)

a) Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia
execucdo de obras de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitacdo, especificando necessariamente o tipo de obra, as indicacBes da area em metros
quadrados, 0s servicos realizados e o0 prazo de execuc¢do. Os atestados devem corresponder a
25 % (vinte e cinco por cento) das parcelas de maior relevancia do objeto licitado,
relacionadas na tabela a seguir:

b) TABELA 1 - (CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL)

Item Natureza dos Servicos / Descricéo un. Qtd. ”;ISDIO/COE
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 PSA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
1.7.1.1 | TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 | m? 1.858,82 464,70
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

14111 kg 61.475,70 15.368,90
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17.2.2.1 Somatério de atestados de capacidade técnico-operacional. Serd admitido o
somatdrio de atestados para a comprovacéo da capacidade técnica do licitante.

17.2.2.2 Capacidade técnico-profissional, comprovada por meio da apresentacdo de
Certiddes de Acervo Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou outro competente, conforme o caso, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo
a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacéo, a saber:

TABELA 1 - (CAPACIDADE TECNICO PROFISSIONAL)

Item Natureza dos Servicos / descricdo
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 PSA
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

14111

1711

17.2.2.3 Comprovacdo de vinculo para efeitos de capacidade técnico-profissional. A
comprovacdo do vinculo profissional pode se dar mediante a apresentacdo de contrato de
trabalho, anotacdes da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de
prestador de servicos autdbnomo, do respectivo contrato de prestacdo de servicos. No caso de
socio(s), deverd o licitante apresentar copia do contrato social atualizado.

17.2.2.4 Declaracdo de que dispora, na data da contratacdo, de equipe técnica especializada e
disponivel, bem como as maquinas e/ou equipamentos necessarios a execucao do objeto licitado.

17.2.3 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (artigo 68 da lei federal n°
14.133/2021):

17.2.3.1  Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

17.2.3.2  Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilioou sede,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

17.2.3.3  Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a
Tributos Federais(inclusive as contribui¢des sociais) e a Divida Ativa da Unido;

17.2.3.4  Prova de Regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede ou domicilio do
licitante, relativa aostributos incidentes sobre o objeto desta licitacéo;

17.2.3.5 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente a tributos mobiliarios,
compativel como objeto contratual,

17.2.3.6  Certiddo de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico,
fornecida pela CaixaEconomica Federal;
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17.2.3.7  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas
com Efeitos deNegativa;

17.2.3.8  Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal, no tocantea observancia quanto a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢édo de
aprendiz, a partir de quatorze anos;

17.2.3.9 Declaracdo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas;

Todos os documentos neste tépico mencionados deverdo ser apresentados na forma prevista
na Lei 14.133/2021, essencialmente em seu artigo 68, ou naquelas legislacbes por ela
referenciadas.

17.2.4 Qualificacdo econdmico-financeira (artigo 69 da lei federal n°® 14.133/2021):

17.24.1 Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a) Se a licitante for sociedade ndo empresaria, a certiddo mencionada na alinea “a” devera ser
substituida por certiddo cujo contetdo demonstre a auséncia de insolvéncia civil, expedida pelo
distribuidor competente.

b) Caso o licitante esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacdo judicial ou a homologacdo do plano de recuperacao
extrajudicial, conforme o caso.

17.2.4.2 Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentacdo da proposta;

a) O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstracfes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

c) as sociedades por acdes deverdo apresentar as demonstraces contabeis publicadas, de acordo
com a legislacéo pertinente.

17.2.4.3 No caso de escrituracdo contabil digital do balango (sistema sped), devera ser
apresentado o balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhado do(s) termo(s) de abertura e
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encerramento do exercicio e respectivos Termo(s) de Autenticacdo do livro digital do
exercicio.

17.2.4.4 Apresentacdo de Indice de Liquidez que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, com vistas aos compromissos que terd que assumir caso Ihe seja adjudicado o objeto
licitado, demonstrando os seguintes indices:

indice de Liquidez Geral (LG)
LG = Ativo Circulante + Realizdvel em Longo Prazo >1,0
Passivo Circulante + Exigivel em Longo Prazo

indice de Liquidez Corrente (LC)
LC = Ativo Circulante >1,0
Passivo Circulante

e Os resultados isolados das duas primeiras operacoes (Liquidez Geral — LG e Liquidez Corrente —
LC) deverdo ser maiores ou iguais a 1,0.

e Os indices serdo apresentados em ndmeros inteiros e de até 02 (duas) casas decimais apds a
virgula com arredondamento.

a) E vedada a substituicio por balangos provisorios e os indices deverdo estar assinados pelo
profissional Contabilista (com identificacdo do nome e CRC - Conselho Regional de
Contabilidade).

17.2.4.5 Demonstracdo de patriménio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado
do objeto da licitacdo, correspondente a R$ 353.942,50 (trezentos e cinquenta e trés mil
novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando os valores constantes
na Planilha Orgamentaria contida neste Edital, devendo a comprovacao ser feita relativamente
a data da apresentacdo da proposta, na forma da Lei, admitida a atualizacdo para esta data através
de indices oficiais.

18 PRAZO DE EXECUGCAO

18.1 O prazo de execucdo da obra devera ser de 18 (dezoito) meses, a partir da expedicdo da
Ordem para inicio dos Servigos efetuada pelo Departamento de Obras.

19 PRAZO DE GARANTIA

19.1 A CONTRATADA devera garantir o objeto executado pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos, contados a partir de seu recebimento definitivo pelo Departamento Municipal de
Obras.

20 INFORMACOES COMPLEMENTARES

20.1 O Licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracédo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, na convengéo coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
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20.2 Os atestados de capacidade técnica emitidos em nome de consorcio do qual a
licitante tenha feito parte sem que haja a identificacdo das atividades desempenhadas
individualmente por cada consorciado serdo avaliados na forma prevista no artigo 67, § 10
e §11, da Lei n®14.133/2021.

20.3 Todos os documentos de habilitacdo exigidos deverao ser originais ou apresentados
por qualquer processo de copia devidamente autenticada por cartorio competente, ou de
declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, salvo os
documentos emitidos por meio eletrénico, cuja autenticidade podera ser verificada na rede
mundial de computadores (internet), quando possivel;

20.4 Todas as certiddes deverdo estar com seus prazos de validade aptos na data de
apresentacdo, sendo que sera confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando
possivel;

20.5 Todas as certiddes, declaracdes ou documentos equivalentes expedidos sem prazo
de validade serdo considerados validos desde que expedidos no maximo a 180 (cento e
oitenta) anteriores a data designada para sessdo publica;

20.6 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e
43 da Lei Complementar n® 123/06 alterada pela Lei Complementar n°® 147, de 7 de agosto de
2014, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, devendo regulariza-las no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidfes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa;

20.7 A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado acima, implicard decadéncia do
direito de contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas no art. 156 da Lei Federal n°
14.133/2021, sendo facultada a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem da
classificacédo, para a celebracéo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

20.8 Se a empresa licitante for a matriz, todos 0os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

20.9 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o
futuro Contrato, devera apresentar toda documentacéo da habilitacdo (exigida nesta clausula) de
ambos o0s estabelecimentos.

21 DOS RECURSOS

21.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd, durante cada fase da sessao publica, de
forma imediata, em campo proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recurso no prazo de 30
(trinta) minutos.
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2111 A falta de manifestacdo imediata da licitante importara na decadéncia desse direito,
ficando o Agente de ContratacGes autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora.

21.1.2 Diante da manifestacdo da intencdo de recurso o Agente ndo adentrara no meérito
recursal, mas apenas verificard as condi¢Ges de admissibilidade do recurso.

21.2 Recebida a intencdo de interpor recurso pelo Agente, a licitante devera apresentar as
razdes do recurso no prazo de 03 (trés) dias uteis, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para, querendo, apresentar contrarrazGes em igual prazo, que comegara a contar do
término do prazo da recorrente.

21.2.1 As razdes e contrarrazfes serdo recebidas exclusivamente por meio de campo proprio no
Sistema.
21.3 Caberad ao Agente de Contratacbes receber, examinar e instruir 0s recursos interpostos

contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apos o
recebimento das razdes e contrarrazbes ou, neste mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente
informado a autoridade superior ao Agente, com competéncia para decidir recursos, para a
deciséo final no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

21.4 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
21.5 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

21.6 N&o serdo conhecidos 0s recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por
representantes ndo habilitados legalmente ou n&o identificados no processo para responder pelo
licitante.

22 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

22.1 O objeto desta Concorréncia sera adjudicado ao vencedor por ato da autoridade superior.

22.2  Apos a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologara o procedimento licitatorio.

23 DO CONTRATO

23.1 A licitante vencedora devera assinar com o0 Municipio de Miracatu, 0 respectivo
Contrato, cuja minuta segue inclusa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis ap6s a
convocacdo a ser efetuada pelo Departamento de Compras e Projetos, prazo este passivel de
prorrogacdo, a critério da Administracdo mediante apresentacdo de motivos que o
justifiquem, uma vez por igual periodo.

23.2 Se a empresa adjudicataria se recusar a assinar o Contrato ou deixar de fazé-lo no prazo
estabelecido, o Municipio podera optar pela convocacdo dos demais concorrentes, obedecendo
sucessivamente a ordem de classificacdo e, ainda, aplicar-lhe as penalidades previstas no artigo
156 da Lei Federal n°® 14.133/2021, inclusive multa de 0,5% até 30% do valor do contrato
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licitado.

23.3 Fardo parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela empresa
vencedora que tenham servido de base para o julgamento, aceitos pelo Municipio, bem como as
condicdes estabelecidas neste Edital.

23.4 E vedada a transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a
CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condi¢des e clausulas constantes, sendo
admitidas a sua transformacéo, fusdo, cisdo ou incorporacédo, desde que a execucdo do Contrato
néo seja prejudicada e sejam mantidas as condic¢des de habilitacao.

23.5 A CONTRATADA deverd providenciar, antes da assinatura do Contrato, em
original ou por processo de cépia autenticada em cartorio:

23.5.1 Apresentacdo - para o caso de profissionais ndo registrados no Estado de Sdo Paulo
- da Certiddo de Registro da pessoa juridica e do profissional visadas pelo CREA-SP,
autorizando-os ao exercicio da atividade nesta Regido, nos termos do artigo 58 da Lei n°
5194/66;

23.5.2 A.R.T — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional responsavel pela obra;

23.5.3 Somente no caso de empresa em situacdo de recuperacdo judicial: apresentagéo
de cédpia do ato de nomeacao do administrador judicial do Licitante, ou se o administrador for
pessoa juridica, o0 nome do profissional responsavel pela conducdo do processo e, ainda,
declaracdo recente, ultimo relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador, de
qgue o LICITANTE esta cumprindo o plano de recuperacdo judicial;

23.5.4 Somente no caso de empresa em situacdo de recuperacdo extrajudicial: apresentacao
de comprovacdo documental de que estd cumprindo as obrigacGes do plano de recuperacdo
extrajudicial.

23.6 Também precedendo a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera oferecer
garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) de seu total, observado o disposto no
artigo 98 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores alteraces.

23.7 A garantia contratual poderéa ser oferecida por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulo da divida pablica;
b) Fianca bancéria;
c) Seguro-garantia.

23.8 A garantia de execucdo assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do Contrato;

b) Prejuizos diretos causados ao Municipio de Miracatu decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA durante aexecucdo do objeto do Contrato;

c) Multas, moratérias e compensatorias, aplicadas pelo Municipio de Miracatu a
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CONTRATADA; e
d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias relacionadas ao Contrato ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

23.9 N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que néo as
seguintes:

a) Caso fortuito ou forca maior;

b) Descumprimento das obrigacfes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos imputaveis
exclusivamente ao Municipio de Miracatu;

c) Hipdteses de isencdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda
que o sinistro seja comunicado pelo Municipio de Miracatu, apds expirada a execucdo do
contrato ou a validade da garantia.

23.10 A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante deposito bancario em favor do
Municipio de Miracatu, em conta que contemple a correcdo monetéaria do valor depositado.

23.11 Se a caucao for prestada em titulo da divida publica, deve este ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizada
pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econémico, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

23.12 A garantia, quando efetuada atraves de fianca bancéria, devera ser formalizada mediante a
apresentacdo de Carta de Fianca emitida por banco regularmente constituido.

23.13 A fianca bancaria devera conter:

a) Prazo de validade, que devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato;

b) Expressa afirmacao do fiador de que, como devedor solidario, fara o pagamento que for devido,
independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado ndo cumpra suas obrigacoes;

c) Renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838
do Cddigo Civil Brasileiro;

d) Clausula que assegure a atualizacdo do valor afiancado.

23.14 A garantia, quando ofertada através de seguro garantia devera ser formalizada mediante
apresentacdo deapolice de seguro, onde conste 0 Municipio de Miracatu como beneficiario, ndo
podendo constar ressalva quanto a cobertura de multa administrativa.

23.15 Conforme previséo do artigo 96, 83°, da Lei n® 14.133/2021, quando o contratado optar
pela modalidade de seguro-garantia, este terd 1 (um) més contado da homologagdo e antes da
assinatura do contrato para a prestagdo da garantia, assim fica mitigado, para essa situacdo o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis estabelecido para assinatura do contrato.

23.16 Quando a garantia contratual for prestada na modalidade de fianca bancaria ou seguro
garantia, o seu prazo de validade devera perdurar até o recebimento definitivo da obra e, aquela
prestada por prazo determinado, devera ser renovada até o recebimento definitivo da obra.

23.17 A garantia ofertada pela CONTRATADA nos termos sera devolvida, no prazo de até 30
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(trinta) dias corridos, contados do recebimento definitivo da obra.

23.18 O Municipio de Miracatu designa como ORGAO GESTOR, o Departamento
Municipal de Obras, que tera a incumbéncia de efetivar todos os atos de gestdo atinentes ao
objeto, bem como quaisquer outras adequac@es para o seu fiel cumprimento:

23.19 O Municipio designa, ainda, como Gestor do Contrato, o(a) Sr(a). Thiago Martins
Linhares Lopes — Diretor do Departamento de Obras e a Sr(a) Patricia Beneton Luques —
Engenheira Civil - CREA/CAU 5069496144, como Fiscal da Obra.

23.20 O Gestor do Contrato por parte do Municipio exercera as atribui¢bes previstas no art.
117 da Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n® 13.832, de 06/07/2018.

24 DA FISCALIZAGCAO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

24.1 Apds a assinatura do Contrato e precedendo a expedicdo da competente Ordem de
Servico para inicio da obra, a CONTRATADA sera convocada para uma reunido com o
Departamento de Obras para discussdo e esclarecimentos que se fizerem necessarios, quanto ao
projeto e afiscalizacdo, sendo que a CONTRATADA devera apresentar —Caderno de Obras,
onde sera feito o registro do andamento dos servicos, ocorréncias e outras informacoes
pertinentes. O fiscal designado pelo Municipio assinar esse Caderno juntamente com o
responsavel técnico da CONTRATADA:

24.2 A fiscalizacdo da execucdo da obra sera realizada pelo Departamento Municipal de
Obras por profissional da area, designado pelo Municipio, que mantera o acompanhamento de
forma permanente ou esporadico, dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalizacdo
ndo exime a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela obra.

24.3 O profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovagdo técnica
operacional, deverda comparecer diariamente a obra, devendo ainda a CONTRATADA manter
um Mestre de Obras (encarregado) permanente, durante a execucdo da mesma, ficando ambos
incumbidos da prestacdo de todos os esclarecimentos e informacdes solicitadas pelo Municipio
sobre 0 andamento da obra, admitindo-se a(s) substituicdo(6es) do(s) profissional(is) indicado(s)
por outro(s) de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Municipio.

24.4 O(s) profissional(is) devera(ao) fazer anotacgdes diariamente no “Caderno de Obras”
e indicar o(s) substituto(s) responsavel(is) por qualquer ocorréncia no periodo de sua(s)
auséncia(s).

245 A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de facil acesso e & disposi¢do da
fiscalizagdo, preferencialmente no local dos servigos, Diario de Obra, cujo modelo sera
submetido a analise e aprovacéo pelo Municipio.

24.6 A CONTRATADA devera cumprir a legislacdo vigente relativa as normas quanto a
Seguranca e Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos
consequentes da inobservancia das Leis ou pratica de ato considerado ilicito.

24.7 O Municipio se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providéncias mais
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adotar, para a perfeita execucdo do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com todos os
onus decorrentes da atividade fiscalizadora do Municipio.

24.8 A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a Unica e exclusiva
responsavel por todos e quaisquer danos ou prejuizos que vier causar ao Municipio, coisa,
propriedade ou pessoa de terceiros, meio ambiente, em decorréncia da execucdo dos servicos, ou
danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em servico, objeto do
Contrato, correndo as suas expensas, sem qualquer 6nus para 0 Municipio, ressarcimento ou
indenizacOes que tais danos ou prejuizos possam causar.

24.9 O recebimento pelo Municipio, provisério ou definitivo do objeto, ndo exclui ou isenta a
CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Cddigo Civil Brasileiro, no Codigo de
Defesa do Consumidor e demais legislacdes correlatas, que perdurara pelo prazo e nas condicGes
fixadas na Lei.

24.10 A fiscalizacdo do Municipio podera paralisar as obras e/ou servigos a qualquer
momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do Municipio, da
CONTRATADA, a terceiros e ao meio ambiente, em conformidade com o0s parametros
estabelecidos na legislagéo vigente:

24.11 Em caso de embargo, interdigdo ou paralisacdo das obras e/ou servigos, a fiscalizacdo do
Municipio determinard as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, visando manter o
local das obras devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a terceiros e ao meio
ambiente.

24.12 A fiscalizacdo dos servicos pelo Municipio ndo exonera nem diminui a completa
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservancia ou omissdo as Clausulas
Contratuais.

24.13 Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigéncias estabelecidas na Lei Federal
n® 6514/77, relativamente a Seguranca e Medicina do Trabalho, regulamentada pela
Portaria n® 3214/78 e, emespecial as Normas Regulamentadoras NR-5 — CIPA; NR-6 — EPI;
NR-7 — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional; NR-9 — Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais; NR-10 — Instalacdes e Servi¢os em Eletricidade e NR-18 —
CondicGes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcdo, em todos 0s seus
itens, subitens e anexos, sendo 0s custos decorrentes incluidos no preco proposto.

24.14 A CONTRATADA sera responsavel por fornecer, incentivar e obrigar a todos os
seus funcionarios o uso de equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) de
acordo com a legislacdo vigente. Esses equipamentos deverdo estar em perfeito estado de
conservagao e documentacgdo quecomprove sua validade (CA - Certificado de Aprovacéo),
de modo a garantir total seguranca ao usuario, bem como as pessoas ao redor.

24.15 A CONTRATADA respondera e responsabilizar-se-a pela prevencdo de acidentes e
pela seguranga de suas atividades e de seus funcionarios quando da realizacdo dos servicos,
fazendo com que elesobservem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinacGes de
seguranga, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas
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necessarias.

24.16 Todas as acOes trabalhistas, decorrentes da execucdo do contrato que diretamente ou
indiretamente responsabilizem o Municipio em seus processos, terdo os valores destas acdes
judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de fianga bancéria,
em nome da contratada e suas respectivas liberagdes somente ocorrerdo quando, judicialmente o
Municipio for excluido da lide pela Justica desta responsabilidade.

24.17 Em caso de reclamacdo de terceiro junto a qualquer 6rgdo publico, ou ainda por acéo
judicial proposta contra o Municipio, em razdo de atividades decorrentes do contrato, a
CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados dos
6rgdos publicos e do Poder Judiciério recebidos pelo Municipio, com poderes para realizar
acordos em nome da CONTRATADA, em Juizo ou fora dele.

24.18 A CONTRATADA em situacdo de recuperacdo judicial/extrajudicial devera
comprovar o cumprimento das obrigacdes do plano de recuperacéo judicial/extrajudicial sempre
que solicitado pelo Municipio e, ainda, na_hipodtese de substituicdo ou impedimento do
administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, 0 Municipio.

25 DAS MEDICOES, FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAGAO MONETARIA

25.1 Mensalmente, a Fiscalizagdo realizard a conferéncia da execucdo dos servicos e a
medicdo dos quantitativos efetivamente executados no periodo:

25.2 Para tanto, a CONTRATADA deveréa apresentar o seu relatério de medicdo dos servigos
executados no periodo para analise da Fiscalizacdo. O_relatério_deve ser enderecado ao
Departamento de Obras, localizado na Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 — Centro —
Miracatu/SP — CEP: 11850-000.

25.3 A 12 medicdo devera ser apresentada apds, no minimo, 30 (trinta) dias do inicio da obra e
abrangera amedicéo fisica dos servigos executados no periodo anterior.

25.4 Os servigos previstos no orgcamento contratado serdo medidos, desde que totalmente
executados de acordo com o projeto;

25.5 Antes do fechamento da medicdo, o Municipio tera até 5 (cinco) dias Uteis para analisar
a medicdo apresentada. Em caso de erro na medicdo, o Municipio informara a CONTRATADA,
dentro do periodo de analise, para que a mesma efetue as devidas corregdes e apresente a nova
medic&o corrigida.

25.6 Havendo parte incontroversa devera ser autorizado o pagamento deste montante.

25.7 O devido fechamento da medi¢do mensal devera ser efetivado entre a CONTRATADA
e a Fiscalizagdodo Municipio.

25.8 Ap0s o fechamento e aprovagdo da medi¢do, 0 Municipio autorizard a CONTRATADA
a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que devera ser encaminhada para pagamento juntamente com a
medicdo e o relatorio fotografico dos servicos executados no periodo, enderecando-a ao
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Departamento de Obras, localizado no endere¢co Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 —
Centro — Miracatu/SP — CEP: 11850-000.

25.9 O Municipio efetuara o pagamento da Nota Fiscal/Fatura apés o protocolamento da
mesma, e se em conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias.

25.10 Junto a medicdo final, a CONTRATADA devera entregar ao Municipio o relatorio final
nos termos das especificaces contidas no edital.

25.11 O pagamento da Ultima medicdo sera efetuado somente apds o recebimento e aprovacao
pelo Municipiodo relatdrio final e da emissdo do Termo de Recebimento Provisério de obra.

25.12 Caso 0 objeto esteja em desacordo com o especificado ou apresente vicio
construtivo, o_Termo_de Recebimento Provisério _somente serd emitido apds a devida

correcéo.

25.13 Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das parcelas, é indispensavel
gue a CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, por meio
das guias GPS - Guia da Previdéncia Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Informacdes a Previdéncia Social, relativo aos empregados que
executaram o servico, bem como do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Servigos de
Qualquer Natureza, quando couber.

25.14 As comprovac0es serdo feitas através das cdpias autenticadas das guias de recolhimento,
devidamente quitadas, que deverdo ser encaminhadas ao Servico de Contabilidade do Municipio;

25.15 Em se tratando de INSS, a CONTRATADA devera preencher as guias de recolhimento
de conformidade com as Ordens de Servico do Ministério da Previdéncia e Assisténcia Social,
constando onome do Municipio, 0 nimero do Contrato ao qual se vinculam e o(s) nimero(s)
da(s) fatura(s) correspondente(s);

25.16 As comprovacdes relativas ao FGTS a serem apresentadas deverdo corresponder ao
periodo de execucdo e a mao-de-obra alocada para esse fim.

25.17 Por ocasido da apresentacdo ao Municipio da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA
devera fazer prova do recolhimento do ISS correspondente ao servico executado e devera estar
referenciado a emissdo da nota fiscal/fatura.

25.18 Na eventualidade da apresentacdo da nota fiscal/fatura, caso ndo haja decorrido o prazo
legal para recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderdo ser apresentadas copias das
guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA
apresentar a documentacdo devidamente quitada, quando do vencimento do prazo legal para o
recolhimento.

25.19 Junto com a fatura, a CONTRATADA deverd apresentar, referente a todos os
empregados que executaram o servi¢o no periodo abrangido pelo relatorio apresentado, sob pena
de 0 Municipio efetuara retencéo do valor devido nos termos da legislacéo vigente, sobre o valor
faturado:
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a) Relacdo nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de recolhimento das
contribuiges sociais incidentes sobre a fatura;

b) Comprovantes de pagamentos dos salarios recebidos e recolhimentos do FGTS e INSS,
ultima competéncia, referentes aos seus empregados.

25.20 Havendo retencdo, a CONTRATADA devera providenciar no prazo de 15 (quinze)
dias o recolhimento das contribuicdes sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as guias que
comprovem tal pagamento ao Municipio, para fins de devolucao da quantia retida.

25.21 Se a CONTRATADA néo apresentar os comprovantes referidos no prazo fixado, o
Municipio poderd a qualquer instante e a seu critério exclusivo:

a) Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medi¢do cujos comprovantes ndo forem
apresentados;
b) Rescindir o Contrato por culpa exclusivada CONTRATADA.

25.22 Se durante a execucdo do Contrato, expirar-se 0 prazo de validade das CertidGes
apresentadas na fase de habilitacdo, comprovando regularidade fiscal e trabalhista, a
CONTRATADA devera providenciar aimediata atualizacdo das mesmas, sob pena de rescisao
contratual.

25.23 Nao havera atualizacdo nos precos quando o atraso no pagamento se der por culpa
exclusiva da CONTRATADA.

25.24 Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por responsabilidade por
parte do Municipio, o valor da parcela podera ser atualizado — pro rata die de acordo
com o IPCA (indice de Preco ao Consumidor Amplo) do IBGE.

25.25 Os precos pactuados poderdo ser reajustados pelo IPCA, com data base vinculada a data
do orcamento estimado, observado o interregno minimo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 92
da Lei Federal n® 14.133/2021.

25.26 O Municipio podera sustar o(s) pagamento(s) de qualquer(quaisquer) parcela(s), no caso
de inadimpléncia daCONTRATADA para com 0 Municipio na execucgdo deste Contrato, sem
prejuizo da aplicacdo das demais penalidades previstas em lei.

26 DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E INSTALACOES

26.1 A CONTRATADA devera utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em
conformidade com os padrbes e normas teécnicas e de seguranca aplicadas a espécie,
responsabilizando-se integralmente pela seguranca, manutencdo, qualidade e quantidade dos
mesmos.

26.2 O Municipio se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que nao estejam
dentro das normas e dos padrBes técnicos e de seguranca exigidos e aplicados aos mesmos,
respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituices, tantas vezes
guantas necessarias forem e apontar a fiscalizacdo do Municipio:

26.3 O canteiro de obras devera ser instalado com area suficiente para desenvolver
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todas as atividadesnecessarias:
26.4 O canteiro de obras deve ser mantido livre de lama e organizado.

26.5 A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta prépria, as instalacdes da obra
em perfeita condi¢cdes de conservacao, limpeza, pintura e segurancga, pelos prazos fixados no
edital de licitacdo e/ou no Contrato.

26.6 A CONTRATADA Providenciar a confeccdo e instalacéo, as suas expensas e em lugar
visivel do canteiro, de placa da obra, de acordo com o0 modelo fornecido pelo CONTRATANTE.

27 DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

27.1 O objeto estaréa sujeito a conferéncia e fiscalizacdo de sua qualidade e conformidade com
a proposta da CONTRATADA e o presente Edital podendo, o Municipio, em seu exclusivo
entendimento, determinar a realizacdo de andalises aptas a comprovar qualidade, resisténcia e
obediéncia as normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA:

27.2 Havendo a necessidade de adequacdo(fes) sera concedido prazo de até 15 (quinze) dias
apos comunicacdo escrita de sua conclusdo, pela CONTRATADA, mediante Termo
circunstanciado assinado pelo(s) Responsavel(is) Técnico(s) da CONTRATADA e visado pela
fiscalizacdo para as correcbes da obra, sendo que o descumprimento do(s) prazo(s)
estabelecido(s), implicara na aplicagdoda multa especificada no item 28 deste Edital, salvo por
motivos devidamente justificados e aceitos pelo Municipio.

27.3 Caso os servigos constantes do objeto, ndo sejam aprovados na fiscalizacdo, fica
suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tdo logo seja(m)
sanado(s) a(s) irregularidade(s).

27.4 Ao término da obra, a CONTRATADA devera comunicar ao Municipio, por escrito e
protocoladamente a conclusdo da mesma, juntamente com a entrega do Relat6rio Final.

27.5 Em até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicacdo, 0 Municipio emitira laudo
de realizacdo da fiscalizacdo concluida, no qual fard constar as exigéncias necessarias as
eventuais adequacdes, correcdes e demais atos para a perfeita conclusdo da obra ou atestara a sua
qualidade e conformidade.

27.6 Atestando a qualidade e conformidade da execugdo da obra, o Municipio recebera
provisoriamente.

27.7 A obra somente sera recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos
contados do seu recebimento provisorio, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e
integralmente responsavel por qualquer reparo, correcdo, adequagdo ou outros que se mostrarem
necessarios, as suas expensas, mediante simples notificagdo do Municipio, na qual assinalara
prazo para realizacdo dos servicos apontados.

27.8 O recebimento definitivo se dard por meio de Termo de Recebimento formal ou pelo
simples decurso doprazo previsto neste Edital, com excec¢ao dos eventos abaixo:
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27.9 Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificagdo do Municipio,
no sentido de que a CONTRATADA deva realizar o servico de adequacgéo, corre¢do ou outro
eventualmente apontado e verificado. O prazo recomeca a correr tdo logo o Municipio ateste a
realizacéo do servigco conforme apontadoe exigido;

27.10 Caso seja retido na fiscalizacdo, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando
a correr na sua integralidade somente quando sanada a irregularidade constatada. O prazo
recomeca a correr tdo logo o Municipio ateste a realizagcdo conforme do objeto contratado.

28 DAS PENALIDADES

28.1 As sancOes dispostas no Contrato poderdo ser aplicadas as empresas licitantes e a
CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuizo da reparacdo dos danos causados ao
Municipio e das sancGes previstas no art. 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores
alteracdes.

28.2 Sem prejuizo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e
ulteriores alteracdes, a ndo observancia do cronograma contratual sujeitard, cumulativamente
a CONTRATADA as seguintes multas:

a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas
clausulas.

by 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega da
obra ou no término das etapas previstas no Projeto Basico/Memorial Descritivo.

28.3 O contrato a ser assinado com a licitante vencedora podera ser rescindido de pleno
direito pela Prefeitura Municipal de Miracatu independente de interpelacdo ou notificacdo
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

| - faléncia;

Il - concordata;

I11 - insolvéncia;

IV - dissolucéo judicial ou extrajudicial;

V - inobservancia de dispositivos legais;

VI - inadimplemento de obrigagéo contratual.

28.4 A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura do
contrato ficara sujeita as penalidades previstas na Lei 14.133 e suas alteragdes.

28.5 As sangOes previstas serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando nédo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo Pablica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdo, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

28.6 A aplicacdo das Sangdes somente ocorrerd apds assegurado o contraditorio e a prévia defesa,
nos termosda legislagéo vigente.
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28.7 Até a decisdo final quanto a eventual defesa apresentada, sera retido o numerario apurado
referente a sancdo, sendo que o montante da multa podera, a critério do Municipio, ser
compensado com valores de pagamento devido ao fornecedor.

29 DA EXTINCAO CONTRATUAL

29.1 A extincdo contratual, em favor do Municipio, terd lugar de pleno direito,
independentemente de prévia acdo ou interpelacdo judicial, na ocorréncia de qualquer uma das
hipGteses previstas no artigo 137 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores alteragdes.

29.2 A rescisdo contratual, em favor da CONTRATADA, tera lugar em caso de ocorréncia
das hipéteses previstas no artigo 137, 82°, da Lei n° 14.133/2021 e ulteriores alteragoes.

29.3 A rescisdo contratual poderd, ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em razao de
caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do Contrato,
hipdteses em que as partes se compordo quanto a eventuais indenizacdes devidas reciprocamente,
a qualquer titulo que seja, sendo-lhes licito isentarem-se mutuamente.

30 DISPOSICOES FINAIS

30.1 O Municipio podera a qualquer momento revogar a presente Licitacdo, por razdes de
interesse publico, decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e
suficientes a justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

30.2 E facultada ao Agente de Contratac&o, ou autoridade superior, em qualquer fase desta
Licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originalmente, conforme disposto na Lei Federal n° 14.133/2021.

30.3 O Municipio se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa
caso:
30.4 Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilicitos ou desonrosos, ao

Agente de Contratacao no processo de julgamento;

30.5 Tenha havido comprovada falsidade ideoldgica, ma conduta ou apresentacdo de
documentos fora das normas exigidas.

30.6 Antes do aviso oficial do resultado desta Licitagdo, ndo serdo fornecidas a ninguém,
quaisquer informacOes referentes & analise, avaliagdo ou comparacdo entre a documentagdo
apresentada.

30.7 A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos
apresentados nas diversas fases deste processo licitatorio.

30.8 Os autos da Licitacdo sdo publicos, sendo também publicos todos os atos relativos ao
procedimento, salvo quanto o contetdo das propostas até a respectiva abertura:
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30.9 Eventual pedido para extragdo de copias somente sera analisado quando a solicitacao for
efetuada por escrito, devendo a mesma ser encaminhada ao Agente de Contratacéo;

30.10 As copias fisicas requeridas somente serdo retiradas mediante o recolhimento de
emolumentos em favor do Municipio, junto a instituicdo Bancaria, para reembolso dos servigcos
reprograficos.

30.11 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagéo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

30.12 Fica eleito o foro da Comarca de Miracatu/SP, com rendncia dos demais por mais
privilegiados que sejam, para dirimir as questdes suscitadas da interpretacdo desta Licitacdo, seu
Contrato e demais atos deles decorrentes.

30.13 A simples participacdo neste certame licitatorio importa na aceitacdo, sem ressalvas e
objecBes, por parte de todas as empresas licitantes, das disposi¢@es contidas neste Edital e seus
anexos, dos quais 0s mesmos atestam, pela participacao, terem pleno conhecimento.

30.14 Fica constituido como obrigacdo das empresas participantes, o acompanhamento das
publicagbes contidas no  Diario Oficial do  Municipio de Miracatu em
http://pmmiracatu.domeletronico.com.br/views/site/index.php, no site oficial do Municipio em
http://miracatu.sp.gov.br/home/.

30.15 Os casos omissos neste edital serdo analisados e resolvidos pela aplicacdo de normas
pertinentes as LicitacGes e Contratos, Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores alteracGes, através
do Agente de Contratacdo, eventualmente ouvidos os 6rgdos técnicos e especializados, as
decisbes do Agente de Contratacédo serdo ratificadas pela autoridade superior.

Prefeitura Municipal de Miracatu, 07 de marco de 2023.

Vinicius Brandao De Queiréz
Prefeito Municipal

Visto E Aprovado Pela Assessoria Juridica
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO / ESTUDO TECNICO PRELIMINAR / PROJETO BASICO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023
PROCESSO N° 896/2023
Link dos anexos: https://bit.ly/Anexos-CP-06-23
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Prefeitura Municipal de Miracatu

Av. Dona Evarista de C. Ferreira, n2 360 — Centro tel.: (13) 3847-7000

CEP: 11850-000 - Miracatu - Estado de S3o Paulo e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br
webmail: www.pmmiracatu.sp.gov.br

ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR

1. INFORMAGOES BASICAS

O presente documento trata do estudo técnico preliminar, referente ao projeto de construcdo de uma
Escola Municipal no Bairro Oliveira Barros, no municipio de Miracatu/SP.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Trata-se de estudos preliminares referentes a contratacédo de servicos de Contratacdo de empresa
especializada em Servicos de Construcéo Civil para execugéo da construcdo de uma Escola Municipal
no Bairro de Oliveira Barros, em Miracatu/SP, com fomecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao-de- obra necessaria a execucéo dos servicos, em conformidade com as especificacdes técnicas e
condigdes constantes neste Projeto Basico, bem como no Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro e respectivas Plantas do Projeto da obra.

3. AREA REQUISITANTE

Areas Requisitantes Responsdvel
Departamento Municipal de Obras e Planejamento Thiago Martins Linhares Lopes
Urbano
Departamento Municipal de Educagio Julie Moraes Silva

4. DESCRIGCAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

O municipio de Miracatu conta hoje com uma populagéo estimada em 19.511 pessoas, segundo dados
do IBGE. Grande parte dessa populagdo € composta por criancas e adolescentes, que estdo em uma
faixa etéria entre 5 a 19 anos. Tal populacao demanda, dentre outros equipamentos e servicos, escolas
municipais.

A implantacdo de uma Escola Municipal no Bairro de Oliveira Barros se faz necessaria para que as
criancas desta localidade néo precisem se deslocar para a sede do municipio, ou bairro vizinhos, para
obterem estudos, diminuindo assim a chance de evasdo escolar e melhorando a qualidade do
aprendizado e de vida dessas criancas.

Nota-se portanto a importancia da referida obra para a populacéo local, que contara com mais um
equipamento educacional para atender a comunidade, oferecendo um ambiente novo, seguro, moderno
e adequado para o acesso a educacéo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
A pesquisa dos servicos a serem executados tem como base o o Decreto n® 7.983/2013.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Realizar licitac&o por concorréncia para a contratacdo de empresa especializada em Construcéo Civil
para o fornecimento de todos os materiais, servicos e méo de obra para a execugao da construcéo de
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18]

7 < 14
uma Escola Municipal quecompreende dois blocos de salas de aulas, um bloco muitiuso, um bloco de

servigos, um bloco administrativo, biblioteca, @rea de higiene, refeitdrio, quadra, jardim e playground,
inicialmente.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O meétodo para levantamento das quantidades sdo os dados levantados em projetos e os dados das
obras de referéncia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo -FNDE. Os quantitativos para
cada item estdo demonstrados no anexo | deste documento.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

Os pregos unitarios seréo os constantes das Planilhas de Composi¢cdes de Custos oficiais, tais como
SINAPI, SICRO e CDHU, sendo estas as principais. A principio estima-se um valor aproximado de R$
7.072.377,43 (sete milhdes setenta e dois mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e trés centavos)
sendo este o valor do repasse pelo convénio. Ficara a cargo do municipio, como contrapartida, o valor
necessario para complementar o custo total da obra, se for o caso.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Sendo todas as etapas da execucéo do objeto compostas de servicos inter-relacionados e de dominio
dos participantes do certame, a aplicagdo do principio de parcelamento mostra-se prejudicial ao
gerenciamento dos servicos, podendo gerar divisdo de responsabilidades, atrasos e, consequentemente,
prejuizo financeiro. Entende- se como necessaria e vantajosa, por concentrar em uma unica planilha
orcamentéaria os valores apresentados peloslicitantes, o critério adotado pela Administracéo Publica.
Este entendimento atende ao principio da economicidade.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N&o ha contratagbes correlatas efou interdependentes.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAQ E O PLANEJAMENTO

Embora a administracéo néo tenha ainda elaborado o plano de contratagdes anual, a execu¢do da obra
justifica-se pois sera custeada com recursos financeiros da uniéo, através do termo de compromisso n°
202141724-1 firmado com o Ministério da Educacéo.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

Proporcionar a transformacéo de valores éticos e de atitudes na construcdo da cidadania, onde
motivacGes interiores, sonhos, otenciais e anseios serdo trabalhados de acordo com suas

potencialidades, tornando-os protagonistas da realidade social

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os residuos provenientes dos servicos a serem executados serdo descartados na usina municipal de
reciclagem de residuos solidos da construcéo civil, localizada no Bairro Jaracgatia, KM 388 da Rodovia
Régis Bittencourt. Considerandos outro possiveis impactos, as obras a serem executadas néo
acarretaréo a supresséo de vegetacédo nativa, tampouco estdo em é&reas protegidas, desta forma néo
havera impactos ambientais.
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14. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacéo.

14.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos estudos preiliminares e outros documentos a equipe decalara viavel a contratagéo.

15. RESPONSAVEIS

Thiago Martins Linhares Lopes — Engenheiro Civil CREA 507.002.826-6 — Diretor do Depatamento de
Obras e Planejamento Urbano

LISTA DE ANEXOS

* Anexo | - Quantitativos

Miracatu, 08 de Novembro de 2022.

Waropo @ pe
THIAGO MARTINS LINHARES LOPES
Engenheiro Civil - CREA 5070028266-SP
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

E PLANEJAMENTO URBANO
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ANEXO |
QUANTITATIVOS
DESCRICAO QUANTITADE
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL 5.000 n?
ESCAVACAO MECANIZADA PARA SAPATA 700,00 m*
EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO 350,00 m*
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 1.900,00 m?
DE FORMAS DE MADEIRA
ESTACA ECAVADA 1.200,00 m
ARMAGAO PARA ESTRUTURAS 28.000,00 kg
CONCRETO USINADO 600,00 m*
PORTAS DE MADERIA 25 unidades
PORTAS DE ALUMINIO 120,00 m?
JANELAS DE ALUMINIO 210,00 m?
ALVENARIA 2.500,00 n*
CHAPISCO 5.000,00 m?
EMBOCO 5.000,00 m?
REBOCO 5.000,00 m?
PINTURA 5.000,00 m?
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Ministério da Educacio F I\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao
Diretoria de Gest#o, Articulagio e Projetos Educacionais - DIGAP  Lebaemaciere!
Coordenacédo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST ds Educacko

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ESCOLA 5 SALAS — TERREO
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Ministério da Educacdo F ADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao .
Diretoria de Gest&o, Articulagio e Projetos Educacionais - DIGAP ;‘Sgg;,.':&ﬁ;fe'}!f;
Coordenacédo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educecko
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1. INTRODUCAO
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1.1. DEFINICAO DO PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS

O Plano de Acgbes Articuladas — PAR tem por objetivo promover a melhoria da
qualidade da educacao basica publica, observadas as metas, diretrizes e estratégias do Plano
Nacional de Educacéo, conforme Lei n° 12.695, de 25 de julho de 2012, que dispbes sobre o
apoio técnico ou financeiro da Uniéo no &mbito deste Programa.

O Plano é estruturado em quatro dimensdes, sendo a quarta relativa a infraestrutura
fisica e recursos pedagégicos. Por meio do PAR, a Unido presta assisténcia técnica e
financeira, com carater suplementar, aos entes federados, bem como disponibiliza projetos
padronizados e manuais de orientacdes técnicas para a garantia de padrées adequados de
funcionamento de edificagbes escolares.

1.2. OBJETIVODO DOCUMENTO

Este memorial descritivo é parte integrante do projeto basico da Escola 5 Salas -
Terreo e tem como objetivo principal caracterizar os materiais e componentes adotados, bem
como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento subsidia o projeto executivo, a ser
desenvolvido pelo ente federado, e suas particularidades.

Cabe ressaltar que o projeto basico aqui referido compreende somente a porgéo
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nivel de
detalhamento maior que o anteprojeto. O projeto basico, contudo, para que seja assim
considerado, devera ser complementado pelo projeto de implantac&o no terreno, bem como
por ajustes ao projeto-padrao fornecido em funcdo de atendimento a exigéncias locais,
elaborados localmente por equipe técnica capacitada.

As marcas e fabricantes de materiais relacionados aos projetos, descritos neste
Memorial, constituem-se apenas como referéncia. O FNDE né&o direciona a escolha de marcas
e ndo mantém cadastro de fabricantes.

Constam do presente memorial a descri¢céo dos elementos constituintes dos projetos:
arquiteténico; estrutural, hidros sanitario e elétrico, com as respectivas sequéncias executivas
e especificacées. Constam também deste Memorial as referéncias de leis, normas, decretos,
regulamentos, portarias e codigos referentes a construgéo civil de abrangéncia nacional.
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2. ARQUITETURA
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21. CONSIDERAGCOES GERAIS

O Projeto Padréo Escola 5 Salas - Térreo, desenvolvido para integrar o Plano de Ac¢oes
Articuladas - PAR, possui area construida de 1.083,09 m? e area de ocupacéo de 2.935,25m?
sobre um terreno de 4.800,00 m?* (60x80m). Esta tipologia foi idealizada para atender ao
Ensino Fundamental | composto pelos segmentos do 1° ao 5° ano.

Esta escola possui capacidade de atendimento de até 350 alunos, em dois turnos
(matutino e vespertino), ou 175 alunos em periodo integral. O nimero de alunos sugerido por
turma considera parametros pedagoégicos, de conforto ambiental e distanciamento, de modo
a garantir um ambiente saudavel. As cinco salas de aula apresentam as mesmas dimensges,
com capacidade de atendimento para 35 alunos. No entanto, quando atenderem aos anos
iniciais, 1° e 2° anos, por se tratar de alunos menores, sugerimos que a capacidade maxima
nao exceda 25 alunos por turma.

O partido arquitetonico adotado baseia-se nas necessidades de desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos, nos aspectos fisico, psicolégico, intelectual e social. Foram
consideradas as diversidades do territorio brasileiro, fundamentaimente quanto aos aspectos
ambientais, geograficos, climéticos e relacionados as densidades demograficas, aos recursos
socioeconémicos e aos contextos culturais de cada regido, de modo a propiciar espagos
inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos (volumetria, formas,
materiais, cores, texturas) com as préaticas pedagogicas, culturais e sociais.

Foi considerada como ideal a implantacdo da Escola 5 Salas em terreno retangular
com medidas de 60m de largura por 80m de profundidade e declividade maxima de 3%. Tendo
em vista as diferentes situacdes para implantacdo das escolas, o Projeto Padrdo apresenta
opcdes e alternativas para efetua-las, dentre elas, opcéo de instalacées elétricas em 127V e
220V e elementos construtivos com vistas ao conforto térmico.

Com a finalidade de atender ao usuario principal, no caso, os alunos do 1° ao 5° ano
do ensino fundamental, o projeto adotou os seguintes critérios:

. Facilidade de acesso entre os blocos;
. Bicicletarios no interior do terreno para incentivar o transporte ndo motorizado;
. Adocéo de recursos de sustentabilidade, tais como: captacgéo e reuso de agua

da chuva, torneiras automaticas de presséao, valvulas de descarga com duplo acionamento,
fachadas verdes com jardim vertical, pisos permeaveis e previsdo de placas de energia

fotovoltaica;

. Seguranca fisica dos alunos com restricdo de acesso de pessoas néo
autorizadas a areas como: cozinha, lavanderia, castelo d'agua, central de gas, luz e telefonia;

. Circulacao entre os blocos em consonancia com os critérios de acessibilidade
estabelecidos pela ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliério, espagos e
equipamentos urbanoes,

. Atendimento aos principios do desenho universal, considerando o uso e

ocupacéo por todos os usuérios, independentemente de suas caracteristicas fisicas,
habilidades e faixa etaria, proporcionando uma melhor ergonomia para todos, prevendo uso
equitativo, flexivel, simples e intuitivo;
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s Organizacéo dos blocos pedagdégicos por faixa etéria, com a localizacéo das
salas dos 1° e 2° anos mais proximas ao bloco administrativo;
° Salas de aula com ventilagdo cruzada, iluminagdo natural e &rea externa
contigua para atividades ao ar livre;
. Salas de aula com bancadas com ponto de agua para atividades pedagogicas

artisticas e de ciéncias, como apoio a investigacdo de fendbmenos e processos da natureza;

. Ambientes com possibilidade de integracdo e convivio entre os alunos de
diferentes faixas etarias como: péatio coberto, refeitorio, quadra poliesportiva, playground e
areas externas;

. Interagéo visual por meio de elementos de transparéncia como instalacéo de
visores nas portas e elementos vazados.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, salide e seguranca dos usuarios na
edificacao, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

2.2. PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantacdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns pardmetros, conforme Manual de Orientagées Técnicas - Selegdo de
Terrenos para Edificagbes Escolares e Implantagées de Obras, indispensaveis ao adequado
posicionamento que ira privilegiar a edificacéo das melhores condigdes:

. Caracteristicas do terreno: avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetacéo, mananciais de égua e efc.

. Localizacao do terreno: privilegiar localizacéo proxima a demanda existente,
com vias de acesso facil, evitando localizagao proxima a zonas industriais, vias de grande
trafego ou zonas de ruido; garantir a relacdo harmoniosa da construgéo com o entorno,
visando o conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico, visual, acustico,
olfativo/qualidade do ar),

. Adequacao da edificacido aos parametros ambientais: adequacéo térmica,
a insolacdo, permitindo ventilagdo cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminagédo
natural;

. Adequacao ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas

climaticas em funcéo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos,
do sol e de varios outros elementos que compdem a paisagem a fim de antecipar futuros
problemas relativos ao conforto dos usuarios;

. Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno
possibilitando dimensionar corretamente as fundacdes para garantir seguranca e economia
na construcao do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundacéo, € necessario conhecer
as caracter(sticas mecéanicas e de composicio do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem. Os detalhamentos de fundagdes contidos nos projetos bésicos adotam um terreno
hipotético e ndo devem ser executados sem os estudos de solos necessarios, que subsidiardo
os detalhamentos dos projetos executivos;
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. Topografia: fazer o levantamento topografico do terreno observando
atentamente suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo
sobre a edificacéo, sobre os aspectos de fundacdes, conforto ambiental, assim como
influéncia no escoamento das aguas superficiais;

. Localizag¢ao da Infraestrutura: avaliar a melhor localizacéo da edificagdo com
relacéo aos alimentadores das redes publicas de dgua, energia elétrica e esgoto, neste caso,
deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas septicas
quando necessarias localizadas a uma disténcia de no minimo 300m dos mananciais.

. Orientagao da edificagao: buscar a orientagéo étima da edificacéo, atendendo
tanto aos requisitos de conforto ambiental e a dinadmica de utilizacdo da Escola quanto a
minimizacéo da carga térmica e consequente reducdo do consumo de energia elétrica.
Trataremos mais desse tema no item 2.5.

23. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboracéo do projeto e definicéo do partido arquiteténico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

¢ Programa arquiteténico — elaborado com base no niimero de usuarios — alunos e
funcionarios - e nas necessidades operacionais cotidianas de uma escola de ensino
fundamental I, possibilitando que os alunos experimentem e vivenciem a etapa do ensino
fundamental de forma equitativa e em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC);

¢ Distribuicdo dos blocos — a distribuicéo do programa se da por uma setorizacéo
dos conjuntos funcionais em blocos e previsdo dos principais fluxos e circulagées; a
setorizacéo prevé tanto espacos para atividades especificas, como administrativas, servico e
as proprias salas de aula, bem como ambientes de interagées entre os alunos de idades
diferentes, ndo apenas no patio coberto e refeitério, mas também na biblioteca e salas
multiuso. A distribuicdo dos blocos prevé ainda a interag@o entre os ambientes internos e
externos, por meio de jardins e passarelas de circulacéo;

* Volumetria dos blocos — derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia
de coberturas adotada, a volumetria € elemento de identidade visual dos projetos padréo
FNDE;

o Areas e proporgoes dos ambientes internos — os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista dos alunos. Os conjuntos funcionais dos blocos pedagoégicos
(G e H) sdo compostos por salas de aula e banheiros. As salas de aula s&o amplas, o que
proporciona diferentes layouts e usos. Os espacos de higiene estdo proximos as salas e
apresentam banheiros acessiveis, para cada género e com acesso independente dos
sanitérios coletivos;

e Layout — o dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da
escola foi realizado levando-se em consideracédo os equipamentos e mobiliario adequados a
faixa etaria especifica e ao seu bom funcionamento;
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* Tipologia das coberturas — foi adotada solucéo simples com telhados em duas
aguas, com platibandas, de féacil execugdo em consonancia com o sistema construtivo
adotado. Esta tipologia é caracteristica dos projetos padréo FNDE;

« Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideracdo os requisitos de
iluminacéo e ventilacdo natural em ambientes escolares, em consonancia com os Manuais de
Orientacdes Técnicas do FNDE;

« Elementos arquitetonicos de identidade visual — projeto com a incluséo de
elementos marcantes como: empenas cegas, brises, elementos vazados, texturas e
volumetria reta. Tudo isso permite a identificagdo visual da escola com os demais projetos
padronizados que atualmente sé&o disponibilizados pelo FNDE;

* Funcionalidade dos materiais de acabamentos — 0s materiais foram
especificados levando em consideracado os seus requisitos de uso e aplicacdo: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposicao a agentes e intempeéries, bem
como possibilidade de aquisicdo em todo territorio brasileiro;

¢ Especifica¢gdes das cores de acabamentos — internamente foram adotadas cores
e acabamentos privilegiassem atividades pedagogicas relacionadas ao segmento do ensino
fundamental I. As cores aplicadas externamente dialogam com elementos que compde a
identidade visual da escola;

¢ Especificacoes das lougas e metais — para a especificacdo destes itens foi
considerada a qualidade, facilidade de instalagao/uso e a disponibilidade nas varias regides
do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade e facilidade de
manutencao.

24. [ESPACOS DEFINIDOS E DESCRIGAO DOS AMBIENTES

A Escola 5 Salas é térrea e possui 8 blocos distintos, sendo identificados de “A” a “H”.
Os blocos séo interligados por circulagcéo coberta e, nas areas extenas, estdo playground,
jardins, horta, bicicletario, patio de servico e castelo d'agua. A organizacgéo dos blocos e areas
externas foi proposta, conforme ilustrado na figura 1.
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Figura 1 — planta baixa de implantac&o dos blocos — Escola 5 Salas - Térreo
Bloco A:
. Quadra poliesportiva.
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Jardim / circulagao;

Secretaria;

Almoxarifado;

Coordenacao

Sala de reunies / professores;

Sanitérios acessiveis adultos: masculino e feminino;
Diregéao.

Bloco C:

Hall;
Cozinha, com:
- Bancada de preparo de carnes;
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- Bancada de preparo de legumes e verduras;

- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
- Bancada de lavagem de lougas sujas;

- Area de Cocgéo;

- Balcéo de passagem de alimentos prontos;

- Balcéo de recepcéo de loucas sujas.

. Utensilios;

. Despensa;

. Varanda de Servigo, com area de recepcao e pré-lavagem de hortalicas;
. Lavanderia;

. Deposito para materiais de limpeza (DML);
. Copa Funcionarios;

. Vestiario masculino;

. Vestiario feminino.

Bloco D:

. Vestiario masculino coletivo;

° Vestiario feminino coletivo;

. Vestiario masculino acessivel;

. Vestiario feminino acessivel;

° Bebedouros;

. Lavatérios para méos;

. Depésito;

. Depdsito de material esportivo.
Bloco E:

o Biblioteca.

BlocoF:

. 02 Salas multiuso;

. 01 Sala de Recursos Multifuncionais.
Bloco G;

. 02 Salas de aula — 1° e 2° anos;
Bloco H:

. 03 Salas de aula — 3°, 4° e 5° anos;
. Sanitario masculino coletivo;

. Sanitario feminino coletivo;

. Sanitario masculino acessivel;
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. Sanitario feminino acessivel;
. Quadro elétrico.
Patio i
. Secagem de roupas (varal);
° Central GLP;
. Depésito de lixo orgénico e reciclavel.
Refeitorio:

Espaco aberto e coberto destinado as refeicdes coletivas dos alunos, atividades pedagogicas
e de integracéo. Este espaco relaciona-se diretamente com os blocos C, E e F e nele
encontram-se:

. Bebedouros;
. Lavatérios para méos;
. Quadro elétrico.

Patio Coberto:

Espaco de ligacéo entre os blocos D, E, F, G e H, onde héa integracéo entre as diversas
atividades e diversas faixas etaria.
Blayground.

Espaco descoberto destinado a instalagao dos brinquedos infantis.

2.5. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TERMICO

As diversidades climéaticas no territério nacional séo inumeras. As particularidades
regionais devem ser observadas em conjunto com as necessidades de conforto espacial e
térmico. Assim, € fundamental que o edificio proporcione a seus ocupantes um nivel desejavel
de conforto ambiental, o que tem inicio com a elaboracédo de um projeto de implantacéo que
adeque a edificacdo aos parametros ambientais locais, tema inicialmente tratado no item 2.2
deste documento.

O presente projeto foi idealizado para que as fachadas laterais dos blocos pedagégicos
G e H estejam expostas & menor insolagéo (sul e leste), de modo a minimizar a incidéncia
direta de radiac&o nos ambientes de maior permanéncia, conforme figura 1. A orientacédo da
edificacao no terreno deve considerar a dire¢ao dos ventos favoraveis, brisas refrescantes,
levando-se em conta as temperaturas médias, no verdo e inverno, caracteristicas de cada
Municipio. Destaca-se, ainda, que & possivel “espelhar” a escola para garantir a orientacéo
solar adequada, vide figuras 2 e 3.
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Figura 2 - croqui - implantagdo padréo
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26. DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 3° da Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia - LBI -
13.146, de 06 de julho de 2015, acessibilidade € definida como “ Possibilidade e condicéo de
alcance para utilizacdo, com seguranca e autonomia, de espagos, mobiliarios, equipamentos
urbanos, edificacdes, transportes, informacédo e comunicacao, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros servicos e instalacdes abertos ao publico, de uso publico ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida”.

O presente projeto arquitetdnico, desenvolvido em consonéncia a norma ABNT NBR
9050:2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos, prevé
espacos com dimensionamentos adequados, mobiliario e equipamentos especificados de
acordo com a norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagdes
visuais e tateis.

Assim, tendo em vista a legislacéo vigente sobre o assunto, o projeto preveé:

* Localizagao prevista para Mapa tatil de orientagcéo as pessoas com deficiéncia
visual;

¢ Desniveis de piso rampados;

» Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual,

» 04 Sanitarios acessiveis (femininos € masculinos) para pessoas com deficiéncia;

¢ 02 Vestiarios acessiveis (feminino e masculino) para pessoas com deficiéncia;

« Portas com véo de abertura superior a 80cm e puxadores horizontais, quando
necessarios.

2.7. REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050:2020, Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos;

- ABNT NBR 16637:2016, Acessibilidade — Sinalizag&o tatil no piso — Diretrizes para
elaboracéo de projetos e instalacéo,

- ABNT NBR 9077:2001, Saidas de emergéncia em edificios;

- Brasil. Ministério da Educacéo. Secretaria de Educacéo Basica. Ensino Fundamental
de nove anos — Orientacdes Gerais. Brasilia: MEC, SEB, 2004;

- Diretrizes Técnicas para apresentacdo de Projetos e Construcéo de
Estabelecimentos de Ensino Publico — Volumes | a VI - FNDE, 2012;

- Manual de Orientac8es Técnicas - Selecéo de Terrenos para Edificacdes Escolares
e Implantacdes de Obras. FNDE, 2017. Disponivel no sitio eletrénico do FNDE;

- Manual de OrientacGes Técnicas — Elaboracéao de Projetos de Edificacdes Escolares
— Ensino Fundamental — Volume |ll. Em desenvolvimento. FNDE, 2017. Disponivel no sitio
eletrénico do FNDE;
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- Catélogo de Servigos; Catalogo de Ambientes; e Catalogo de Componentes / FDE —
Fundac&o para o Desenvolvimento da Educagdo — Governo do Estado de Sdo Paulo —
Secretaria da Educacéo, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br.
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO
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3.1. CARACTERIZAGCAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande nimero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na analise de projeto e fiscalizacdo das obras, optou-se pela utilizacao de um projeto-padréo.
Algumas das premissas deste projeto tém aplicagéo direta no sistema construtivo adotado:

¢ Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regiéo do territério
brasileiro, considerando-se as diferencas climaticas, topograficas e culturais;

¢ Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

¢ Garantia de acessibilidade as pessoas com deficiéncia em consonancia com a
ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliério, espagos e
equipamentos urbanos;

« Utilizagao de materiais que permitam a devida higienizacéo e facil manutengao;

* Obediéncia & legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcéo, saude e padrdes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC,

* O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgéo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a execucéo
da obra em todas as regibes do pais, o sistema construtivo adotado alia técnicas
convencionais a aplicacdo de componentes industrializados, a saber:

o Estruturas metalicas e de concreto armado;

¢ Alvenaria de tijolos furados (dimensées nominais: 9x19x39cm, 14x19x39cm e
19x19x39cm);

¢ Forros de gesso acartonado e mineral;

* Telhas termoacusticas com preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura de
cobertura em aco estrutural.

32. AMPLIACOES E ADEQUACOES

Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliactes e
adequacdes ao projeto podem ser facilmente executadas.

¢ Ampliagao:

A Escola 5 Salas foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos
usuarios previstos (até 175 alunos por turmno), considerando a etapa do ensino fundamental I.

No entanto, foi prevista possivel ampliagdo por meio de um médulo horizontal, que
acrescentara ao projeto quatro salas de aula e um conjunto de sanitarios, de modo permitir o
atendimento a todas as etapas o ensino fundamental, recebendo alunos do 1° ao 9° ano. Para
isso, & necessario um terreno contiguo aos blocos pedagdgicos G e H de, no minimo, 20x80m,
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em observancia ao codigo de obras local vigente, de modo a respeitar os limites e
afastamentos permitidos.

Por fim, destacamos que este projeto foi concebido para uma escola térrea, em um
Unico pavimento. Ampliacdes verticais, portanto, néo foram previstas e ndo seréo permitidas.

e Demolicoes:
Se necessarias, as demolicdes de componentes, principalmente, de elementos de
vedacdo vertical, devem ser cuidadosamente feitas, apés consulta ao projeto existente. A

demolicdo de vedacdes deve considerar o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

¢ Substituigdes:

Os componentes da edificac&o, conforme descritos no item 4. Elementos Construtivos,
foram especificados de modo a serem faciimente encontrados nas diversas regiées do pais.
Eventuais substituices poderdo ser feitas, em conformidade com o Manual de anélises
técnicas - Matriz de risco, especifico para a Escola 5 Salas.

3.3. VIDAUTIL DO PROJETO
Tabela 1 - vida Gtil

| sistoma_____{ Vida Util minima (anos)

Estrutura 250

Pisos Internos 213
Vedagéo vertical externa 240
Vedacdo vertical interna 220
Cobertura =20
Hidrossanitario z 20

Trata-se de prazo estimado, quando realizadas as manuten¢des preditivas,
preventivas e corretivas, conforme as necessidades de intervengdo ao longo da vida util da
edificacéo escolar.

3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Préticas de Projeto, Construgdo e Manutengédo de Edificios Publicos Federais, SEAP
- Secretaria de Estado de Administragc&o e do Patrimdnio;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutengéo de edificagbes — Procedimento.
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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Esta secdo do memorial contém as especifica¢cdes dos elementos construtivos
utilizados no projeto basico fornecido pelo FNDE.

41. SISTEMA ESTRUTURAL
4.1.1. Consideracdes gerais

Neste item estdo algumas consideracdes sobre o sistema estrutural adotado para os
blocos da Escola 5 Salas. Foi adotado sistema estrutural em concreto armado, com estrutura
auxiliar para cobertura em aco estrutural. No entanto, nos patios cobertos, passarelas e
quadra poliesportiva o sistema estrutural adotado foi integralmente do tipo metalico.

Para maiores informacdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e
especificacdes, deveréo ser consultados os respectivos projetos estruturais.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Tabela 2 - resisténcia concreto

FCK" (MPa)

Vigas 30 MPa
Pilares 30 MPa
Blocos de fundagao 30 MPa

*A resisténcia FCK pode ser alterada para mais, sem prejuizo as informacdes constantes
do projeto-padréo, caso os estudos de solo sinalizem tal necessidade.

Quanto ao ago estrutural:

Tabela 3 - resisténcia ago

Liga de ago

Chapas ASTM 36
Perfis formados a frio ASTM 36

Chumbadores e barras

redondas AL

Referéncias: VVer anexa Listagem de documentos — Produtos Graficos — Estrutural
(anexo 8.4.3).

4.1.2. Caracterizacéo e dimenséo dos componentes de concreto
4.1.21. Fundacdes
A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificacdo é funcao das
cargas da edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padréao

fornece as cargas da edificacéo, porém as resisténcias de cada tipo de solo seréo diferentes
para cada terreno.
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Importante: O FNDE fornece um projeto de fundacdes béasico, baseado em previsdes
de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer custos
estimados para o repasse financeiro. O Ente federado requerente deve, utilizando-se ou ndo
do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o projeto executivo de fundacoes, em
total obediéncia as prescricées das Normas proprias da ABNT. O projeto executivo confirmara
ou nao as previsdes de cargas € dimensionamento fornecidas no projeto basico e caso haja
divergéncias, o projeto executivo elaborado devera ser homologado pela Coordenagéo-Geral
de Infraestrutura do FNDE — CGEST.

Sugere-se que sejam realizados ensaios geotécnicos julgados pertinentes para
investigar o perfil geotécnico do solo e subsidiar uma correta estimativa da capacidade de
carga do solo. Para o reservatorio sugere-se a utilizagcdo de método de interacéo solo-
estrutura, em atendimento ao item 5.5 da NBR 6.122/2019.

Devera ser adotada uma solucéo de fundacBes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo € a presenca do nivel d'agua, conforme resultados
dos ensaios realizados. Ap6s estas analises, optar-se-a pela solugéo executiva com melhor
viabilidade financeira e técnica, considerando todas os requisitos e condi¢des do local.

Devido aos efeitos que o perfil geotécnico do solo pode ocasionar no projeto estrutural
fornecido pelo FNDE, sugere-se a reavaliacéo e adequacéo deste projeto, uma vez que o
projeto estrutural utilizou um solo hipotético.

Fundacoes Superficiais ou diretamente apoiadas

Caso, ap6s a realizacdo dos ensaios geotécnicos a fundacéo direta se mostre viavel,
o Ente federado deve elaborar projeto préprio de fundacdes, emitir ART de elaboracéo deste
projeto de fundacgdes e enviar toda a documentacdo ao FNDE.

A fundacdo direta deve ser avaliada com cautela, tendo em vista o fendmeno da
colapsibilidade e devera adotar os procedimentos descritos na NBR 6122/2019, em especial
ositens46.6,7.2e75.3.

As sapatas deverdo ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundacéo obtidas
pelo célculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera ser determinada
através de ensaios para cada terreno onde a edificagdo sera executada, conforme norma
especifica de cada tipologia de ensaio, caso exista.

Fundagoes Profundas

Quando o solo compativel com a carga da edificacéao se encontra a mais de 3m de
profundidade & necessario recorrer as fundagdes profundas, implantados no solo por meio de
percussd@o ou pela prévia perfuragéo do solo com posterior concretagem, que dissipam a
carga proveniente da estrutura por meio de resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

Este projeto contempla fundagéo do tipo estaca, de 3,5 m de comprimento, calculada
para uma taxa de resisténcia do solo de 1,4 kg/cm? considerando o solo homagéneo.

Tanto para aceitacao deste projeto de fundacdo quanto para elaboracdo de novo
projeto, devera ser emitida ART de elaboracé&o de projeto de fundacdes.
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4122 Lajes

Lajes técnicas em concreto armado moldado in loco para futura instalacdo de
maquinas condensadoras de ar-condicionado.

41.23. Vigas
Vigas em concreto armado moldado in loco com alturas que variam entre 40 e 60cm.
41.24. Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco. Dimensdes deverao ser consultadas no
projeto de estrutura.

41.25. Muro Frontal

O muro frontal seré executado com pilares em concreto armado distanciados conforme
projeto e preenchidos parte com alvenaria de tijolos ceramicos e parte com gradil. Para
adequada execucéo deveréo ser observadas as sequéncias descritas nos itens 4.1.4 e 4.2,
bem como seguir rigorosamente os projetos.

41.26. Abrigo do Gas

O abrigo de géas seré executado em paredes de concreto e que obedecera aos projetos
e procedimentos de execugéo prescritos abaixo, no item 4.1.4.

4.1.3. Caracterizacéo e dimenséo dos componentes de aco estrutural
41.3.1. Pilares

Pilares metélicos tipo “caixa” em perfil formado a frio de 300x100mm.
41.32. Vigas

Vigas metalicas tipo “caixa” em perfil formado a frio de dimensoes diversas.
4.1.3.3. Cobertura

Trelicas planas em perfil C formado a frio (banzos, diagonais e montantes);

Tergas da cobertura e dos fechamentos em perfis formados e enrijecidos a frio,
travados lateralmente por espacadores em cantoneiras laminadas e por correntes em barras
redondas;

Maos francesas em cantoneiras laminadas;
Contraventamentos horizontais em barras redondas;
Contraventamentos verticais em perfis tipo “caixa” perfil formado a frio.

4.14. Sequéncia de execugao da estrutura de concreto armado
4141. Fundacbes
Movimento de Terra

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem
ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantacéo de cada edificacéo.
Assim, trata-se de servigo a ser pago com recursos proprios do ente federado / contrapartida.
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A determinacé&o dos volumes devera ser realizada através de se¢les espacadas entre
si, tanto na direcéo vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros
necessarios para a implantac&o da obra, bem como o aterro do caixéo.

Lancamento do Concreto

Antes do lancamento do concreto para confecgdo dos elementos de fundacéo, as
cavas deverao estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto,
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de 4gua nas valas
da fundacgéao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de brita de
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo
menos 5 cm. Em nenhuma hipétese os elementos serdo concretados usando o solo
diretamente como forma lateral.

4142. Superestrutura em Concreto Armado

Formas

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de modo a evitar
possiveis deformacdes decorrentes de fatores ambientais ou provocados pelo adensamento
do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as formas estardo limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturacéo a fim de evitar-se a
absorcéo da agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, seréo aplicados na
superficie da forma antes da colocacéo da armadura.

Em pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a concretagem.

N&o se admitem pontaletes de madeira com di@metro ou menor lado da secdo
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes
com mais de 3,0 m de comprimento deverdo ser contra ventados para evitar flambarem, salvo
se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das formas seréo verificados e
corrigidos permanente antes e durante o langcamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especifica,
atentando-se para os prazos minimo de 28 dias. Destaca-se que as formas devem respeitar
os pontos de contra flecha indicados em projeto e conforme as notas técnicas.

Ressalta-se a importancia da aplicacdo das contra-flexas conforme consta nos
projetos estruturais e respectivas notas técnicas.
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Armadura

A armadura néo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso
& distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serdao empregados
afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem
ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento
do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucéo do concreto armado, deveré&o passar
por um processo de limpeza prévia, e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, etc.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicoes
indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deveréo ser pintadas com
nata de cimento, o que as protegera da agdo atmosférica no periodo entre a colocagao da
forma e o langamento do concreto. Antes do langcamento do concreto a nata devera ser
removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variacées de coloracéo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Para os casos especiais de concreto dosado e misturado na obra, deve-se atender os
itens previstos na NBR 12.655/2015, em especial ao item 4.3 (atribuicbes do profissional
responsavel execucéo da obra), 4.4 e 6 (quanto ao recebimento e aceitacéo do concreto).
Ainda, o concreto misturado na obra devera utilizar betoneiras estacionarias, conforme item
5.5 da citada NBR 12.655/2015.

Preferencialmente, todos os cimentos e agregados selecionado teréo caracteristicas
homogéneas, tais como cor, tipo e textura, providenciando os devidos cuidados para
atendimento as resisténcias estabelecidas no projeto estrutural.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento
do concreto e protegido da acéo dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de
polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocgé&o sera imediata, o
gue se processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

A concretagem so podera ser iniciada apos a colocagao prévia de todas as tubulacées
e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo minimo
para mistura, de 2 (dois) minutos que seréo contados apds o lancamento agua no cimento.

A Contratada deveréa garantir a cura do concreto durante 14 (quatorze) dias, apos a
concretagem.
Né&o seréa permitido o uso de concreto remisturado.
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O concreto devera ser convenientemente adensado apés o langamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imerséo ou por vibradores de
forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as
posicdes e os tamanhos das pegas a serem concretadas.

Na hipotese de ocorréncia de lesées, como "ninhos de concretagem", vazios ou
demais imperfei¢des, a Fiscalizac&o fara exame da extensdo do problema e definira os casos
de demolicéo e recuperacéo de pecas.

Como diretriz geral, nos casos em que néo haja indicacdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacéo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tracé@o das vigas ou outros elementos atravessados.

Lancamento

N&o sera permitido o langamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar
segregacéo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; n&o sendo
possiveis as calhas, o concreto sera lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio
de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentracéo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traco do concreto que
vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacéo de "nichos de pedras”.

Nos lugares sujeitos a penetracao de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto néo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo
seja levado pela agua de infiltracao.

N&o sera permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento da mistura com
enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adesé&o aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, poderéa ser admitido, o
arrastamento até o limite maximo de 3 m.

Como sugestéo, para melhor trabalhabilidade dos elementos estruturais contidos no
projeto, recomenda-se que o slump test do concreto seja 10 + ou — 2.

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera
iniciar-se téo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apos o fim da
pega continuara por perfodo minimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
po de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagao de vapor d'agua, a temperatura
sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:
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a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;
d) Lonas pléasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre

superficies expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a
subsequente retracéo térmica,

e) Peliculas de cura quimica.

4143. Estrutura metalica
- Pilares, vigas, contraventos verticais, vigas de amarracéo e tercas em chapa dobrada

a frio;

- Correntes, contraventos horizontais e chumbadores em barras redondas;

- Espacadores e mao francesas em cantoneiras.

4.1.5. Normas técnicas relacionadas

_ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova;,

_ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressé&o de corpos-de-prova cilindricos;
_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;
_ABNT NBR 7212, Execugéo de concreto dosado em central,

_ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagcdo do médulo estatico de elasticidade a
compresséo;

_ABNT NBR 8681, A¢bes e seguranga nas estruturas — Procedimento;
_ABNT NBR 14931, Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento;

_ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120, Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

_ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis
formados a frio;

_ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagbes.

42. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINEIS
4.2.1. Alvenaria de blocos ceramicos
42.1.1. Caracterizacéo e Dimensdes do Material:

Tijolos ceramicos 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm.
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Tijolos ceramicos 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm.

Tijolos ceramicos 19x19x39cm, de primeiraqualidade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 19 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm.

4212. Sequénciade execugdo

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensoes e
espessuras constantes do projeto.

Antes de iniciar a construcao, os alinhamentos das paredes externas e internas devem
ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser ou, no minimo, através
de corddes de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliéncias, vaos de portas e
janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo.

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalacSes s6
podem ser iniciados apos a execucao do travamento (encunhamento) das paredes.

A demarcacéo das alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de blocos,
cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e
alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vdos de portas, de janelas que se
apoiam no piso, de prumadas de tubulacdes e etc.

O armazenamento e o transporte seréo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
lascas e outras condicdes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos, protegidos de
chuva, em pilhas n&o superiores a 1,5m de altura.

Apods o assentamento, as paredes deverédo ser limpas, removendo-se os residuos de
argamassa.

4213. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com
espuma expansiva de poliuretano, somente uma semana apos a execucao da alvenaria.

Para a perfeita aderéncia da alvenaria as superficies de concreto, sera aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3, com adi¢cdo de
adesivo, além da utilizagao de tela quadriculada soldada, que podera ser ancorada nos pilares
através de frestas nas formas ou ainda por meio de pino fixado com cartuchos ou outro meio
eficiente. Néo devera ser utilizada ancoragem direta em armaduras, pois precisam da
protegéo alcalina do concreto, sem a qual oxidam, expandido em tamanho e provocando
trincas e desplacamentos.

4214. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Alvenaria de vedagao com tijolo ceramico de 9x19x39cm
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- paredes internas, assentado em 1/2 vez com argamassa traco 1:2:8. Espessura final
de 15cm - conforme indicagédo em projeto;

- soculos em areas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme
indicacéo em projeto.
Alvenaria de vedagédo com tijolo ceramico de 14x19x39cm

- paredes externas e internas, assentado em 1/2 vez com argamassa trago 1:2:8.
Espessura final de 20cm - conforme indicagc&o em projeto.

Alvenaria de vedagao com tijolo ceramico de 19x19x39cm

- paredes internas, localizadas no lava-mé&os da copa dos funcionarios do Bloco C
(servico) e entre os sanitarios do Bloco H (pedagégico), assentado em 1/2 vez com argamassa
traco 1:2:8. Espessura final de 25cm - conforme indicagéo em projeto.

Referéncias:

5T-ARQ-PLB-GER0-02_RO00- Planta Baixa

5T-ARQ-CRT-GERO0-08-09_R00- Cortes

5T-ARQ-FCH-GERO0-10_R00 - Fachadas

5T-ARQ-PGP-GER0-05_R02 - Paginagao de piso

5T-ARQ-PLC-SERC-19_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Servigo)
5T-ARQ-PLC-PDGH-27_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagdgico)

4215 Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 6460, Tijolo macigo cerdmico para alvenaria - Verificagdo da resisténcia
& compresséo;
_ABNT NBR 7170, Tjjolo macigo ceramico para alvenaria;
_ABNT NBR 8041, Tijolo macigo para alvenaria — Forma e dimensées — Padroniza¢c&o;

_ABNT NBR 8545, Execucdo de alvenaria sem fungdo estrutural de tjjolos e blocos
cerdmicos — Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes cerdmicos - Blocos e tijolos para alvenaria —
Parte 1: Requisitos.

_ABNT NBR 15270-2, Componentes ceramicos - Blocos e tjjolos para alvenaria —
Parte 2: Métodos de ensaios.

4.22. Alvenaria de elementos vazados de concreto - cobogés
4221. Caracterizacédo e Dimensdes do Material

Pecas pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6cm, de primeira qualidade,
leves, com as faces planas, e cor uniforme. As pegas serao mantidas no acabamento natural,
cor concreto. Compdem os painéis de elementos vazados de concreto: cobogés, base, pilares
e testeira superior com acabamento em pré-moldado de concreto.

- Peca: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm;
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4222  Sequéncia de execucdo

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo
plastificante (vedalit) e revestidas conforme especificacdes do projeto de arquitetura.

4223. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento da
interface com fechamentos laterais e superior.

4224  Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Os paineis de elementos vazados de concreto funcionam para separar ambientes com
uso distintos, como por exemplo, a separacao da area de carga e descarga da area do
refeitério e o jardim da circulagéo do Bloco B.

Referéncias:
5T-ARQ-PLB-GER0-02_R00 - Planta Baixa
5T-ARQ-CRT-GERO0-08-09 R00 - Cortes
5T-ARQ-FCH-GERO0-10_RO00 - Fachadas
5T-ARQ-PLC-ADMB-17_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)
5T-ARQ-PLC-SERC-19_RO0O - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Servico)

4225. Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 6138, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos;

43. ESQUADRIAS
4.3.1. Portas e janelas de aluminio
4.3.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material
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As esquadrias seréo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em véos
requadrados e nivelados com contramarco. Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5¢cm,
de acordo com o fabricante.

Os vidros deverdo ser temperados e ter espessura de 6mm, sendo liso incolor ou
miniboreal, de acordo com o projeto e teréo, ainda, as seguintes especificacées:

Esquadrias extemas, conforme indicado em projeto, deverédo apresentar vidro
temperado com fator solar 0,69, o que confere maior conforto térmico aos ambientes de
permanéncia prolongada Todos os vidros que serao empregados nas obras ndo poderao
apresentar bolhas, lentes, ondulacées, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas,
pontas salientes, cantos quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relagdo ao
requadro de encaixe.

Para especificacéo, observar a tabela de esquadrias (Anexo 8.3).

43.12. Sequénciade execucéo

A colocacéo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagéo, verificando
se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (fraco em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execucéo do
chumbamento. No momento da instalacé&o do caixilho propriamente dito, deve haver vedacéo
com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracéo nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias seréo realizados de modo
a evitar choques e atritos com corpos ésperos ou contato com metais pesados, como o ago,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos a fabricacéo e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio sero recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

43.1.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

A instalacéo dos contra-marcos € ancoragens &, provavelmente, a parte mais
importante deste topico, ja que servira de referéncia para toda caixilharia e acabamentos de
alvenaria. Portanto, deveréo ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos,
conforme necessidades da obra, néo sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pecas
também deverao estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de
chumbadas.
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4314. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Portas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana ou vidro — ver
projeto; dobradicas: 2 para cada folha de porta de cabines sanitarios e boxes dos vestiarios e
3 para cada folha das demais portas;

Janelas: caixilho em aluminio natural com preenchimento em veneziana ou vidro,
conforme projeto.

Para especificacdo, observar a tabela de esquadrias (Anexo 8.3).
Referéncias: ST-ARQ-ESQ-GER0-11-14_R00- Mapa de Esquadrias e Detalhamento
Anexo 8.3

43.1.5. Normas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagées - Parte 1. Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagées - Parte 2: Requisitos e
classificag&o;

_ Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagées Publicas (2% edigdo): TCU, SECOB, 2009.

4 .3.2. Portas de madeira
4321. Caracteristicas e Dimensoes do Material
Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 5cm) deverao ser fixados por intermédio de parafusos,
sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem suportar, com
folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros
das fechaduras deverédo ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtencéo de
mais seguranca, dever&o ser utilizados cilindros reforcados. As portas internas poderéo
utilizar cilindros comuns.

Em todas as portas de madeira, em ambos os lados, sera instalada chapa metalica
(em aluminio) resistente a impactos, na largura da folha da porta, 0,40m de altura e 1mm de
espessura, conforme projeto.
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Figura 5 - detalhe chapa metélica para portas de madeira

As portas das salas de aula teréo visor, de 20x109cm, de vidro temperado incolor de
6mm.

Nas portas das salas de aula, sanitarios e vestidrios acessiveis serdo colocados
puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta, conforme NBR ABNT 9050
- Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

4322 Sequénciade execucdo

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverao ser lixados
e receber no minimo duas demé&os de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guamictes deverdo obedecer rigorosamente, quanto a
sua localizacdo e execucdo, as indicacdes do projeto arquitetdnico e seus respectivos
desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocacéo e fixagédo, serdo tomados cuidados para que os rebordos e os
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, nédo sendo permitidos esforcos nas ferragens
para seu ajuste.

Né&o seréo toleradas folgas que exijam correcdo com massa, taliscas de madeira ou
outros artificios.

4323. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

A instalagao dos portais devera ser feita no prumo, nivel e alinhamentos, dimensdées
de projeto. Os portais deveréo ser fixados com espuma expansiva de poliuretano, tanto na
face superior, em contato com as vigas de concreto, como nas laterais, em contato com a
alvenaria de blocos ceramicos.

43.24. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Portas com pintura esmalte cor PLATINA;
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;
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- Conjuntos de fechadura e macaneta;
- Dobradigas (3 para cada folha de porta);
- Puxadores (barra metélica para acessibilidade);
- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).
Referéncias: 5T-ARQ-ESQ-GER0-12_R00- Detalhamento de Esquadrias - Portas
Anexo 8.3

43.25. Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 7203, Madeira serrada e beneficiada;

_ABNT NBR 15930-1, Portas de madeira para edificagbes - Parte 1. Terminologia
simbologia,

_ABNT NBR 15930-2, Portas de madeira para edificagées - Parte 1: Requisitos.

4.3.3. Telas de protecao em nylon
433.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Tela de protecéo tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, na cor CINZA*. O conjunto é
composto de tela cor cinza®, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedacéo.

- Dimensées variaveis conforme detalhamento de esquadrias.
* Na indisponibilidade da tela na cor CINZA, podera ser usada também a tela na cor BRONZE.

433.2. Sequéncia de execugao

Instalar a moldura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas em
projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de borracha para
vedacdo. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria, com
acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

43.3.3. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
Esquadrias especificas do Bloco C (Servico), conforme indicacéo em projeto.
Referéncias: 5ST-ARQ-ESQ-GER0-13_R00- Detalhamento de Esquadrias - Janelas

44. ELEMENTOS METALICOS
4.4.1. Portdes em gradil
44.1.1. Caracterizacao e Dimensdes do Material
- Perfil estrutural em aco carbono galvanizado a fogo com secéo 4x6cm;
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- Fechamento em gradil / tela em aco galvanizado;
- Pintura em esmalte sintético cor BRANCO GELO.

Os portbes sé&o fixados em perfis metalicos, em aco carbono galvanizado, de secé&o
4x6cm, soldados em barras horizontais também de 4x6cm (inferior e superior) com
fechamento em gradil / tela de aco galvanizado. Todo o conjunto recebera pintura na cor
branco gelo (conforme projeto).

O portao frontal do patio de servigo seré executado em gradil com pilaretes de secéo
4x6cm com base, espacados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes seréo
parafusados em mureta de alvenaria com 0,85m de altura.

- Pilaretes: se¢éo 4cm x 6 cm com 1,58m de altura;
- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio ,170mm com 1,53m de altura.
- Modelo de referéncia: Gradil Morlan

10em  1em
| % T
-
1

Figura 6 — imagem gradil morlan

De acordo com o projeto padrédo fornecido pelo FNDE (para terreno com frente de
60m), havera fechamento com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metalicos e tela de
aco galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de
alvenaria de 0,85m de altura. Caso o terreno disponivel seja maior, o ente podera utilizar-se
do padréo de fechamento aqui descrito para a instalacdo em todo o seu terreno, ficando o
custeio do excedente a cargo do requerente.

4412 Sequénciade execucao
A instalacéo devera obedecer a seguinte ordem: pilaretes — gradil - pilaretes.
Os pilaretes devergo ser parafusados na mureta de alvenaria. Deveré&o ser verificados
o prumo e alinhamento. O gradil devera ser fixado aos pilaretes por meio de fixadores
especificos ou soldados.
Apos a fixacao definitiva, devera ser certificado o nivelamento das pecgas e o seu

perfeito funcionamento. A pintura acrilica na cor BRANCO GELO pode ser de fabrica ou
realizada, com compressor, apos a fixacao do gradil e dos pilaretes.
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4413. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Fechamento frontal: gradil fixo com 8 (oito) moédulos de 2,22x1,53 m (largura x altura);

- Acesso de servico: portdo de abrir em gradil com 2 (dois) folhas de 1,70x2,38 m
(largura x altura) fixadas no muro de alvenaria;

- Castelo d'agua: gradil fixo com 2 (dois) modulos de 1,62x2,03 m (largura x altura) €
1 (uma) folha de abrir de 0,97x2,03 m (largura x altura), fixada no pilarete e no muro de
alvenaria.

Referéncias: ST-ARQ-PLE-PRTO0-32_R00 - Portdo € Muros - Planta e Elevacéao

4.4.2. Portdes em chapa metalica perfurada
4421. Caracteristicas e Dimensdes do Material

- Quadro com perfis laterais, superior e inferior em aco carbono galvanizado a fogo
com secéo 4x6cm;

- Fechamento com chapa perfurada em aco galvanizado soldada no eixo interno dos
perfis metalicos;
- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA;

- Dimens6es: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura e alturas — conforme
detalhamento de projeto;

- Didmetro dos furos — 9,52mm e espacamento entre os furos — 13,8mm, com
disposicéo alternada longitudinal, conforme figura 5;

- Modelo de referéncia: Grade furos

EC=13,8mm

D=9.52mm

DISPOSIGAO DOS FUROS:
Altemada longitudinal

Figura 7 —imagem furos chapa metalica

4422 Sequénciade execucéo

A chapa metalica perfurada devera ser fixada no quadro em perfil de 4x6. Estes
quadros formardo os mddulos dos portdes, que serdo fixados nas alvenarias laterais,
conforme projeto, deixando um véo livre de S5cm de distancia do piso acabado. Os montantes
e o travamento horizontal deveréo ser fixados por meio de solda elétrica em cordées corridos
por toda a extenséo da superficie de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda
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elou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sab&o, ferrugem ou
qualquer outro contaminante.

Deveréao ser instalados os portdes em chapa metalica perfurada no acesso principal e
entre o refeitdrio e a entrada para o Hall de servico (Bloco C - Servico).

4423. Aplicagédo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Portéo principal de acesso;
- Portéo entre o refeitério e o Bloco C (Servigos).
Referéncias: 5T-ARQ-PLE-PRT0-32_R00 - Portdo e Muros - Planta e Elevacdo

443. Telaem chapa metélica perfurada — protecéo solar
443.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

- Tela para protecéo solar fixada em perfis laterais, superior e inferior em ago
carbono galvanizado a fogo com se¢éo 2x2cm;

- Fechamento com chapa perfurada em ago galvanizado soldada na face externa dos
perfis metélicos;

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA;

- Dimensdes: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura e alturas — conforme
detalhamento de projeto;

- Diametro dos furos — 9,52mm e espagamento entre os furos — 13,8mm, com
disposicéo alternada longitudinal, conforme figura 5;

- Modelo de referéncia: Grade furos

4432. Sequénciade execugado

Inicia-se com a fixacéo dos perfis na alvenaria dos blocos, com distancia 2,21m do
piso. As chapas metalicas perfuradas deverdo ser fixadas nas superficies externas dos perfis
de 2x2cm, de acordo com modulacéo apresentada em projeto. Toda fixacéo se dara por meio
de solda elétrica em corddes corridos por toda a extens&o da superficie de contato. Todos os
locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira,
gordura, graxa, sab&o, ferugem ou qualquer outro contaminante.

Deveréo ser instaladas as telas em chapa metalica perfurada nas fachadas extemas
das salas de coordenacéo e professores/reunides (Bloco B), da cozinha (Bloco C — Servico),
das salas multiuso (Bloco F) e das salas de aula (Blocos G e H).

4433. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Fachadas dos blocos B, C, F, G e H;
Referéncias: 5T-ARQ-DET-GER0-31_R00 - Detalhamento Chapa Perfurada
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444 Telha ondulada perfurada
4441 Caracteristicas e Dimensdes do Material

O fechamento da quadra poliesportiva (bloco A) sera executado com telhas onduladas
perfuradas, o que permitira protecao visual ao mesmo tempo que ventila A area de abertura
€ de aproximadamente 14%, a depender do fabricante.

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor LARANJA.
- Modelo de referéncia: Tuper TPR Perfurada 40.
- Para variac6es das cores, observar Anexo 8.5.1.

o
Ao EATAN AEXAZSNAT

Figura 8 —imagem telha ondulada perfurada

4442  Sequénciade execucéo

Apos a montagem da estrutura metalica da quadra, incluidas as calhas e rufos, as
telhas metalicas onduladas e perfuradas deveréo ser fixadas a estrutura que contorna toda a
quadra poliesportiva.

A fixacdo deveré ser feita por parafusos autobrocantes conforme recomendacéo do
fornecedor da matéria prima.

As calhas e rufos devem ser montados de forma a garantir a estanqueidade global e,
em emendas, usar fitas de alta aderéncia tipo tectape, para evitar vazamentos. Essas mesmas
regiées devem receber retoque da galvanizacéo buscando evitar oxidacao precoce nestas
emendas.

4443  Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Bloco A,
Referéncias:

5T-ARQ-PLC-QDGA-15_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A (Quadra
Poliesportiva)

5T-ARQ-FCH-QDGA-16_R00 - Fachadas - Bloco A (Quadra Poliesportiva)
Anexo 8.5.1 — Escala de variacao de cores — Telha ondulada perfurada
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445. Gradil para vegetacédo
4451, Caracteristicas e Dimensoes do Material
Os gradis para vegetacao, compostos cantoneiras e paineis de telas onduladas,
também conhecidas como telas artisticas ou telas otis, serao instalados paralelos as
fachadas e funcionardo como apoio para jardim vertical. O gradil em tela ondulada podera
sustentar pequenos vasos de plantas ou servir de superficie para recobrimento por
vegetacéo tipo trepadeira.

- Fechamento com tela ondulada em aco galvanizado soldada na face externa das
cantoneiras metalicas, com se¢é&o 2x2cm;

- Acabamento: pintura em esmalte sintético cor CINZA CLARO;

- Dimensées da tela: Malha — 50x50mm e Fio — 12 (2,75mm) — conforme
detalhamento de projeto;

- Modelos de referéncia: TECIAM ou CATUMBI

Fio
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Figura 8 —imagemtela ondulada

4452  Sequéncia de execucado

Inicia-se com a fixacdo das cantoneiras na alvenaria e vigas dos blocos, com
afastamentos conforme projeto. Os gradis em tela ondulada deverdo ser fixados nas
superficies externas das cantoneiras de 2x2cm, de acordo com modulac&o apresentada em
projeto. Toda fixacéo se dara por meio de solda elétrica em corddes corridos por toda a
extensdo da superficie de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte,
devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabé&o, ferrugem ou qualquer outro
contaminante.

Os gradis para vegetacdo deverdo ser instalados nas fachadas extemas do bloco B
(voltada para a frente da escola e dos sanitarios) e blocos F, G e H (voltadas para os jardins
laterais).

4453 Aplicacédo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Fachadas os blocos B, F, Ge H;
Referéncias: 5T-ARQ-DET-GER0-30_R00- Detalhamento Gradil para Vegetacéo
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45. COBERTURAS
4 51. Estrutura metalica
4511. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Trelicas em aco estrutural, ASTM A36 ou Fy similar, conforme especificagées do
projeto de estruturas metélicas, para apoio de telhas metalicas termoacusticas trapezoidais
com preenchimento em PIR, nos blocos, passarelas, refeitério e pétio coberto, e telhas
metalicas trapezoidais na quadra poliesportiva.

Refere-se ao conjunto de elementos metalicos, necessérios para a fixacao e
conformacéo do conjunto do telhado. Serdo componentes da estrutura metalica da cobertura,
elementos como trelicas planas, tesouras, tercas, maos francesas, longarinas, pecas de
fixacdo e contraventamento, necessarios para a fixacdo e conformacéo do conjunto do
telhado.

A estrutura metalica do telhado seré apoiada sobre estrutura de concreto armado,
conforme projeto.

A estrutura metélica serd executada em chapas de aco estrutural resistentes a
corrosao atmosférica, com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 260 Mpa, a resisténcia
a ruptura minima (fu) de 400-550 Mpa. Chumbadores mecanicos e/ou chumbadores quimicos:
deverao respeitar dimensées minimas, conforme normas especificas. Chumbadores e barras
redondas também em aco ASTM A36.

Toda a estrutura exposta devera recebera pintura com protecéo de fundo de 1 deméo
de 75 micrometros de Primer de Zinco e intermediaria de 1 demao de 40 micrometros (CBCA
16) ou 125 micrometros (CBCA 17) de Epdxi. No patio coberto, refeitério e passarelas, onde
a cobertura ficara aparente, devera receber acabamento de pintura de 2 deméos (CBCA 16)
ou 1 deméo (CBCA 17) de 75 micrometros de Esmalte Poliuretano na cor BRANCO GELO.

4512. Sequénciade execugao
Antes da execucdo da estrutura metélica deverédo ser concluidas as instalacoes
complementares que ndo poderdo ser executadas apos a conclusdo desta. Somente apos

estes servigos podera ser liberado a execucéao da estrutura metalica e posterior fechamento
da cobertura.

Ainda, antes do inicio da montagem, as posi¢cdes indicadas em projeto deveréo ser
conferidas e os posicionamentos das bases realizados corretamente. Todos os chumbadores
quimicos ou mecéanicos deveréo ser inspecionados por técnico qualificado.

4513. Aplicacéo no projeto e Referéncia com os desenhos
Estrutura de cobertura de toda a escola, conforme especificagdo em projeto de
estrutura metalica.
Referéncias:
5T-ARQ-COB-GER0-07_RO00 - Cobertura
5T-ARQ-CRT-GER0-08-09_RO00 - Cortes e Detalhes
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Ver anexa Listagem de documentos — Produtos Graficos — Estrutural (anexo 8.4.3).

4514. Normas Tecnicas relacionadas

_ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de ago de baixa liga,
resistentes a corrosdo atmosférica, para uso estrutural — Requisitos € ensaios;

_ABNT NBR 6120, Cargas para o céiculo de estruturas de edificagdes;
_ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagoes;
_ABNT NBR 6649, Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural,

_ABNT NBR 6650, Bobinas e chapas finas a quente de ago-carbono para uso
estrutural,

_ABNT NBR 7242, Pega fundida de ago de alta resisténcia para fins estruturais;

_ABNT NBR 8094, Material metélico revestido e ndo revestido — Corrosdo por
exposigdo a névoa salina;

_ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e ndo revestido — Corrosdo por
exposigcdo ao didxido de enxofre;

_ABNT NBR 8681, Acles e seguranga nas estruturas — Procedimento;

_ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de ago e concreto de edificios em situagdo
de incéndio;

_ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis
formados a frio.

452. Telhas termo acusticas tipo “sanduiche”
4521. Caracterizagédo e Dimensdes do Material

Seréo aplicadas telhas termo actusticas, “tipo sanduiche”, com preenchimento em
PIR, fixadas sobre estrutura metélica em aco galvanizado, com inclinacéo de 6%.

Largura atil: 1.000mm
Espessura: 50 mm
Comprimento: Conforme projeto
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Figura 10 —imagem telha termoacustica

As telhas termoactisticas sé&o do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes
camadas:

- Face superior, em ago galvalume, cromatizada com primer epoxi e acabamento
com pintura em poliéster (18 a 22 microns), na cor branca, de espessura #0,50mm.

- Ndicleo em Espuma rigida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entre 38
a 42 kg/m®.

- Face inferior, em aco galvalume, cromatizada com primer epdxi nas as areas com
forro de gesso mineral ou gesso acartonado (blocos B a H) e em ago pré-pintado, na cor
branca, para as areas com cobertura aparente (passarelas, refeitdrio e patio coberto) de
espessura #0,43mm.

- Modelos de referéncia:

Isceste - Telha Térmicas [sotelha Trapezoidal - esp. 50mm; ou

Dénica — FrigoZip em PIR — esp. 50mm.

4522. Sequéncia de execucdo

A aplicacéo das telhas devera ser feita com parafusos apropriados. A fixacéo deve
ser realizada na “onda alta” da telha, na parte superior do trapézio. A fixacao deve ser
reforcada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar
encaixe tipo “macho-fémea” para garantia de melhor fixac&o. Todos os elementos de fixacdo
devem seguir as recomendacdes e especificacdes do fabricante.
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4523. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixacGes com a estrutura metalica de cobertura devem ser feitas conforme descritas
na sequéncia de execucdo. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em alvenaria,
devem receber rufos metalicos, para evitar infiltracées de agua. Os encontros dos planos de
telhado com planos horizontais deveréo receber calhas coletoras, conforme especificacao e

detalhamento de projeto.

4524 Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Blocos B a H, passarelas, refeit6rio e patio coberto.
Referéncias: 5T-ARQ-COB-GER0-07_R00 - Cobertura
5T-ARQ-CRT-GER0-08-09_RO00 - Cortes e Detalhes

4525. Normas Técnicas relacionadas:
_ABNT NBR 14514: Telhas de ago revestido de se¢éo trapezoidal — Requisitos.

4.5.3. Telhas metalicas trapezoidais
453.1. Caracterizacdo e Dimensées do Material

Seréo aplicadas telhas metélicas trapezoidais TP40-980, fixadas sobre estrutura
metalica em ac¢o galvanizado da quadra poliesportiva, com inclinagdo minima de 10%,

conforme projeto.
Largura atil: 980 mm
Espessura: 0,5 mm
Comprimento: Conforme projeto

P,
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Figura 11 —imagem telha metalica trapezoidal TP40-980
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- Acabamento das telhas na cor NATURAL,;

- Modelos de referéncia:
Isoeste — Telha Metélica Standard Trapezoidal — TP 40-980; ou
Danica — Telha Trapezoidal.

4532 Sequéncia de execucdo

A colocagéo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinagdo minima
determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ter¢cas com
arame de cobre.

4533. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixacbes com a estrutura metalica de cobertura da quadra devem ser feitas
conforme descritas na sequéncia de execucéo. Os encontros dos planos inclinados do telhado
com planos verticais de fechamento da quadra deverdo receber rufos metalicos, para evitar
infiltracdes de agua. Ao final dos planos inclinados havera calhas coletoras, conforme
especificacdo em projeto de cobertura.

4534  Aplicacado no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Quadra poliesportiva;
Referéncias:
5T-ARQ-PLC-QDGA-15 RO00 — Planta baixa, Cortes e Detalhes — Bloco A — Quadra

454  Chapas em Policarbonato
4541. Caracterizagdo e Dimensdes do Material

Coberturaem uma Unica agua, em chapas transparentes de policarbonato, fixadas em
perfis metalicos, chumbados em alvenaria e em vigas de concreto.

Inclinagao: 6%

Largura: 49 cm

Comprimento: 150 cm

Espessura: 5 mm

- Modelo de referéncia: Dumax — Placas de Policarbonato Compacto — cor cristal.

4542 Sequéncia de execucéo

A instalagcdo deve ser feita apos a alvenaria e pergolado do Bloco. As medidas de cada
vé&o do pergolado deveréo ser conferidas ap6s a execucéo e acabamento das vigas.
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4543. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

Os perfis metélicos deveréo ser chumbados na alvenaria do bloco (borda mais alta da
cobertura) e nas vigas do pergolado (limites inclinados). No encontro da cobertura com a
alvenaria devera ser instalado rufo de protecéo.

4544 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Bloco B (Administrativo);
Referéncias:
5T-ARQ-COB-GER0-07_RO00 - Planta de Cobertura
5T-ARQ-PLC-ADMB-17_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe — Bloco B (Administrativo)

4.5.5. Calhas, rufos e pingadeiras metélicos
455.1. Caracterizacéo e Dimensdes do Material

No plano horizontal, as telhas termoacusticas e telhas metalicas (quadra) seréo
finalizadas com calhas em chapa de aco galvanizado, conforme planta de cobertura e
detalhes indicados nos projetos de cada bloco.

O encontro das telhas termoacusticas e telhas metalicas (quadra) com elementos
verticais, como platibandas de alvenaria e platibandas de placa cimenticia, receber&o
acabamento de rufos e contra rufos externos em chapa de aco galvanizado, conforme planta
de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bloco.

As faces superiores dos elementos verticais, platibandas de alvenaria e de placa
cimenticia e fechamento da quadra poliesportiva com telhas perfuradas, receberdo
acabamento de pingadeiras e rufo pingadeiras de chapa dobrada (65cm) de aco
galvanizado, conforme planta de cobertura e detalhes indicados nos projetos de cada bloco.
O objetivo das pingadeiras € proteger as superficies verticais da platibanda da agua da chuva.
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Figura 12 — imagem exemplificativa de detalhe de calha e rufo/pingadeira

4552. Sequénciade execucdo

As calhas deverao ser executadas antes da finalizacéo do recobrimento das telhas.
Deveréo ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das
telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da calha. O vazio deixado
na parte superior da calha deveré ser o necessario para se efetuar a limpeza desta quando
necessario evitando assim o entupimento dos pontos coletores.

Nos blocos, todos os encontros de telhas, no sentido do seu caimento, com alvenaria
receberdo contra rufos metalicos. Um bordo sera embutido na alvenaria, e o outro recobrirg,
com bastante folga, a intersecéo das telhas com a parede, conforme figura 10.

Apos a execucéo das platibandas e devida impermeabilizacéo, devem-se assentar as
pingadeiras ao longo de toda sua superficie superior. A uniéo entre as chapas deve estar
devidamente calafetada, evitando, assim, a penetracdo de aguas pelas juncdes. As
pingadeiras deveréo ser instaladas apos as calhas e rufos.
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Figura 13 —imagem exemplificativa de detalhe de rufo/alvenaria e pingadeira

4553. Conexoes € interfaces com os demais elementos construtivos

As calhas deveréo ser fixadas na estrutura metalica de modo firme e estavel. As telhas
deverdo transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o recolhimento
efetivo da agua e evitar infiltracoes.

Os rufos deverao recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,
conforme especificacéo e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverdo ser
embutidos nas alvenarias.

As pingadeiras deveréo ser fixadas no topo da alvenaria das platibandas ou na
estrutura metalica das passarelas, patio e quadra de modo a cobrir também as placas
cimenticias externas em S5cm.

4554. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Cobertura de toda a escola

Referéncias:
5T-ARQ-COB-GER0-07_R00 - Cobertura
ST-ARQ-PLC-QDGA-15_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco A - Quadra Poliesportiva
5T-ARQ-PLC-ADMB-17_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)
5T-ARQ-PLC-SERC-19_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco C (Servigo)
5T-ARQ-PLA-HIGD-21_RO00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D (Higiene)
S5T-ARQ-PLA-BLTE-22_R00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)
5T-ARQ-PLC-MLTF-23_ROO - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)
5T-ARQ-PLC-PDGG-25_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco G (Pedagégico 1)

5T-ARQ-PLC-PDGH-27_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagégico)
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO - FNDE

SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 — Brasilia, DF 44
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br

Concorréncia Pablica n° 06/2023
Processo n° 896/2023 Pagina 83 de 252



Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

Ministério da Educacdo F ADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao .
Diretoria de Gest&o, Articulagio e Projetos Educacionais - DIGAP i fesnanments
Coordenacédo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educecko

4555. Normas Técnicas relacionadas
- ABNT NBR 10844: InstalagGes prediais de aguas pluviais - Procedimento;

- ABNT NBR 14331: Aluminio e suas ligas - Telhas e acessorios - Requisitos, projeto
e instalagéo.

4.6. IMPERMEABILIZACAO

Os servigos de impermeabilizagéo terdo primorosa execugao por pessoal que ofereca
garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverdo obedecer rigorosamente as normas e
especificacdes a seguir:

Para os fins da presente especificacao ficam estabelecidos que, sob a designacéo de
servicos de impermeabilizacéo tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto €, assegurar,
mediante o emprego de materiais impermeaveis e outras disposi¢cées, a perfeita prote¢éo da
construcéo contra penetracéo de &gua.

Desse modo, a impermeabilizacéo dos materiais sera apenas uma das condi¢8es
fundamentais a serem satisfeitas: a construcdo sera “estanque” quando constituida por
materiais impermeaveis e que assim permanecam, a despeito de pequenas fissuras ou
restritas modificacdes estruturais da obra e contando que tais deformacdes sejam previsiveis
e ndo resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformacgdes.

Durante a realizacéo dos servicos de impermeabilizacéo, sera estritamente vedada a
passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operéarios néo diretamente
afeitos aqueles servicos.

4.6.1. Emulséo asfaltica
46.1.1. Caracterizacédo e Dimensdes do Material
Manta liquida, de base asfalto elastomérico e aplicagéo a frio sem emendas.
- Balde de 18L; Tambor de 200L;
- Modelo de referéncia: Vedapren manta liquida.

46.1.2. Sequéncia de execucéo

A base deve estar limpa e seca, sem impregnacéao de produtos que prejudiquem a
aderéncia, como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, 6leo, tintas, entre outros.
Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da
regularizacdo. No piso, executar regularizacdo com argamassa desempenada e néo
queimada no frago 1:3 (cimento:areia meédia) prevendo caimento minimo de 0,6% em éareas
internas e 2% em areas externas, em direcéo aos coletores de agua.

No rodapé, executar regularizacéo com argamassa no traco 1:3 (cimento:areia média)
arredondando os cantos e arestas com raio minimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma area
com altura minima de 40 cm com relacéo & regularizacé&o do piso e 3 cm de profundidade para
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encaixe da impermeabilizacdo. Para aumentar a aderéncia entre a base e a argamassa de
regularizacgao, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas € chapiscos.

O produto € aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em
demaos, respeitando o consumo por m? para cada campo de aplicacédo, com intervalo minimo
de 8 horas entre cada deméo, a temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a impermeabilizacao
deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularizacéo. Finalizada a impermeabilizagéo,
aguardar no minimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura, ventilacéo e
umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda érea
impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias.

46.1.3. Aplicacao no Projeto e Referéncia com os Desenhos

- Lajes Técnicas, Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; areas molhadas e
lavaveis (nos pisos dos banheiros, vestiérios, lavanderia e cozinha e nas paredes dos
vestiarios - onde ha boxes de com chuveiro -até 2,10 de altura).

46.14. Normas Tecnicas relacionadas
_ ABNT NBR 9574, Execugéo de impermeabilizagado;
_ ABNT NBR 9575, Impermeabilizagdo - Selegdo e projeto.

4.7. REVESTIMENTOS INTERNQOS E EXTERNOS - PAREDES

Foram definidos para revestimentos/ acabamentos materiais padronizados,
resistentes e de facil aplicacdo. Antes da execugcdo do revestimento, deve-se deixar
transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e
constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre
o térmico da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.

4.7 1. Paredes externas - pintura acrilica
4711. Caracteristicas e Dimensdes do Material

As paredes externas receberéo revestimento de textura acrilica projetada para
fachadas sobre reboco desempenado fino, conforme projeto.

- Modelo de referéncia: tinta acrilica Suvinil para fachada com acabamento fosco
contra Microfissuras, ou equivalente;

- Para variacdes das cores, observar Anexo 8.5.2.
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Tabela 4 - cores

Especificacédo de Cor Cor

Cinza Claro

Cinza Escuro

Laranja

4712 Sequénciade execucéo

Ressalta-se a importéancia de teste das tubulagtes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servico de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos
feitos durante a execucéo das instalacdes, a limpeza da alvenaria, a remocéo de eventuais
saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente
secas, a fim de evitar a formacéo de bolhas.

A sequéncia de revestimentos ideal deve ser:
- nas paredes com pintura: chapisco, massa Unica para pintura e pintura;

- nas paredes com revestimento ceré@mico do piso ao teto: chapisco, massa Unica para
ceramica e revestimento ceramico (ou pastilha);

- nas paredes com pintura e revestimento ceramico em meia altura: chapisco, embogo,
reboco para alinhamento, massa Unica para ceramica e pintura acrilica.

Obs.: as paredes poderéo ser acabadas com reboco liso, conforme projeto, ou massa Unica,
conforme descrito neste memorial.

47.13. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- fachadas externas: textura projetada com acabamento flocado — Cores Branco Neve,
Cinza Claro ou Cinza Escuro - ver legendas nas fachadas de cada bloco e muro frontal;

- fachadas internas: pintura acrilica sobre reboco liso — Cores Laranja ou Cinza Claro
- ver legendas nas fachadas de cada bloco;

- platibandas: pintura acrilica - Cor Branco Neve;
- paredes internas em geral: pintura acrilica - Cor Branco Gelo;
- estrutura metalica aparente: pintura em esmalte sintético - Cor Branco Neve.
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Referéncias:
5T-ARQ-FCH-GER0-10_RO00 - Fachadas
5T-ARQ-FCH-QDGA-16_R00 - Fachadas - Bloco A (Quadra)
5T-ARQ-FCH-ADMB-18_R00 - Fachadas - Bloco B (Administrativo)
5T-ARQ-FCH-SERC-20_R00 - Fachadas - Bloco C (Servi¢o)
5T-ARQ-PLA-HIGD-21_RO00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D (Higiene)
5T-ARQ-PLA-BLTE-22_RO00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)
5T-ARQ-FCH-MLTF-24_R00 - Fachadas - Bloco F (Multiuso)
5T-ARQ-FCH-PDGG-26_RO00 - Fachadas - Bloco G (Pedagdgico 1)
5T-ARQ-FCH-PDGH-28_R00 - Fachadas - Bloco H (Pedagdgico 2)
5T-ARQ-PLE-PRT0-32_RO00 - Portées e Muros - Planta e Elevacio
Anexo 8.5.2 — Escala de variacéo de cores — Paredes externas — pintura acrilica

47.14. Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 11702, Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagdes néo
industriais — Classificagdo,
_ ABNT NBR 13245, Tintas para construgdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagdes néo industriais - Preparagéo de superficie.

4.7.2. Paredes externas - areas molhadas
4.7.21. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Trata-se do revestimento de paredes externas aos blocos, voltadas para areas
cobertas, como pétio, refeitério e varanda de servico. Alguns desses elementos de vedacéo,
em especial onde ha instalagées hidraulicas, como bebedouros € lava-méos receberao
revestimento ceramico 10x10 cm, conforme projeto, na cor cinza claro com rejuntamento em
epoxi na cor cinza platina.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.
- Modelo de referéncia:

Marca: Techogres; Modelo: BR 10030; linha: 10x10 antipichacdo; cor cinza claro,
brilho.

4722. Sequénciade execucéo

O revestimento sera assentado com argamassa industrial indicada para areas
externas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epoxi, recomendado pelo fabricante.

- nas paredes com revestimento ceramico do piso ao teto: chapisco, massa Unica para
ceramica e revestimento ceramico (ou pastilha);
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- nas paredes com pintura e revestimento ceramico em meia altura: chapisco, emboco,
reboco para alinhamento, massa unica para ceramica e pintura acrilica.

47.23. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Paredes externas com barrado inferior em revestimento ceramico 10x10cm, com
altura de 0,90m do piso - Cor Cinza Claro, como por exemplo, fachadas externas dos Blocos
C (Servigo — fachada 3C) e E (Biblioteca - fachada 1E) voltadas para o refeitorio.

Obs.: acima deste barrado de 90cm, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel na cor
branco neve no bloco E.

- Paredes externas, com ou sem instalagbes hidraulicas, como por exemplo, os
bebedouros e lava-maos dos Blocos D (Higiene — fachada 3D) e H (Pedagdgico — fachadas
1H e 4H), receberéo revestimento ceramico 10x10 cm do piso ao teto - Cor Cinza Claro.

Referéncias:
5T-ARQ-FCH-SERC-20_R00 - Fachadas - Bloco C - Servi¢co
5T-ARQ-PLA-HIGD-21_R00 - Planta Baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D - Biblioteca
5T-ARQ-PLA-BLTE-22_RO00 - Planta Baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco D - Higiene
5T-ARQ-FCH-PDGH-28_R00 - Fachadas - Bloco H - Pedagdgico 2
5T-ARQ-AMP-SERC-35_R00 - Ampliacéo do Bloco C - servico - varanda de servico
ST-ARQ-AMP-SERC-36_R00 - Ampliacéo do Bloco C - servico - refeitério

4.724. Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 13755, Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
ceramicas e com utilizagdo de argamassa colante - Procedimento.

4.7 3. Paredes internas - areas secas

As paredes internas das areas administrativas e pedagdgicas, (ver indicagcbes no
projeto), receberdo pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre massa unica ou massa
corrida acrilica.

As paredes das salas de aula receberdo roda meio, de 15cm em madeira na cor
natural, fixados (na parte superior) a 0,76m do piso.

4.7.3.1. Caracterizacao e Dimensdes dos Materiais
Pintura acrilica:
- As paredes deverao ser pintadas, com tinta acrilica acetinada, cor: BRANCO GELO;
- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Branco Gelo, ou equivalente.
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Faixa de madeira (15cm):

- Régua de madeira, na cor natural, com espessura de 2cm, altura de 15cm, que sera
parafusada sobre pintura acrilica (do piso a altura final de 0,75m), com verniz acabamento em
verniz fosco.

- Modelo de referéncia: tabua de |pé ou Cedro (escolher de acordo com disponibilidade
de madeira da regiéo).

473.2. Sequénciade execugdo

A pintura sera realizada nas paredes internas, apos teste das instalagoes, aplicando a
primeira deméo antes da instalacéo das esquadrias. A Ultima deméo de tinta deveré ser feita
apos instalagdes das esquadrias e faixa de madeira (rodameio).

4733. Aplicacéao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Todas as paredes internas dos ambientes das areas administrativa (administracao,
secretaria, sala de professores, almoxarifado, depdésitos) e pedagdgica (salas de aula, salas
multiuso, sala de recursos multifuncionais, biblioteca).

Referéncias:
5T-ARQ-PLB-GER0-02_R00 - Planta Baixa
5T-ARQ-CRT-GERO0-08-09_RO00 - Cortes
5T-ARQ-PLC-ADMB-17_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco B (Administrativo)
5T-ARQ-PLA-BLTE-22_RO00 - Planta baixa, Cortes, Detalhe e Fachadas - Bloco E (Biblioteca)
5T-ARQ-PLC-MLTF-23_R00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)
5T-ARQ-PLC-PDGG-25_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhes - Bloco G (Pedagogico 1)
5T-ARQ-PLC-PDGH-27_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco H (Pedagogico 2)
5T-ARQ-AMP-MLTF-40_R00 - Ampliacéo Bloco F - Multiuso
5T-ARQ-AMP-PDGG-41_R00 - Ampliacéo Bloco G — Sala de aula

4734. Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 11702, Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagées héo
industriais — Classificagdo,

_ ABNT NBR 13245, Tintas para construgdo civil - Execugdo de pinturas em
edificacbes néo industriais - Preparagdo de superficie.

4.7 4. Paredes internas - areas molhadas

As paredes dos sanitarios e vestiarios receberdo revestimento ceramico até
determinada altura, conforme especificacdo de projeto. Mantendo a especificacédo de
ceramica para todos, as paredes seréo revestidas com ceramica 30x40 ou 32x45cm. Abaixo
e acima deste revestimento havera faixas de 15cm, de pastilha cerdmica 5x5cm na cor
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Laranja. Acima das faixas superiores seré aplicada pintura com tinta acrilica, acabamento
acetinado, sobre massa corrida acrilica, na cor Branco Gelo. O limite superior das faixas
estara distante do piso da seguinte forma:

- Sanitarios coletivos (Bloco H): a 2,10 m do piso;

- Sanitarios acessiveis (Blocos B e H): a 1,80 m do piso;
- Vestiérios coletivos (Bloco D): a 2,10 m do piso;

- Vestiérios acessiveis (Bloco D): a 2,10 m do piso;

- Vestidrios funcionarios (Bloco C): a 1,80 m do piso.

As paredes da cozinha, lavanderia, dep6sito de material de limpeza - DML - e utensilios
Bloco C) serao inteiramente revestidas, do piso ao teto, com ceramica 30x40 ou 32x45cm, na
cor Branca.

As paredes do hall dos vestiarios dos funcionarios seréo revestidas com cerémica
10x10 cm, na cor Cinza Claro.

4741. Caracterizacdo e Dimensdes do Material
Ceramica (30x40 cm):

Revestimento em ceramica 30x40 ou 32x45, na cor BRANCA com rejunte cimenticio
na cor cinza platina.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm, ou aproximado.

- Modelos de referéncia:

Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC - 30x40 cm; ou

Marca: Formigres; Linha Coordenada; Modelo: Branco 32 brilhante - 32x45cm.

- Devera ser utilizado rejuntamento cimenticio conforme indicacéo do fabricante
escolhido.

Ceramica (5x5cm):

Revestimento em ceramica 5x5cm, para areas internas, na cor LARANJA com rejunte
cimenticio na cor cinza platina.

- Comprimento 5cm x Largura Scm.

- Modelo de referéncia:

Marca: Atlas; linha revenda B2153 - cor Cromo - formato: 5x5 cm.

- Devera ser utilizado rejuntamento cimenticio conforme indicagéo do fabricante
escolhido.
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Figura 14 —imagem exemplificativa da pastilha 5x5cm, na cor laranja

Ceramica (10x10cm):

Revestimento em ceramica 10x10cm, para areas internas, na cor CINZA CLARO com
rejunte cimenticio na cor cinza platina.

- Modelo de referéncia:

Marca: Tecnogres; Modelo: BR 10030; linha: 10x10 antipichac&o; cor Cinza Claro,
brilho.

- Devera ser utilizado rejuntamento cimenticio conforme indicacédo do fabricante
escolhido.

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de ceramica de 15cm até o teto) receberéo revestimento
de pintura acrilica sobre massa corrida acrilica, aplicada sobre o reboco desempenado fino,
cor: Branco Gelo.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilica, com acabamento acetinado, cor Branco
Gelo, ou equivalente.

4742. Sequéncia de execugcao

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientacéo do fabricante quanto a espessura das
juntas. A uUltima deméo de tinta devera ser feita apos instalacdes das portas e divisorias
quando da finalizac&o dos ambientes.

4743. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Bloco B: Sanitarios acessiveis (ver indicacdes em projeto) - ceramica branca 30x40
ou 32x45, pastilha ceramica 5x5cm e pintura;

- Bloco C: Cozinha, lavandeira, DML e utensilios - ceramica branca 30x40 ou 32x45.
Hall dos vestiarios dos funcionarios - ceramica 10x10cm e pintura. Vestiarios funcionarios -
ceramica branca 30x40 ou 32x45, pastilha cerémica 5x5cm e pintura.

- Bloco D: Vestiarios (coletivos e acessiveis) - ceramica branca 30x40 ou 32x45,
pastilha ceramica 5x5cm e pintura.
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- Bloco H: Sanitarios (coletivos e acessiveis) - ceramica branca 30x40 ou 32x45,
pastilha ceramica 5x5cm e pintura.

Referéncias: ST-ARQ-CRT-GER0-08-09_RO00 - Cortes
5T-ARQ-AMP-ADMB-33_R00 - Ampliacdes Bloco B
5T-ARQ-AMP-SERC-34-37_R00 - Ampliacdes Bloco C
5T-ARQ-AMP-HIGD-38_R00 - Ampliagdes Bloco D
5T-ARQ-AMP-PDGH-42-44_R00 - Ampliacdes Bloco H

4744. Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 13.754, Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e com
utilizac&éo de argamassa colante.

475. Teto-forro de gesso
4751. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm,
conforme especificacdes do fabricante.

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

Os perfis de fixacao do gesso sao de ago galvanizado, protegidos com tratamento de
zincagem minimo 2275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

4752  Sequéncia de execucédo

O forro de gesso acartonado é constituido por paingis parafusados em perfilados
metalicos e suspenso por pendurais reguladores.

Antes do inicio do servico de execucéo dos forros, deve ser feita cuidadosa analise do
projeto arquitetonico e das instalacées, verificando o posicionamento e nivel de elementos
construtivos e instala¢des, evitando interferéncias futuras.

Para a execugéao do forro, primeiramente € necessario demarcar na parede as
referéncias de nivel e de alinhamento das placas em relacdo a cota de piso pronto.
Posteriormente, os pontos de fixacao no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis metalicos séo
definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixacdo das placas. A fixagcéo de
pendurais na estrutura metalica € feita com o uso de prendedores ou solda.

Apos a fixacao das placas a estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos bisotes
entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possiveis imperfeicdes.
Finalmente, deve ser verificado o nivel e a regularidade da colocacéo do forro, com o auxilio
de linhas esticadas nas duas direcdes.
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4753. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As conexdes com os elementos verticais de vedacéo, paredes, devem ser feitas com
perfis de acabamento tipo tabicas metélicas.

4754. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Forro de gesso acartonado, em todas as areas molhadas (como sanitarios, vestiarios,
cozinha, etc.) e circulagbes (como hall das salas de aula, lava-méaos e bebedouros, etc.),
conforme indicacao de projeto.

Referéncias: 5T-ARQ-FOR-GER0-06_R00 - Planta de Forro
5T-ARQ-CRT-GER0-08-09_RO00 - Cortes

4755. Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —

Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parte 2: Requisitos para sistemas
usados como forros.

4.7.6. Teto -forro mineral
476.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superficie com tinta
vinilica a base de latex ja aplicado em fabrica. Fator de Propagacao de Chama / Resisténcia
ao Fogo - Classe A: Fator de Propagacao de Chama: 25 ou inferior.

- Placas de 625mm x 1250mm x 16mm;
- Modelo de referéncia: Armstrong; Modelo: Georgian.

476.2. Sequénciade execugao

O sistema de forro modular € composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em
um sistema de suspenséo, composto por: perfis T principais, perfis T secundarios, cantoneiras
e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificagdes na paginacéo do forro (ver
projeto arquitetonico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalagcéo do forro, marcando-se uma
linha nivelada ao redor das trés paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta parede.
Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o nivel de
dutos, tubulacdes e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um painel acomodado
na abertura da suspenséo. Apos a determinacdo do nivel, instalar a cantoneira.

Em seguida, deve ser instalada a primeira secéo dos perfis T principais. Os tirantes
devem ser instalados acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250 mm no maximo.
Na sequéncia, deveréo ser instalados os perfis T secundéarios da beirada e apés, os demais
perfis T principais e os perfis T secundarios.
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Para a instalagcdo das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos
perfis metalicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundario e nas beiradas do perfil T
principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e cortadas
individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado.

476.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

A iluminacéo e outros artefatos nao devem ser apoiados nos perfis metalicos do forro
nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metalica com tirantes préprios.

4764 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Forro mineral nos ambientes secos, pedagdgicos e administrativos, da escola,
conforme indicacao em projeto.
Referéncias: ST-ARQ-FOR-GER0-06_R00 - Planta de Forro

5T-ARQ-CRT-GER0-08-09_RO00 — Cortes

4.7.7. Teto -forro metalico
47.7.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material
Forro em tela ondulada de arame galvanizado, em cor natural.
- Painéis de 1200 mm x 2200 mm;
- Dimensoes da tela: Malha — 25x25mm e Fio — 12 (2,76mm);
- Modelos de referéncia: TECIAM ou CATUMBI.

4772  Sequénciade execucdo

O sistema de forro metalico € composto por painéis de 1,20 x 2,20 m, com fechamento
com tela ondulada 25x25 cm soldada em cantoneira em aco galvanizado. Os painéis devem
ser instalados em perfil de aco galvanizado de 4x4 cm, segundo especificac6es na paginacéo
do forro (ver projeto arquitetdnico).

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalagéao do forro metélico, de acordo
com o as tesouras metélicas e/ou elementos de concreto, tendo como referéncia o nivel mais
baixo. Os perfis em aco galvanizado de 4x4 cm serao fixados na face inferior das tesouras
metalicas. Ap6s a fixacé&o dos perfis, instalar os painéis de 1,2x2,2 m soldando as cantoneiras
de 2x2 cm.

47.7.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

A iluminacdo, em ldmpadas tubulares com calha acoplada, sera fixada nos perfis de
aco galvanizado de 4x4cm ou nas tesouras metalicas, conforme especificado em projeto.
Quando necessario, especialmente nas extremidades de algumas pecas, as luminarias
deverao ser também amarradas, com arame, na propria tela ondulada.
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4774. Aplicagédo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Forro metalico em parte dos ambientes abertos, como refeitério e patio coberto,
conforme indicacao em projeto.

Referéncias: 5T-ARQ-FOR-GER0-06_R00 - Planta de Forro
5T-ARQ-CRT-GER0-08-09_RO00 - Cortes

4.8. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS
4.8.1. Piso monolitico em granitina
48.1.1. Caracterizacao e Dimensées do Material

- Piso continuo em granitina (ou granilite), sendo a camada superior com 17 mm de
espessura, granulometria n.3, com acabamento liso, cor cinza claro, com juntas plasticas
niveladas;

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 80mm (altura)

48.1.2. Sequénciade execugao

Seréo executados pisos em granitina (ou granilite) com 1,7cm de espessura da
camada superior, com argamassa industrializada de alta resisténcia (conforme ABNT NBR
11801) ou na formulacdo (ndo industrial) com trés partes de agregados — agua, cimento e
pedras. A espessura da camada inferior sera dimensionada de acordo com o nivel do piso,
especificado em projeto.

Em piso de concreto ou contrapiso nivelado, limpo e rugoso, faz-se a fixacao das juntas
de dilatacéo, com perfis plasticos, retos e alinhados, distantes 1,00m entre eles.

Para dosagem néo industrial, mais comum e difundida no territério nacional, aplica-se,
sobre o contrapiso, a argamassa inicial com a mistura de agua, cimento e areia lavada grossa,
no traco 1:1. Deve ser previsto acabamento com traco 1:3 que com adi¢céo de graos de rocha
moidas, como por exemplo, marmore, granito, quartzo ou calcario ao cimentado que resultem
em um acabamento liso, pouco poroso e com aspecto heterogéneo.

Para ambos os casos (industrial ou néo), deve ser considerada declividade minima de
0,5% em direcéo as canaletas ou pontos de escoamento de agua.

Apos a regularizacédo devera ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que
produz uma superficie densa, lisa e dura. Na finalizagéo, com piso limpo e seco, deveréa ser
aplicada resina para pisos de granitina.

Este revestimento monolitico possui 6tima resisténcia e vida Util e garante higiene,
seguranga e acabamento estético a escola.
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481.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos
- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

4814 Aplicacédo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Ambientes pedagdgicos, administrativos, circula¢des, patio coberto e refeitério;
Referéncias: 5T-ARQ-PGP-GER0-05_RO00 - Paginacéo de piso

48.1.5. Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 11801, Argamassa de alta resisténcia mecénica para pisos —
Especificagéo.

4.8.2. Piso em ceramica 45x45 cm
4821. Caracterizacdo e Dimensoes do Material

- Pavimentag&o em piso ceramico PEI-5;
- Pecas de aproximadamente: 0,45m (comprimento) x 0,45m (largura), ou aproximado;
- Modelos de referéncia:
Marca: Eliane; Colegdo: Cargo Plus White, Cor: BRANCO GELO (450mm x 450mm); ou
Marca: Eliane; Colecao: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza (450mm x 450mm); ou
Marca: Incefra, Linha: Técnica, ref.: PDI31050 (415mm x415 mm).

4822  Sequénciade execucdo
O piso sera revestido em ceramica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores plasticos
em cruz de dimensé&o indicada pelo modelo de referéncia. Seré utilizado rejuntamento
cimenticio, na cor cinza platina, conforme indicagdes do fabricante escolhido.

48.23. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As pecas ceramicas serdao assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica. Sera utilizado rodapé do mesmo material com altura de
10cm.

4824. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Ambientes de servicos, de higiene (sanitérios e vestiérios) e depdésitos, conforme
especificacdo de projeto;

Referéncias: 5ST-ARQ-PGP-GERO0-05_RO00 - Paginacéo de piso
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48.25. Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 9817, Execugéo de piso com revestimento cerémico — Procedimento;
_ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;
_ ABNT NBR 13817, Placas cerdmicas para revestimento — Classificagéo;

_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificagdo e métodos
de ensaios.

4.8.3. Soleira em granito
48.3.1. Caracterizacao e Dimensdes do Material

Trata-se de um material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente a
agua, de facil manuseio e adequacéo as medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 20mm (altura) e, casos com
dimensoes especificas, conforme indicagdo em projeto.

- Modelo de referéncia: Granito Cinza Andorinha (Cinza Castelo ou nomenclatura
equivalente).

4832. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

- As soleiras de granito devem ser instaladas inclinadas conforme o nivel do
acabamento do piso de ambos os lados, evitando degraus. A espessura usual do granito
acabado € 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficara aparente
quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel inferior.

4833. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso;
- Entre ambientes onde h& mudanca da paginacéo de piso;
Referéncias: 5T-ARQ-PGP-GER0-05_RO00 - Paginacéo de piso

4834 Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 15844, Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.8.4. Piso em concreto desempenado
4841. Caracterizacéo e Dimensdes do Material

Pavimentacédo em cimento desempenado, com argamassa de cimento, brita e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurcado;

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura).
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4842. Sequénciade execucéo

Seréo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento, brita € areia,
traco 1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatag&éo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser
previsto um traco ou a adicéo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso
e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em diregédo as canaletas
ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada.

4843. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Circulagao de acesso, calcadas ao redor dos blocos, circulagées externas, lixo e gas,
ao redor do reservatorio d‘agua;

Referéncias: 5ST-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginacéo de piso

4844. Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 12255, Execugéo e utilizagdo de passeios ptiblicos.

4.8.5. Piso em concreto desempenado - liso
485.1. Caracterizacdo e Dimensdes do Material

- Pavimentagcao em cimento desempenado, com argamassa de cimento, brita e areia;
com 3cm de espessura e acabamento liso;

- Placas de: 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura).

4852  Sequéncia de execucgdo

Seréo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento, brita e areia,
traco 1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatagio com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser
previsto um traco ou a adicéo de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso
e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcéo as canaletas
ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada e polida.

4853. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Circulag&o ao redor da quadra poliesportiva,
Referéncias: ST-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginacgédo de piso

4854. Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 12255, Execugao e utilizagdo de passeios publicos.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 — Brasilia, DF 59
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br

Concorréncia Pablica n° 06/2023
Processo n° 896/2023 Pagina 98 de 252



Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

Ministério da Educacio F ADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo .
Diretoria de Gest#o, Articulagio e Projetos Educacionais - DIGAP  Lebaemaciere!
Coordenacédo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educecko

4 86. Piso em Blocos Intertravados de Concreto
486.1. Caracterizacdo e Dimensoes do Material

Blocos de concreto pre-fabricados, assentados sobre um colchao de areia, travados
por meio de contencéo lateral e atrito entre as peg¢as. Permitem manutencao sem necessidade
de quebrar o calgamento para a execucgéo da obra.

Opcéo 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor NATURAL,;
- Dimensdes: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20 cm

- Modelo de referéncia: Muitipaver ® - RETANGULAR - MP0410

ou;

Opcéo 2:

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2cm, 4,5cm, e 17,1 cm.

- Dimensdes: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.

- Modelo de referéncia: Muitipaver ® - 16 FACES - MP1604

o

Figura 15 —imagens exemplificativas de blocos de concreto

486.2. Sequénciade execucéo

- Os blocos serdo assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir
infiltracdo das aguas.

486.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Acesso ao bicicletario do Bloco B e Patio de servigo (carga e descarga);
Referéncias: ST-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginacao de piso

4864 Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 15805, Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios;
_ ABNT NBR 9781, Pegas de concreto para pavimentagao - Especificagdo.
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4.8.7. Piso em Blocos Vazados de Concreto - Pisograma
487 1. Caracterizacdo e Dimensoes do Material

Blocos de concreto pre-fabricados, assentados sobre camada de areia, sem
espacamento entre as pecas. Permitem manutencdo sem necessidade de quebrar o
calcamento para a execugao da obra.

Opcéo 1:

- Piso em blocos vazados de concreto, cor NATURAL;

- Dimensdes: Largura: 20,5 cm; Altura: 8cm; Comprimento: 31 cm;
- Modelo de referéncia: Muitipaver ® - GRAMA — MPGRAO08B.

ou;

Opcéo 2:

- Piso em blocos vazados de concreto, cor NATURAL:

- Dimensdes: Largura: 29 cm, Altura: 8 cm, e comprimento: 43 cm;
- Modelo de referéncia: Oterprem ® - concregrama — CG304508.

Figura 16 —imagens exemplificativas de blocos vazados de concreto - opgdes 1 e 2 - pisograma

487.2. Sequénciade execucéo

Os blocos serdo assentados sobre camada de areia de 5 a 7cm, dispondo as pecas
sem nenhum espacamento. O interior dos vaos das pecas deve ser preenchido com camada
de terra até a metade da altura da peca, antes do plantio da grama.

4.8.7.3. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Bicicletarios;
Referéncias: ST-ARQ-PGP-GER0-05_RO00 - Paginacéo de piso

48.74. Normas Técnicas relacionadas
_ABNT NBR 15805, Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios;
_ABNT NBR 9781, Pegas de concreto para pavimentagédo - Especificagéo.
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4.8.8. Piso em Areia filtrada
4881. Caracterizacdo e Dimensoes do Material

A areia possui caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos. A areia,
aredo ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as quedas
por deslocagéo, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-se de um material que possui valor lidico-pedagdgico que devera ser totalmente
separado da area de seguranga dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada;
- Modelo de referéncia: areia lavada grossa

48.82. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

A area do parquinho ou playground devera ser demarcada com meio-fio de concreto
pré-fabricado, que iré conter a areia filtrada depositada no local.

48.83. Aplicacédo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Parquinho ou Playground,
Referéncias: 5T-ARQ-PGP-GER0-05_R00 - Paginacéo de piso

48.84. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 16071-3, Playgrounds - Parte 3: Requisitos de seguranga para pisos
absorventes de impacto.

4.8.9. Piso Industrial Polido em Concreto Armado
489.1. Caracterizacéo e Dimensdes do Material

Piso monolitico em concreto armado, com espessura de 10 cm, com acabamento
polido, com pintura em resina epoxi, na cor verde;

4892. Sequéncia de execugao

O piso industrial possui cura de aproximadamente 12 horas e deve ser executado por
profissional especializado, seguindo as especificacdes do projeto.

O piso de concreto armado deve considerar as caracteristicas do solo e do clima local,
para na execugao:

1. compactar o solo;

preparar o sub-leito e sub-base;

colocar armaduras metalicas (telas soldadas);
lancar, espalhar e adensar o concreto;

AT

nivelar a superficie;
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6. aguardar a cura do concreto — aproximadamente 12 horas;
7. polir e pintar com resina epoxi.
- Modelo de referéncia: Pisepoxi: Piso monolitico de alta resisténcia;

4893. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

No encontro entre o piso industrial de concreto (quadra) e o piso em concreto
desempenado liso (ao redor da quadra) devera ser colocada junta de dilatacéo.

4894. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Quadra poliesportiva.
Referéncias: ST-ARQ-PGP-GER0-05_RO00 - Paginagéo de piso

4895. Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 14050, Sistemas de revestimentos de alto desempenho, a base de
resinas epoxidicas e agregados minerais.

4.8.10. Piso Tatil - Direcional e de Alerta
4.8.10.1. Caracterizacao e Dimensdes do Material

Piso téatil pré-moldado em concreto de alerta / direcional, assentado com argamassa
nas areas externas de circulacdo. A cor vermelha é especificada para os modelos direcional
e alerta. A cor amarela é apenas para o modelo de alerta.

- Dimensoes: placas de dimensoes 25x25 cm, espessura 2,0 cm ou 2,5 cm,
- Modelo de referéncia: WRS acessibilidade; piso tatil concreto 25x25 cm.

Figura 17 —imagens exemplificativas de piso tétil de concreto — Cores: vermelha e amarelo

4.8.10.2. Sequéncia de execucéo

As placas pré-moldadas de concreto ou argamassa devem ser assentadas
diretamente no contrapiso. Nivelar a superficie das placas com o piso adjacente, tendo como
referéncia a parte baixa do piso tatil.
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4.8.10.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

Né&o deve haver desnivel com relacéo ao piso adjacente, tendo como referéncia a parte
baixa do piso tétil, conforme figura abaixo.

Piso tatil assentado
ao piso acabado (embutido)

e .
[ LR
- _-.. .Conlrapiso .- L .-I.
.......... » At n "'-'-'.-"'-"
Figura 18 — |magem exemplmoatlva do assentamento de piso tatil de concreto.

Fonte: wrstatil.com.br/produto/piso-tatil.

4.8.10.4. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos

Na sinaliza¢éo da circulagao, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de
entrada até portas e/ou linhas guias que servirdo apoio ao deslocamento por toda a escola. O
projeto de paginagao de piso foi desenvolvido em conformidade com as normas técnicas de
acessibilidade.

Referéncias: 5T-ARQ-PGP-GER0-05_RO00 - Paginacéo de piso

4.8.10.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos;

_ ABNT 16537, Acessibilidade — sinalizagao tatil no piso — Diretrizes para elaboragéo
de projetos e instalagéo.

49. LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS
49.1. Loucas
49.1.1. Caracterizacao do Material

Com vistas a facilitar a aquisi¢éo e futuras substituicées das bacias sanitarias, cubas
e lavatorios, o projeto padrdo adota todas as loucas da escola na cor branco gelo e com as
seguintes sugestoes, conforme modelos de referéncia indicados no Anexo 8.2 - Tabela de
Especificactes de Loucas, Acessorios e Metais.

4912. Aplicagédo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
Referéncias:
5T-ARQ-PLB-GER0-02_RO00 - Planta Baixa
5T-ARQ-AMP-AMDB-33_R00 - Ampliacéo Bloco B - Sanitarios, S. reunides/ prof.
5T-ARQ-AMP-SERC-34-37_R00 - Ampliacdes Bloco C - Servico

5T-ARQ-AMP-HIGD-38_R00 - Ampliacédo Bloco D - Vestiario acessivel, Vestiario masculino
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5T-ARQ-AMP-PDGG-41_R00 - Ampliacéo Bloco G - Sala de aula
5T-ARQ-AMP-PDGH-42_RO00 - Ampliacédo Bloco H - Sanitario acessivel
5T-ARQ-AMP-PDGH-43_RO00 - Ampliacdo Bloco H - Sanitario feminino
5T-ARQ-AMP-PDGH-44_R00 - Ampliacéo Bloco H - Sanitario masculino

492 Metais / Plésticos
4921. Caracterizacdo do Material

Com vistas a facilitar a aquisicéo e futuras substituictes de tomeiras, valvulas de
descarga e cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos os metais da escola sejam de
marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de referéncia indicados no
anexo 8.2 - Tabela de Especificagdes de Lougas, Acessorios e Metais.

Seréo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifées, vélvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deveréo
ser incluidos na planilha orcamentaria, seguindo o padrao de qualidade das pecas aqui
especificadas.

49.22. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Sanitarios acessiveis, sala de reunides/prof., lavandeira, vestiarios funcionérios,
varanda de servico, copa, refeitorio, cozinha, vestiarios acessiveis, vestiarios coletivos, salas
de aula e sanitérios coletivos.

Referéncias:
5T-ARQ-PLB-GER0-02_RO00 - Planta Baixa
ST-ARQ-AMP-ADMB-33_R00 - Ampliacéo Bloco B - Sanitarios, S. reunides/ prof.
5T-ARQ-AMP-SERC-34-37_R00 - Ampliagdes Bloco C - Servigo
ST-ARQ-AMP-HIGD-38_RO00 - Ampliacéo Bloco D - Vestiario acessivel, Vestiario masculino
5T-ARQ-AMP-PDGG-41_R00 - Ampliacéo Bloco G - Sala de aula
ST-ARQ-AMP-PDGH-42_RO00 - Ampliacéo Bloco H - Sanitario acessivel
5T-ARQ-AMP-PDGH-43_R00 - Ampliacéo Bloco H - Sanitario feminino
ST-ARQ-AMP-PDGH-44_R00 - Ampliacéo Bloco H - Sanitéario masculino

4.93. Bancadas, Prateleiras, Divisorias e Peitoris em Granito
493.1. Caracteristicas e Dimensodes do Material

Granito cinza andorinha, acabamento polido;

- Dimens0es variaveis, conforme projeto, espessura: 20mm;

- Altura das Divisorias dos sanitérios e vestiarios coletivos: 1,80m ou 1,95m, conforme
projetos de ampliacdes;
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- A altura das bancadas: 80 ou 90cm, conforme projetos de ampliacdes. No bloco C
(servicos) as bancadas estdo a 90cm do piso. As demais bancadas (sanitarios, lava-maos,
salas de aula e sala de professores) estédo a 80cm do pisc;

- Altura das prateleiras: variavel, conforme projetos de ampliacoes;
- Peitoris instalados nas esquadrias externas, conforme detalhes de esquadrias.

4932 Sequénciade execucédo

A fixac8o das bancadas de granito s6 podera ser feita apés a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalacéo das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. Nas bancadas, havera
/2 parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas e fixacdéo com mao francesa
metalica, se especificado em projeto.

As prateleiras receber&o apoio em méo francesa metalica, conforme especificacéo e
detalhamento em projeto.

493.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Sanitarios acessiveis, sala de reuniées/prof., lavandeira, vestiarios funcionarios,
varanda de servico, copa, despensa, DML, utensilios, refeitério, cozinha, vestiarios
acessiveis, vestiarios coletivos, salas de aula e sanitarios coletivos.

Referéncias:
5T-ARQ-PLB-GER0-02_R00 - Planta Baixa
5T-ARQ-AMP-ADMB-33_R00 - Ampliacéo Bloco B - Sanitarios, S. reuniées/ prof.
5T-ARQ-AMP-SERC-34-37_R00 - Ampliacdes Bloco C - Servigo
5T-ARQ-AMP-HIGD-38 _RO00 - Ampliacédo Bloco D - Vestiario acessivel, Vestiario masculino
5T-ARQ-AMP-PDGG-41_R00 - Ampliacéo Bloco G - Sala de aula
5T-ARQ-AMP-PDGH-42_RO00 - Ampliac&o Bloco H - Sanitario acessivel
5T-ARQ-AMP-PDGH-43_R00 - Ampliac&o Bloco H - Sanitario feminino
5T-ARQ-AMP-PDGH-44_RO00 - Ampliacéo Bloco H - Sanitario masculino

494. Espelhos
4941. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Os espelhos, localizados nos sanitéarios e vestiarios, teréo as dimensdées indicadas no
projeto com espessura de 4mm. Seréo fixados na parede com filetes de silicone.

4942. Sequéncia de execucao

Os espelhos deverao ser colados na parede, sobre o revestimento ceramico, conforme
projetos das ampliacdes.
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4943. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
Referéncias:
5T-ARQ-AMP-ADMB-33_RO00 - Ampliacéo Bloco B - Sanitarios
5T-ARQ-AMP-SERC-34 R00 - Ampliacéo Bloco C - Vestiarios func.
5T-ARQ-AMP-HIGD-38 R00 - Ampliacéo Bloco D - Vestiario acessivel e Vest. masc.
5T-ARQ-AMP-PDGH-42_R00 - Ampliacéo Bloco H - Sanitario acessivel
5T-ARQ-AMP-PDGH-43_RO00 - Ampliac&o Bloco H - Sanitério feminino
5T-ARQ-AMP-PDGH-44_R00 - Ampliac&o Bloco H - Sanitario masculino

4.9.5. Divisoria articulada em MDF revestido com laminado melaminico
495.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Divisoria retratil composta por painéis articulados em MDF, com espessura minima de
7,0 cm, revestidos dos dois lados com laminado melaminico, cor cinza claro. Séo 6 folhas,
articuladas entre si, que dividem as salas com fechamento total ou parcial, quando
posicionadas ao longo do vao ou integram totalmente os ambientes quando armazenadas em
area especifica.

- Dimensoes: 6 X (1,15x2,88x0,07).
- Modelos de referéncia:
SPR Diviséria Articulada LINHA STANDARD 70MM; ou
Qualiflex - divisorias retrateis / articuladas.
DIVISORIA ARTICULADA

\ |
== | J“Ll J

Planta beixa Perspectiva

Figura 19 - imagem divisdrias articuladas

4952. Sequénciade execucao

A fixacéo de trilnos devera feita na viga de concreto. Executar o forro mineral e gesso
acartonado apos a fixacéo dos trilhos.

4953. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Salas multiuso (Bloco F);
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Referéncias:

5T-ARQ-FOR-GER0-06_R00 - Planta de forro

5T-ARQ-PLC-MLTF-23_RO00 - Planta baixa, Cortes e Detalhe - Bloco F (Multiuso)
5T-ARQ-AMP-MLTF-40_RO0 - Ampliacéo Bloco F (Multiuso)

4.96. Escaninhos e Prateleiras em MDF Revestido
496.1. Caracteristicas e Dimensfes do Material

MDF de espessura minima de 1.8 cm, revestido com laminado melaminico, cor branca,
acabamento fosco.

- Dimens0es variaveis, conforme projeto.
- Espessura do MDF: 18mm.

496.2. Sequéncia de execugdo

A fixacao das prateleiras e pecas dos escaninhos em MDF devera ser feita com
parafusos e buchas de fixacéo, e/ou méos francesas metélicas.

496.3. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Salas de aula;
Referéncias: ST-ARQ-PLB-GER0-02_R00 - Planta Baixa
5T-ARQ-AMP-PDGG-41_R00 - Ampliacao Bloco G - Sala de aula

4.9.7. Mastros para Bandeira
49.71. Caracterizacao e Dimensdes do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentacdo de bandeiras em ferro galvanizado, cor
natural, medidas conforme especificacdo em projeto. Para sua fixac&o deve ser executada
base em concreto.

49.7.2. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Jardim entre o pétio coberto e bloco B (administrativo)
Referéncias:
5T-ARQ-PLB-GER0-02_RO0O - Planta Baixa
5T-ARQ-DET-GERO0-29_RO00 - Detalhamento Mastros para Bandeiras e Bancos

4.10. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestdo de area de jardim, com forragcdo de
grama, de acordo com o terreno minimo padrao — 60x80m. Caso o ente requerente dispuser

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 — Brasilia, DF 68
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br

Concorréncia Pablica n° 06/2023
Processo n° 896/2023 Pagina 107 de 252



Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

Ministério da Educacdo F ADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao .
Diretoria de Gest&o, Articulagio e Projetos Educacionais - DIGAP i fesnanments
Coordenacédo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educecko

de terreno com area superior ao padrao adotado pelo FNDE, o excedente devera ser custeado
pelo préprio requerente.

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginacédo de piso externo exerce
influéncia nos acessos a escola e consequentemente no projeto do muro / portdes.

4.10.1. Forracéo de Grama
4.10.1.1. Caracterizacao e Dimensdes do Material

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragao escolhida devera apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formacéo de tapete verde uniforme e
ornamental. A forragéo devera ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciona
maior resisténcia no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

A grama devera ser plantada em areas do terreno onde néo houver revestimentos de
piso. Trata-se de elemento paisagistico simples, de facil plantio e que promove conforto
térmico a escola e permeabilidade ao terreno. Sugere-se que, a depender da orientacé&o solar
do terreno, outros elementos paisagisticos podem e devem ser utilizados de modo a sombrear
a edificacéo escolar.

Tendo como base o terreno minimo de 60x80cm, os jardins estdo demarcados
conforme implantacéo e paginacéo de piso.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125¢cm de comprimento.

- Modelo de referéncia: grama Esmeralda ou Batatais

410.1.2. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

As areas de jardim deverdo ser demarcadas com meio-fio de concreto pre-fabricado,
que ira conter a terra depositada no local.

4.10.1.3. Sequéncia de execucéo

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo devera receber adubacéo. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da érea de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalagéo devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes
quebrados ou recortes deverdo preencher as areas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra
de boa qualidade, e toda a forracéo deve ser irrigada por aproximadamente um més.

4.10.1.4. Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Areas descobertas e jardins, conforme indicacéo de projeto.
Referéncias: 5T-ARQ-IMP-GER0-01_RO00 - Implantacédo
5T-ARQ-PGP-GERO0-05_R00 - Paginacéo de piso
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5. HHDROSSANITARIO
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51. INSTALAGOES DE AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de dgua do Projeto Padréo da Escola de 5
salas foram consideradas as populacées equivalentes ao numero de usuarios previstos para
o estabelecimento e possibilidade de futura expanséo para Escola de 9 salas de aula. A
demanda calculada para a capacidade do reservatorio foi de 315 alunos e 35 funcionarios,
totalizando 350 pessoas, considerando um consumo de 50 litros/dia/pessoa e reserva para
aproximadamente 1,5 dias.

Por se tratar de um projeto padréo desenvolvido para atender todo o territorio brasileiro
este projeto devera ser submetido para aprovacéo junto a concessionaria ou outro érgéo
competente, visando obter informacdes sobre as caracteristicas da oferta de agua no local da
instalac&o objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventuais limitacées nas vazées
disponiveis, regime de variacdo de pressoes, caracteristicas da agua, constancia de
abastecimento e outras questdes relevantes.

D PLATIBANDA

e e s deple o s VENTILAGAO - 3,5m°
TESOURAS METALICAS
2
w
<O AGUA FRIA- 3 1m*
o5 ELETRICA - 3,0m"
el FORRO MINERAL - 2,90m"

NIVEL DAS INSTALAGOES DAS SALAS DE AULA
referéda piso acabado
nos demajs ambjentes seguir 8 mesma sequéncia, conforme alluras especdificadas em projetos,

Figura 20 - croqui com alturas das instalagdes das salas de aula

Referéncia:

5T-HAG-PLB-GERO0-01-02_RO00 - Langamento Hidraulico — Térreo e Barrilete
5T-HAG-DET-GER0-03-05_R00 - Detalhes

5T-HAG-CRT-GERO0-06-07_R00 - Cortes

5T-HAG-DET-GERO0-08_RO00 - Detalhe Reservatdrio

5.1.1. Materiais e Processo Executivo
A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescri¢oes contidas nas normas da ABNT e da concessionaria local, especificas
para cada instalacéo;
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- as disposigdes constantes de atos legais;
- as especificagOes e detalhes dos projetos; e
- as recomendacodes e prescricoes do fabricante para os diversos materiais.

5.1.2. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorio, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificagdo em caso de interrupgéo do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressédo nos pontos e
tubulagdes da rede predial. A reserva que foi estipulada € aproximadamente a 1,5 dia de
consumo da edificacéo.

A agua da concessionaria local, ap6s passar pelo hidrémetro da edificacéo, abastecera
diretamente o reservatorio do castelo d’agua. A agua, a partir do reservatério, segue pela
coluna de distribuicdo predial para os blocos da edificacdo, como consta nos desenhos do
projeto.

5.1.3. Castelo D’agua

Trata-se de uma estrutura metalica cilindrica, confeccionada em ago carbono, sendo
pintura externa em esmalte sintético, na cor cinza e pintura interna em epoxi com certificado
de potabilidade.

O projeto padrédo de Instalagdes Hidraulicas fornecido pelo FNDE contempla
reservatorio / castelo d'agua com capacidade para 40.000 litros sendo divididos em 28.000
litros para consumo e 12.000 litros para reserva de incéndio.

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério inferior, € destinada a
instalacdo dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incéndio e as bombas de
pressurizacao da rede de agua fria.

Referéncia: ST-HAG-DET-GER0-08_RO00 - Detalhe Reservatorio

5.1.4. Ramal Predial

Os hidrdmetros deveré&o ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrémetro teré dimensdes e padrdes conforme dimensionamento da concessionéria local de
agua e esgoto.

A partir do hidrometro, havera uma tubulacao de 50mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatoério do castelo d’agua. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico de
Aguas ao local do hidrémetro de consumo.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 — Brasilia, DF 72
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br

Concorréncia Pablica n° 06/2023
Processo n° 896/2023 Pagina 111 de 252



Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

Ministério da Educacdo F ADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - .
Diretoria de Gest&o, Articulagio e Projetos Educacionais - DIGAP Zgﬁgén'féﬁ;&'}!‘?;
Coordenacédo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educecko

514.1. Tubulagées Embutidas

Para a instalacéo de tubulagGes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverédo
ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacao prévia dos limites de
corte.

As tubulacGes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulacdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posi¢éo do tubo.

N&o se permitird a concretagem de tubulagées dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulaces, através de elementos estruturais, deveréo
ser executadas antes da concretagem, conforme indicacédo das posicdes das tubulacdes
previstas no projeto.

5.14.2. Tubulacdes Aéreas

Todas as tubulacdes aparentes dever&o ser pintadas e sustentadas por abracadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formacéo de
flechas. Deveréo ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais deveréo estar no prumo e as horizontais correréo paralelas
as paredes dos prédios, devendo estar alinhadas.

Na medida do possivel, deverdo ser evitadas tubulacbes sobre equipamentos
elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverédo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

5143. Tubulactes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacédo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulacéo podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido
por camada de concreto simples.

As canalizag¢bes de agua fria ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros, caixas
de inspecao e nem ser assentadas em valetas de canalizagao de esgoto.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificacées do projeto.

514.4. Materiais

Toda tubulacéo das colunas, ramais e distribuicéo da agua fria sera executada com
tubos de PVC, presséo de servigo 7,5 Kgficm?, soldaveis, de acordo com a ABNT;
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Os materiais ou equipamentos que n&do atenderem as condi¢des exigidas serédo
rejeitados.

Os tubos de PVC, aco e cobre deverao ser estocados em prateleiras, separados por
didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformacdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, bem nivelado e protegido do sol.

Deveréo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportaré o peso colocado sobre ele.

5145. Meios de Ligacao
Tubulagoes Rosqueadas

O corte da tubulagéo devera ser feito em secao reta, por meio de serra propria para
corte de tubos.

As porgdes rosqueadas deverdo apresentar filetes bem limpos que se ajustaréo
perfeitamente as conexdes, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverdo ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o
acréscimo do comprimento na rosca que ficara dentro das conexdes, valvulas ou
equipamento.

As juntas rosqueadas de tubos e conexées deveréo ser vedadas com fita ou material
apropriado.

Os apertos das roscas deveréo ser feitos com chaves adequadas, sem interrupcéo e
sem retornar, para garantir a vedacéo das juntas.

5146. Testes em Tubulagéo

Antes do recobrimento das tubulagbes embutidas e enterradas, serdo executados
testes visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova sera feita com égua sob presséo 50% superior a pressao estatica maxima
na instalacdo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizag&o, a menos de 1Kg/cm?. A
duracéo de prova sera de 6 horas, pelo menos. A pressac sera transmitida por bomba
apropriada e medida por mandmetro instalado ao sistema. Neste teste sera também verificado
o correto funcionamento dos registros e valvulas.

Apos a concluséo das obras e instalacéo de todos os aparelhos sanitarios, a instalacéo
sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser
verificado.

514.7. Limpezae desinfeccéo

A limpeza consiste na remocado de materiais e substancias eventualmente
remanescentes nas diversas partes da instalacéo predial de agua fria e na subsequente
lavagem através do escoamento de agua potavel pela instala¢éo. Para os procedimentos de
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limpeza e desinfecc¢do verificar as recomendacoes preconizadas na NBR 5626 — Sistemas
prediais de agua fria e agua quente - Projeto, execugdo, operagdo e manutengao.

5.1.4.8. Disposicdes construtivas

As canalizacdes deverao ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde néo seja possivel ou onde a canalizagéo esteja sujeita a
fortes compressdes ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a
canalizacéo ter protecéo adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em tomo da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulagdo possa passar e néo sofrer
influéncia de deformacdes ocorridas na edificacéo.

As canalizacdes de distribuicdo de &agua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento. As declividades
indicadas no projeto dever&o ser consideradas como minimas, devendo ser procedida uma
verificacao geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalacéo dos coletores.

Durante a construcdo e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacdes serdo protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protecéo, néo sendo
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esforcées na tubulacéo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulacdo em estado de tens&o permanente pode provocar trincas,
principaimente na parede das bolsas.

Todas as alteracdes processadas no decorrer da obra seréo objeto de registro para
permitir a apresentacao do cadastro completo por ocasiéo do recebimento da instalagdo. Apds
o término da execucéo, seréo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitira a representacao do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operacéo
e manutencéo dessa mesma instalacéo.

5.14.9. Altura dos Pontos Hidraulicos

Abaixo segue tabela para orientacéo quanto as alturas que deverao ser instalados os
pontos de abastecimento de agua fria nos ambientes.

Tabela 5 - altura dos pontos de agua fria

Sigla Item Altura (cm) Diametro
AR Ar-condicionado tipo Split 250 | 25mm-3/4"
BE Bebedouro Industrial 920 25mm - 1/2"
BE Bebedouro Acessivel 60 . 28mm - 1/2"
CH Chuveiro 215 25mm - 1/2"
CH Chuveiro Acessivel 220 25mm - 1/2"
DH Ducha Higiénica Acessivel 50 | 25mm-1/2"
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Sigla Item Altura (cm) Diametro
Lv Lavatérios 60 25mm - 1/2"
MLL Magquina de lavar lougca 60 25mm - 3/4"
MLR Maquina de lavar roupa 90 25mm - 3/4"
sC Méquina de secar roupa 90 25mm - 3/4"
PIA Pias cozinha e salas de aula 60 25mm - 3/4"
PR | Purificador i 110 | 25mm - 1/2"
RG Registro de gaveta com canopla cromada A'(ie?z:::e:g)o 25mm - 3/4"
RP Registro de presséo - chuveiro comum 110 25mm - 3/4"
RP Registro de presséo - chuveiro acessivel 100 25mm - 3/4"
TLR Tanque de lavar 105 25mm - 3/4"
TJ Tomeira de jardim 30 25mm - 1/2"
VD Vélvula de descarga 100 50mm -1 1/2"
Vs Vaso sanitario com valvula de descarga 30 50mm -1 1/2"
VR Vélvula de retengéo horizontal 0 50mm-1 1/2"

5.1.5. Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 5626, Sistemas prediais de dgua fria e 4gua quente — Projeto, execugéo,
operagao e manutengo,

_ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificagdo da resisténcia @ presséo hidrostética
interna;
_ABNT NBR 10281, Torneiras — Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 16749, Aparelhos sanitarios - Misturadores - Requisitos € métodos de
ensaio

_ABNT NBR 16727-2, Bacia sanitaria - Parte 2: Procedimento para instalagdo

ABNT NBR 16728-2, Tanques, [avaiorios e bidés Parte 2: Procedimento para
instalag&o

ABNT NBR 16731-2, Mictorios - Parte 2: Procedimento para instalacdo

_ABNT NBR 13713, Instalagdes hidraulicas prediais — Aparelhos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico — Requisitos e metodos de

ensaio;
_ABNT NBR 14011, Aquecedores instantaneos de agua e tomeiras elétiicas —
Requisitos;
_ABNT NBR 14121, Ramal predial - Registro tipo macho em ligas de cobre - Requisitos
_ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitérios — Sifdo — Requisitos e métodos de ensaio;
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_ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 14878, Ligagbes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 15206, Instalagées hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio;
_ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros
de presséo;

_ABNT NBR 15705, Instalagbes hidraulicas prediais — Registro de gaveta— Requisitos
e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 15857, Vélvula de descarga para limpeza de bacias sanitérias —
Requisitos e métodos de ensaio;

_Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas & Seguranca e
Medicina do Trabalho:

NR 24 - CondigGes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
DMAE - Cddigo de Instalagbes Hidraulicas;

EB-368/72 - Torneiras;

NB-337/83 - Locais e Instalagdes Sanitérias Modulares.

5.2. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captacéo das aguas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de
cobertura e das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo, distribuidas
pelo terreno conforme indicacéo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais que
as interligam com as caixas de inspecéo.

Devera ser verificado junto ao municipio onde havera a construcéo da edificacéo, ha
necessidade de reservatério de amortecimento, que devera ser dimensionado conforme as
normativas locais.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende:

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna
da cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até
as caixas de inspecéo ou calhas de piso situadas no terreno;

- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas juncdes entre calhas de cobertura e
condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais;

- Caixa de inspecdo (Cl): para inspecao da rede, com dimensdes de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,
removivel;
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- Ramais horizontais: tubulagées que interligam as caixas de inspec&o e pogos de
visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticais e &guas superficiais
provenientes das areas gramadas;

- Cisternas: Conjunto formado por seis cisternas modulares verticais, instaladas na
face externa da quadra poliesportiva, que ira armazenar, para reuso, a dgua pluvial captada
nesta cobertura.

Referéncias:

5T-HEG-PLB-GER0-01-02_R00 - Lancamento Pluvial e Esgoto - Fundacéo e Térreo
5T-HEG-DET-GERO0-03-05 RO00 - Detalhes

5T-HEG-PLB-GER0-06-07_RO00 - Lancamento Pluvial e Esgoto - Barrilete e Cobertura

5.2.1. Materiais e Processo Executivo

A execucéo dos servicos devera obedecer:

- as prescricdes contidas nas normas da ABNT, especlficas para cada instalacéo;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- s especificacdes e detalhes dos projetos; e

- &s recomendacodes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

52.1.1. Materiais

As calhas serédo confeccionadas com chapas de aco galvanizado, ja os condutores
verticais e horizontais serdo confeccionados em PVC rigido (PVC-R), com didametros de até
150mm. Tubula¢cdes com didmetros acima de 150mm deveréo ser de vinilfort.

Os tubos de PVC deverao ser estocados em prateleiras, separados por diametro e
tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformagdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem
nivelado e protegido do sol.

Deveréo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportaré o peso colocado sobre ele.

Para maiores informactes referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser
empregada nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. Coberturas, deste memorial.

5212. Calhas

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a extremidade
da cobertura e o mais proximo dela. As calhas nao poderéo ter profundidade menor que a
metade da sua largura maior.

As calhas, por serem metélicas, deverdo ser providas de juntas de dilatacéo e
protegidas devidamente com uma demé&o de tinta antiferruginosa.

As declividades deveré&o ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.
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52.1.3. Condutores Horizontais e Verticais

Os condutores verticais seréo alojados dentro de shafts projetados para recebé-los.
Serao em tubos de PVC e de diametros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso.

Os condutores horizontais serao do tipo aéreo. Enquanto os condutores no nivel térreo
serdo enterrados.

52.14. Tubulactes Aéreas

Todas as tubula¢des aparentes dever&o ser pintadas e sustentadas por abracadeiras
galvanizadas com espacamento adequado ao diametro, de modo a impedir a formacéo de
flechas. Deveréo ser utilizadas as cores previstas em norma.

Todas as linhas verticais dever&o estar no prumo e as horizontais correréo paralelas
ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

As passagens previstas para as tubulacdes, através de elementos estruturais, deveréo
ser executadas antes da concretagem, conforme indicacéo das posicées das tubulacbes
previstas no projeto.

5.2.1.5. Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacdo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulac&o podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificacées do projeto.

5216. Cisternas

As cisternas serdo instaladas em uma das laterais da quadra poliesportiva. Trata-se
de um conjunto com 6 (seis) cisternas verticais modulares de polietileno, cada uma com
capacidade de armazenar 600L de 4gua pluvial para reuso. Os moédulos serdo apoiados em
estrutura de concreto e interligados por tubulacéo de PVC-R de 100mm para abastecimento
na parte superior e por engate flexivel de 4" na parte inferior.

- Modelo de referéncia: Forlev — Tanque Slim de Polietileno 600L
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Capacidade |
) [

600 1,20 1,30 0,60

Figura 21 —imagem exemplificativa de croqui da cisterna vertical modular.

52.1.7. Disposicées construtivas

A instalacao predial de agua pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e
conducéo da agua de chuva, n&o se admitindo quaisquer interligaces com outras instalactes
prediais. Quando houver risco de penetracdo de gases, deve ser previsto dispositivo de
protecéo contra o acesso deles ao interior da instalacéo.

As canalizacdes deverdo ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento
adequado, com recobrimento. Onde n&o seja possivel ou onde a canaliza¢éo esteja sujeita a
fortes compressées ou choques, ou ainda, nos trechos situados em area edificada, devera a
canalizacéo ter protecao adequada ou ser executada em tubos reforgados.

Em tomo da canalizagdo, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela
atravessadas, devera haver necessaria folga para que a tubulacéo possa passar e néo sofrer
influéncia de deformag@es ocorridas na edificacéo.

Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexdes adequadas para evitar os esforgcdes
na tubulacéo, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulacdo em estado de
tens@o permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracbes processadas no decorrer da obra serédo objeto de regisiro para
permitir a apresentacéo do cadastro completo por ocasiéo do recebimento da instalacéo. Ap6s
o término da execucdo, serdo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitiré a representacéo do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operacéo
e manutencdo dessa mesma instalagéo.

As declividades indicadas no projeto seréo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificacédo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalacédo dos
coletores.
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Os tubos, de modo geral, seréo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao
do escoamento.

As caixas de areia serédo de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de cimento
e areia no tragco 1:3 com tampéo de ferro fundido ou grelha de ferro fundido.

Todas as tubulacGes aparentes seréo pintadas nas cores convencionais exigidas pela
ABNT;

5.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680, Dimensoes de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;
_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos,

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificagdo de tubulagées;

_ABNT NBR 7371, Tubos de PVC - Verificagdo do desempenho de junta soldavel;
_ABNT NBR 10844, Instalagées prediais de éguas pluviais — Procedimento.

53. INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacéo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separagéo dos esgotos primarios e secundérios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugdo.

As caixas de inspecdes deveréo ser localizadas nas areas externas dos blocos. No
projeto foram previstas trés caixas de gordura para receber os efluentes provenientes das pias
da cozinha e copas dos funcionarios e professores. Todos os tubos e conexdes da rede de
esgoto deveréo ser em PVC Esgoto série normal.

A destinacéo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando n&o houver disponivel, adotar a solucéo individual de
destinacéao de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste num conjunto de aparelhos,
tubulacdes, acessorios e desconectores e € dividido em dois subsistemas:

Referéncias:

5T-HEG-PLB-GER0-01-02_R00 - Langcamento Pluvial e Esgoto - Fundacéo e Térreo
5T-HEG-DET-GERO0-03-05_RO00 - Detalhes

5T-HEG-PLB-GER0-06-07_RO00 - Lancamento Pluvial e Esgoto - Barrilete e Cobertura

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de declividade
constante (esse valor seria 0 minimo).
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As mudancas de direc&o nos trechos horizontais devem ser feitas com pecas com
angulo central igual ou inferior a 45°. As mudancas de direcéo — horizontal para vertical e vice-
versa — podem ser executadas com pelas com angulo central igual ou inferior a 90°.

Os tubos de queda serao instalados em um tnico alinhamento e localizados nos shafts
destinados para tal fim, conforme orientacéo em projeto.

As caixas de gorduras serao instaladas para receber os efluentes das pias da cozinha
e copas dos funcionarios e professores. Estas serdo em concreto com didmetro interno de 30
ou 60 cm, conforme o caso, e deverao ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de
dispositivos adequados para inspecgéo, possuir tampa hermética em ferro fundido e
devidamente ventiladas.

As caixas de inspecédo serdo confeccionadas em alvenaria com dimensdes externas
de 80 x 80cm, estas receberéo os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de
esgoto. Estas deverdo possuir abertura suficiente para permitir as desobstrucdes com a
utilizacéo de equipamentos mecanicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido
removivel.

5.3.2. Subsistema de Ventilacdo

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagéo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a, no minimo, 30cm acima do nivel do
telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de
terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilagao.

5.3.3. Materiais e Processo Executivo
A execucao dos servicos devera obedecer:

- - as prescri¢des contidas nas normas da ABNT e da concessionaria local,
especificas para cada instalacéo;

- as disposicdes constantes de atos legais;
- as especificacoes e detalhes dos projetos; e
- as recomendacoes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

53.3.1. Tubulagoes Embutidas

Para a instalacéo de tubulagées embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverao
ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacéo prévia dos limites de
corte.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessario, as
tubulagdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro redondo, em numero e
espacamento adequados, para manter inalterada a posicéo do tubo.
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N&o se permitird a concretagem de tubulacdes dentro de coluna, pilares ou outros
elementos estruturais.

As passagens previstas para as tubulagcoes, através de elementos estruturais, deveréo
ser executadas antes da concretagem, conforme indicacdo das posicées das tubulacbes
previstas no projeto.

53.3.2. Tubulacées Aéreas

Todas as tubulagdes aparentes deverao ser pintadas e sustentadas por abracadeiras
galvanizadas com espacamento adequado ao diametro, de modo a impedir a formagéo de
flechas. Deveréao ser utilizadas as cores previstas em norma.

As travessias de tubos em paredes deverdao ser feitas, de preferéncia,
perpendicularmente a elas.

5.3.3.3. Tubulacdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com alinhamento, elevacédo e com a
minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto.

A tubulagéo podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo), constituido
por camada de concreto simples.

Reaterro da vala devera ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e
pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificagées do projeto.

53.34. Materiais

Os tubos de PVC, aco e cobre deverdo ser estocados em prateleiras, separados por
diametro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios
para evitar deformacdes causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser
plano, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos seréio em aco inox.

Deveréo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados,
verificando se o material que ficar embaixo suportara o peso colocado sobre ele.

533.5. Meios de Ligagéo

Seréo utilizados tubos e conexdes de PVC esgoto série normal conforme indicado no
projeto.

Quando se usar tubos e conexdes de PVC, a vedacéo das roscas devera ser feita por
meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solugéo de borracha ou equivalente.

Para execugéo das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo
a permitir seu alojamento completo dentro da conexdo. As superficies dos tubos e das
conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solucéo limpadora
recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. Ambas
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as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico e, por fim, introduzir a
ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

E inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos. Utilize, nesse caso, uma luva
para ligacé&o dos tubos.

53.36. Testes em Tubulagéo

Todo o sistema de esgoto sanitério, incluindo o sistema de ventilacéo devera ser
inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Apds concluida a execugéo, e
antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se
existe algum material estranho no seu interior.

Todas as canalizagdes da edificacdo deverdo ser testadas com agua sob pressao
minima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um perfodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar
comprimido, o ar deveréa ser introduzido no interior da tubulagao até que atinja uma presséo
uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introducéo de ar adicional.

Apds a instalacéo dos aparelhos sanitarios, as tubula¢des serédo submetidas & prova
de fumaca sob pressdo minima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos.

Para o correto procedimento quanto a execucéo do ensaio ver referéncia normativa na
NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao.

5.3.3.7. Disposicdes construtivas

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano &
tubulacéo durante a colocacéo e compactacdo. Em situacées em que o fundo de vala possuir
material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir
o nivelamento e a integridade da tubulacéo a ser instalada.

Sempre que possivel, apds instalacdo e verificacdo do caimento os tubos, estes
deverao receber camada de areia com recobrimento minimo de 20 cm. Em areas sujeitas a
trafego de veiculos aplicar camada de 10 cm de concreto para protecéo da tubulacéo. Ap6s
recobrimento dos tubos podera a vala ser recoberta com solo normal.

A fim de prevenir acdes de eventuais recalques das fundacdes do edificio, a tubulacéo
que corre no solo tera de manter a distancia minima de 8 cm de qualquer baldrame, bloco de
fundacéo ou sapata.

Devera ser deixada folga nas travessias da canalizac&o pelos elementos estruturais,
também para fazer face a recalques. A canalizacdo de esgoto nunca sera instalada
imediatamente acima de reservatorios de agua.

As declividades indicadas no projeto seréo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificacédo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalacao dos
coletores. Seréo adotados, como declividade minima, os valores abaixo discriminados:

. 2.0% para tubulacdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;
o 1,0% para tubulagtes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF 84

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br

Concorréncia Pablica n° 06/2023
Processo n° 896/2023 Pagina 123 de 252



Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

Ministério da Educacdo F ADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - .
Diretoria de Gest&o, Articulagio e Projetos Educacionais - DIGAP Zgﬁgén'féﬁ;&'}!‘?;
Coordenacédo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educecko

Os tubos, de modo geral, serdo assentados com a bolsa voltada no sentido oposto ao
do escoamento. As canalizactes de esgoto predial s6 poderdo cruzar a rede de agua fria em
cota inferior.

As exiremidades das tubulacbes de esgotos serdo vedadas, até montagem dos
aparelhos sanitarios, com bujoes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, néao
sendo pemmitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execugéo
das obras serdo tomadas especiais precaugdes para evitar-se a entrada de detritos nos
condutores nas instalacdes.

Todas as tubulacdes aparentes seréo pintadas nas cores convencionais exigidas pela
ABNT.

Use as conexdes corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as
conexdes adequadas para evitar os esforcdes na tubulacéo, e nunca abuse da relativa
flexibilidade dos tubos. A tubulagédo em estado de tenséo permanente pode provocar trincas,
principalmente na parede das bolsas.

Todas as alteracdes processadas no decorrer da obra seréo objeto de registro para
permitir a apresentacao do cadastro completo por ocasido do recebimento da instalagéo. Apos
o término da execucéo, seréo atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que
permitira a representacéo do servigo “como construido” e servira de cadastro para a operacéo
e manutencéo dessa mesma instalagéo.

5.3.4. Solucéo Individual de Destinacéo de Esgotos Sanitérios

Nos municipios em que n&o houver rede publica de coleta de esgotos, em especial na
regido do estabelecimento de ensino, e quando as condi¢des do solo e a legislacdo ambiental
vigente permitirem, seréo instaladas solucdes individuais de destinacéo dos esgotos. Essa
solucdo consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro € o projeto
devera ser apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos em
que houver necessidade, podera ser utilizado valas de infiltracéo.

O sistema devera ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos
dejetos. O uso do sistema somente é indicado para:

- area desprovida de rede publica coletora de esgoto;
- alternativa de tratamento de esgoto em areas providas de rede coletora local;

- retencao prévia dos sdlidos sedimentaveis, quando da utilizacéo de rede coletora
com diametro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de sdlidos
sedimentaveis.

E vedado o encaminhamento ao tanque séptico de:
- aguas pluviais;

- despejos capazes de causar interferéncia negativa em qualquer fase do processo de
tratamento ou a elevacéo excessiva da vazéo do esgoto afluente, como os provenientes de
piscinas e de lavagem de reservatério de agua.
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O dimensionamento, projeto e execugéo deverdo obedecer as diretrizes das ABNT
NBR 7229 - Projeto, construgdo e operagédo de sistemas de tanques sépticos € ABNT NBR
13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposigéo final dos
efluentes liquidos - Projeto, construg@o e operagéo.

5.3.5. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 5680, Dimensoées de tubos de PVC rigido;

_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificagdo da estabilidade dimensional;

_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificagdo de tubulagdes;

_ABNT NBR 7371, Tubos de PVC - Verificagdo do desempenho de junta soldavel

_ABNT NBR 7229, Projeto, construgdo e operagdo de sistemas de tanques sépticos;

_ABNT NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulagées de PVC rigido para sistemas
de esgoto sanitario;

_ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitério - Projeto e execugao;

_ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagbes de PVC rigido coletores de
esgoto sanitario — Especificagédo;

_ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitario - Verificagdo da
estanqueidade de juntas elasticas submetidas & presséo hidrostatica externa - Método de
ensaio;

_ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario - Tipos e dimensdes - Padronizag&o;

_ABNT NBR 10570, Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para coletor
predial e sistema condominial de esgoto sanitério - Tipos e dimensées - Padronizagao;

_ABNT NBR 13969, Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposicéo final dos efluentes liquidos - Projeto, construgéo e operagéo;

_ABNT NBR 16727-2, Bacia sanitaria - Parte 2: Procedimento para instalacdo;

ABNT NBR 16728-2, Tanques, lavatérios e bidés Parte 2: Procedimento para
instalag&o;

ABNT NBR 16731-2, Mictorios - Parte 2: Procedimento para instalagdo _Normas
Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo 1, da CLT, relativas & Seguranca e Medicina do
Trabalho:

NR 24 - Condigées Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitario.
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54. INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalacéo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR 13.523
— Central de Gas Liquefeito de Petrdleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de Distribui¢do
Interna para Gases Combustiveis em Instalagbes Residenciais e Comerciais — Projeto e
Execugéo.

O ambiente destinado ao projeto de instalacdo de gas €& a cozinha, onde seréo
instalados um fog&o comercial com 6 queimadores e 2 fornos, bem como um forno combinado.

O sistema sera composto por quatro cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuicéio
em aco SCH-40 e acessorios conforme dados e especificagdées do projeto.

Quando nao houver disponibilidade de fornecimento de botijoes tipo P-45 de GLP,
devera ser adotado o sistema simples de botijées convencionais tipo P-13. A instalacéo sera
direta entre botijao e fogao, conforme os detalhes apresentados no projeto. Devera ser
verificado junto as normativas do CBM local a possibilidade de instalacéo de botijées
convencionais tipo P-13. Destaca-se que os botijées de gas nao sao fornecidos pelo FNDE,
ficando este a cargo do Ente Federado.

Referéncias: 5T-HGC-PDL-GERO0-01_RO00 — Central de Gas, detalhamento

5.4.1. Materiais e Processo Executivo

A execucéao dos servicos devera obedecer:

- &s prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagéo;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- s especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

As instalacbes de GLP séo compostas, basicamente, de tubulacdes, medidores de
consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressdo, registros e valvulas.
Complementam estas instalacdes a central de gas e os equipamentos de consumo do GLP.

54.1.1. Tubulacées

As tubulacdes das instalacdes de GLP sé&o divididas em funcéo da presséo a que esta
submetido o géas e, também, em fungé&o da localizac&o que ocupam num projeto. Assim, elas
se classificam em:

- Rede de Alimentacao; trecho da instalacao predial situado entre a central de gas e o
regulador de 1° estégio;

- Rede de Distribuicéo: trata-se da tubulagdo, com seus acessorios, situada dentro dos
limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. E constituida
pelas redes primaria e secundaria;

- Rede Primaria: € o trecho situado entre o regulador de primeiro estégio e o regulador
de segundo estagio;
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- Rede Secundaria: & o trecho situado entre o regulador de segundo estagio e os
equipamentos de utilizagcao do GLP.

Toda a tubulacéo sera apoiada adequadamente, de modo a nao ser deslocada, de
forma acidental, da posi¢cao em que foi instalada. Estas ndo devem passar por pontos que as
sujeitem as tensdes inerentes a estrutura da edificagéo.

As tubulacdes seréo perfeitamente estanques, terdo caimento de 0,1%, no sentido do
ramal geral de alimentacdo, e afastamento minimo de 0,30m de outras tubulaces e
eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento, minimo, sera de 2
(dois) metros.

54.1.2. Materiais

Os materiais a serem utilizados na execucéo das redes, primérias e secundarias, de
GLP seréao fabricados em obediéncia as especificagdes das normas, regulamentos e codigos
especificos. Serdo empregados tubos de aco galvanizado, enterrado, com protecéo em fita
anticorrosiva (2 camadas) € envelopado em 3cm de concreto.

As interligacbes de acessorios e aparelhos de utilizacdo serao efetuadas com
mangueiras flexiveis de PVC com comprimento méaximo de 80cm.

As roscas serdo cdnicas (NPT) ou macho — cbnica e fémea — paralela (BSP). O
vedante, para roscas, tera caracteristicas compativeis para o uso de GLP, como a fita veda-
rosca de pentatetrafluoretileno.

E proibida, por norma, a utilizacéo de qualquer tipo de tinta ou fibras vegetais na funcéo
de vedantes.

54.13. Disposicoes construtivas

O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de vélvulas e regulador de 1° estagio
devem ser instalados somente no exterior das edificacdes, em locais ventilados e em areas
onde nao transitam alunos.

Dentro do abrigo devem estar a tubulacdo, conexées, botijées, valvulas de bloqueio
automatico, valvula de esfera e o regulador de primeiro estégio. As instalacées da central
devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupcéo de fornecimento de gas.

Toda a instalagéo elétrica que se fizer necessaria na area da central de gas, deve ser
a prova de exploséo e executada conforme as NBRs.

Os recipientes seréo instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para isso,
serdo construidas uma parede e cobertura em concreto resistente ao fogo, com tempo de
resisténcia minima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura minima de
2 ,20m, conforme projeto.

Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,50 de aberturas, como ralos,
canaletas e outras que estejam em nivel inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no
minimo de 3m de qualquer fonte de igni¢&o, inclusive estacionamento de veiculos e, 6m de
qualquer outro depdsito de materiais inflamaveis.
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A base de assentamento dos recipientes deve ser elevada - em 20cm - do piso que as
circunda, nao sendo pemitida a construcéo do abrigo em rebaixos e recessos.

As placas de sinalizacéo deverao ser com letras nao menores que 50 mm de altura,
em quantidade tal que possibilite a visualizacdo de qualquer direcdo de acesso a central de
GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do
abrigo devera possuir dois extintores de pé quimico de 6kg cada um, estes deverdo estar
protegidos de intempéries e de facil acesso.

Seréo realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda
aparente e em toda a sua extenséo e, o segundo, na liberacéo para o abastecimento com o
GLP. O ensaio devera ser realizado com pressdo pneumatica de 10kg/cm? por, no minimo, 2
horas, e ser fornecido laudo técnico das instala¢des juntamente com a ART do servigo.

5.4.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificacdo de tubulagbes;

_ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalagbes domésticas de
gas liquefeito de petroleo (GLP);

_ABNT NBR 13103, Instalagdo de aparelhos a gas — Requisitos;

_ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condugéo de gases GLP/GN/GNF —
Especificagéo;

_ABNT NBR 13523, Central de Gas Liquefeito de Petréleo - GLP;

_ABNT NBR 14177, Tubo flexivel metélico para instalacbes de gés combustivel de
baixa presséo,

_ABNT NBR 15526, Redes de distribuigdo interna para gases combustiveis em
instalagdes residenciais e comerciais - Projeto e execugo;

_ABNT NBR 15923, Inspegéo de rede de distribuigéo interna de gases combustiveis
em instalagbes residenciais e instalagdo de aparelhos a gas para uso residencial —
Procedimento.

5.5. SISTEMAS DE PROTEGCAO CONTRA INCENDIO

A classificacao de risco para as edificacoes que compreendem os estabelecimentos
de ensino é de risco leve, segundo a classificagédo de diversos Corpos de Bombeiros do pals.
Sé&o exigidos os seguintes sistemas:

. Hidrantes: sistema de protecdo compreendendo os reservatérios d'agua,
canalizacdes, bombas de incéndio e os equipamentos de hidrantes.

. Sinalizagédo de seguranca: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam
e advertem os usuarios da edificacéo.

° Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacéo os extintores deveréao
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locac&o e instalacéo dos extintores constam
da planta baixa e dos detalhes do projeto.
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. lluminagéo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomos de LED,
com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizacéo e detalhes indicados
no projeto.

. SPDA - Sistema de protecéo contra descargas atmosféricas: o sistema
adotado, concepgoes, plantas e detalhes constam no projeto.

. Alarme manual: Sistema adotado para acionamento sonoro em caso de
incéndio.

Lembrete: Este projeto de incéndio devera ser validado pelo Corpo de
Bombeiros local. O Ente Federado deverd realizar as alteracbes necessdrias até a
aprovagao.

Referéncias: ST-HIN-PLD-GERO0-01_RO00 - Sinalizagao de Emergéncia
5T-HIN-PLD-GERO0-02_R00 - lluminagdo de Emergéncia; Extintor
5T-HIN-PLD-GERO0-03_R00 - Alarme Manual
S5T-HIN-PLD-GERO0-04_RO00 - Hidrantes
5T-HIN-CRD-GER0-05_R00 - Detalhes Hidrantes, detalhe reservatorio

55.1. Materiais e Processo Executivo

A execucdo dos servicos devera obedecer:

- as prescricoes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacao;
- as disposigdes constantes em normativos do Corpo de Bombeiros local;

- as disposic¢des constantes de atos legais;

- as especificacOes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescricées do fabricante para os diversos materiais.

55.1.1. Sistema de Combate por Agua sob Comando

O sistema de combate a incéndio por agua sob comando, hidrantes, integra o
complexo de instalacbes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto, ser
considerado dentro do conceito geral de seguranca contra incéndio previsto para a edificacéo.

O sistema de combate a incéndio por Hidrantes sera composto pelos conjuntos de
bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo
d’agua metélico - conforme projeto - e interligadas pelo barrilete de succ¢éo ao reservatorio,
que possuem uma reserva técnica de agua exclusiva para incéndio com capacidade de
12.000L. A distribuicdo do agente extintor agua, pela edificacédo seré através de redes de
tubulagdes exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentagédo dos hidrantes
devera ser utilizado tubulacédo de ferro maleavel Classe 10.

O principio de operacdo se daréd quando ocorrer uma queda de presséo na rede de
alimentagdo, em decorréncia do acionamento da valvula globo angular, instalada no interior
das caixas de hidrantes. Esta despressurizacéo sera detectada por pressostatos elétricos de
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simples estagios instalados na casa de bomba e regulados com presséo diferenciada para
sequenciamento de energizacédo das respectivas bombas de incéndio, principal e reserva, que
devido as suas caracteristicas quando em operacédo somente podera ser desligada no quadro
elétrico, mesmo que a presséo de pressurizacéo da rede tenha sido restabelecida.

Para uma facil e rapida identificagéo de entrada de bomba em operagéo, o fluxo de
agua na tubulacédo, serd monitorado por um fluxostato automatico de agua interligado a
Central de Deteccao e Alarme, através do modulo de monitoramento especifico e de lago de
deteccdo, o qual seré ativado sempre que ocorrer fluxo de agua através do fluxostato em
decorréncia de sinistro ou quando de realizacdo de testes operacionais simulados através da
abertura de qualquer Hidrante.

Os hidrantes convencionais deveré&o ser instalados embutidos e locados no interior de
caixas metalicas dotadas de portas de acesso, obedecendo a altura de acionamento da
valvula angular. Devera ser executada sinalizacéo especifica com a finalidade de indicar seu
posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto especifico.

55.1.2. Bombas

As bombas deverao atender a necessidade do projeto de incéndio e seu equipamento
incluira todos os dispositivos necessérios a perfeita protecéo e acionamento: chaves térmicas,
acessorios para comando automatico, etc. O local destinado a instalagéo devera ser de facil
acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de incéndio devem ser utilizadas
somente para este fim.

A automacéo da bomba principal ou de reforgo deve ser executada de maneira que,
apoés a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu préprio painel de
comando, localizado na casa de bombas. Devera ser previsto pelo menos um ponto de
acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificacéo e que permita
fécil acesso.

- Modelo de referéncia:
Bomba de Incéndio
Tipo: Motobomba Centrifuga Prevencédo Contra Incéndio
Vazao: 26,36 m*h
Hman: 33,75 mca
Poténcia: 6 cv
Tens&o: trifasica
Fabricante de referéncia: THSI-18 — Thebe

Referéncias: 5T-HIN-CRD-GERO0-05_RO00 - Detalhes Hidrantes, detalhe reservatério
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55.1.3. Sistema de Combate por Extintores

O sistema de combate a incéndio por Extintores Portateis integra o complexo de
instalacoes de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto, ser considerado dentro do
conceito geral de seguranca contra incéndio previsto para a escola.

O principio de sua utilizagéo se dara quando na ocorréncia de sinistro de pequenas
propor¢oes e podendo ser debelado através do uso dos extintores localizados na area
sinistrada. A forma de manuseio dos extintores esta expressa nas etiquetas presas no cilindro,
bem como o tipo de agente a ser empregado na extingdo conforme o tipo do material
comburente.

Os extintores estéo todos identificados por sinalizagéo especifica.

Os extintores estéo distribuidos conforme os padrdes normalizados, adequado ao tipo
de risco local.

A edificacdo € classificada pelas normas técnicas mencionadas, como
predominantemente de risco leve, onde os riscos de incéndio presumiveis se enquadram
classe "A” e “B”, mas também existem areas que devido a sua finalidade operacional se
enquadram em risco classe “C", como casas de maquinas, subestacéo e salas de quadros
elétricos.

Ressalta-se que este projeto devera ser aprovado junto ao Corpo de Bombeiros local,
devendo atender todas as exigéncias e normativos dessa instituicéo.

Referéncias: ST-HIN-PLD-GERO0-01_RO00 - Sinalizacéo de Emergéncia
5T-HIN-PLD-GERO0-02_RO00 - lluminacéo de Emergéncia; Extintor

55.14. Sistema de Sinalizagcao de Emergéncia e Rota de Fuga

O sistema de Sinalizacdo de Emergéncia e Rota de Fuga integra o complexo de
instalac6es de Combate a Incéndio do edificio, devendo, portanto, ser considerado dentro do
conceito geral de seguranca contra incéndio previsto para a edificacéao.

O Sistema de Sinalizacao de Emergéncia de Rota de Fuga visa garantir que sejam
adotadas acbes e medidas adequadas que orientem as acdes de combate, facilite a
localizacéo dos elementos extincédo de fogo e auxiliem na evacuacéo de pessoas pelas rotas
de salda para escape seguro da edificacéo.

O sistema & composto por luminarias tipo bloco autdénomo de led, tendo preso no
defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de sinalizacéo, para os procedimentos a
serem adotados naqueles espacos e também por placas normatizadas dotadas de adesivo
com sinalizagdes especificas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em situagao
de sinistro, mas também Util na orientacé&o de deslocamento no interior da edificacéo.

Os sinalizadores estéo distribuidos conforme os padrdes normativos, e de tal forma
que em cada bloco da edificagéo seja atendido com no minimo um sinalizador.

Referéncias: ST-HIN-PLD-GERO0-01_RO00 - Sinalizacao de Emergéncia
5T-HIN-PLD-GERO0-02_RO00 - lluminagédo de Emergéncia; Extintor
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55.15. Sistema alarme manual

O sistema de alarme manual € composto por central de alarme, avisadores sonoros e
acionadores manuais. Em casos de incéndio os acionadores manuais sao ligados, onde
mandam um comando para central de alarme ligar os avisadores sonoros. Todo o sistema
sera do tipo enderecavel classe “B", ou seja, cada ponto teréd um endereco localizado na
central de alarme.

E vedada a instalacéo do cabo de alimentacdo elétrica das sirenes das sirenes no
mesmo condulete do cabo blindado de comunicacao. Para isso devera serao instalados
conduletes separado, conforme indicado em projeto.

Referéncias: 5T-HIN-PLD-GER0-03_R00 — Alarme manual

5.5.2. Normas Técnicas Relacionadas
_NR 23, Protegdo Contra Incéndios;
_NR 26, Sinalizacéo de Seguranga,

_ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais - Determinagdo da
resisténcia ao fogo,

_ABNT NBR 7195, Cores para seguranga;
_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificagdo de tubulagées;
_ABNT NBR 9077, Saidas de emergéncia em edificios;

_ABNT NBR 9442, Materiais de construgdo - Determinagdo do indice de propagagdo
superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio;

_ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagé&o de emergéncia;
_ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saidas de emergéncia;
_ABNT NBR 12693, Sistema de protec¢éo por extintores de incéndio;

_ABNT NBR 13434-1, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico - Parte 1:
Principios de projeto;

_ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e pénico - Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensoes e cores;

_ABNT NBR 13434-3, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico - Parte 3:
Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio;

_ABNT NBR 14432, Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de
edificagbes — Procedimento;

_ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situaggo de incéndio;

_ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;

_ABNT NBR 15809, Extintores de incéndio sobre rodas;
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_ABNT NBR 17240, Sistemas de detec¢o e alarme de incéndio —Projeto, instalaggo,
comissionamento e manutengao de sistemas de detec¢ao e alarme de incéndio — Requisitos;

_Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros local;

_Regulamento para a Concesséo de Descontos aos Riscos de Incéndio do Instituto de
Resseguros do Brasil (IRB);

NR-10 - SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVIGCOS EM ELETRICIDADE
Portaria n° 598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 — Se¢éo 1).

Normas internacionais:

EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products excluding
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI);

ISO 1182, Buildings materials — non-combustibifity test;

ISO 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct
impingement of flame — Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 — Standard test method
for specific optical density of smoke generated by solid matetials;

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by
solid materials.
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6. ELETRICA
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8.1. INSTALAGOES ELETRICAS

No projeto de instalac6es elétricas foi definida distribuicdo geral das luminérias, pontos
de forca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento a edificacéo
foi considerado em baixa tenséo, conforme a tenséo operada pela concessionaria local em
220/127V ou 380/220V. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de
queda de tensdo maxima admissivel, considerando a distancia aproximada de 40 metros do
guadro geral de baixa tensdo até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, os
alimentadores deveréo ser redimensionados.

Os circuitos que seréo instalados seguiréo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem, conforme alturas identificadas na figura 17.
Todos os materiais deveréo ser de qualidade para garantir a facilidade de manutencéo e
durabilidade.

As instalacbes elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco,
permitindo flexibilidade na construcéo, operacdo e manutencéo. Os alimentadores dos
quadros de distribui¢ao dos blocos tém origem no QGRBT, localizado na sala técnica do bloco
A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os
alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tenséo maxima
admissivel considerando a disténcia entre os quadros de distribuicdo e o QGBT, definidas
pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de
iluminacéo e tomadas do Castelo d'agua ficaréo localizados dentro do volume do mesmo, em
local apropriado para sua instalacéo.

Todos os circuitos de tomadas serao dotados de dispositivos diferenciais residuais de
alta sensibilidade para garantir a seguranca.

As luminérias especificadas no projeto preveem léampadas LED - Light Emitting Diode
(Diodo Emissor de Luz) - de baixo consumo de energia. Foram previstas luminarias com
aletas para as areas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual aos
usuarios ja que limita o &ngulo de ofuscamento no ambiente. Para as areas de preparo e
manipulacéo de alimentos também foi especificado este tipo de luminéria.

O acionamento dos comandos das luminarias & feito por secdes, sempre no sentido
das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminacéo
natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as se¢des que se fizerem necessaria,
racionalizando o uso de energia.

Referéncias:
5T-ELE-DIG-GER0-01_220-127_RO00 — Diagrama Unifiliar
5T-ELE-IMP-GER0-02_220-127V_R00 — Distribuicao da Rede Elétrica
5T-ELE-IMP-GER0-03_220-127V_R00 - l[luminacé&o Externa
5T-ELE-PLD-GER0-04- 220-127V_RO00 - lluminacéo Interna e Tomadas (Blocos B e C)
5T-ELE-PLD-GERO0-05 220-127V_R00 - lluminacéo Interna e Tomadas (Blocos E e F)
5T-ELE-PLD-GERO0-06_220-127V_R00 - lluminacéo Interna e Tomadas (Blocos G e H)
5T-ELE-PLB-GER0-07_220-127V_R00 - lluminacéo Interna e Tomadas (Blocos A e D)
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ou

5T-ELE-DIG-GER0-01_380-220V_RO00 — Diagrama Unifiliar
5T-ELE-IMP-GER0-02_380-220V _RO00 — Distribuicdo da Rede Elétrica
5T-ELE-IMP-GER0-03_380-220V _RO00 — lluminacéo Externa

5T-ELE-PLD-GERO0-04 380-220V _RO00 - [luminac&o Interna e Tomadas (Blocos B e C)
5T-ELE-PLD-GERO0-05 380-220V _R00 - Iluminagéo Interna e Tomadas (Blocos E e F)
5T-ELE-PLD-GER0-06_380-220V _R00 - lluminacéo Interna e Tomadas (Blocos G e H)
5T-ELE-PLB-GERO0-07_380-220V _R00 — lluminacé&o Interna e Tomadas (Blocos A e D)

6.1.1. Materiais e Processo Executivo
A execucéo dos servicos devera obedecer:

- as prescricdes contidas nas normas da ABNT e normas da concessionaria local,
especificas para cada instalagao,

- as disposicdes constantes de atos legais;
- as especificacdes e detalhes dos projetos; e
- as recomendacoes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.

6.1.1.1. Caixas de Derivacao

As caixas de derivacgéo serdo do tipo de PVC e deverdo ser empregadas em todos os
pontos de entrada e/ou saida dos condutores na tubulacéo, em todos os pontos de instalacéo
de luminarias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nos moldes, as caixas
embutidas nas paredes deverao facear o paramento de alvenaria — de modo a néo resultar
excessiva profundidade depois de concluido o revestimento — e serdo niveladas e aprumadas.

8.1.1.2. Caixas de Passagem

As caixas de passagem, no que diz respeito a sua instalacdo, obedeceréo as normas
da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas deveré ser verificado no projeto
de instalacées elétricas.

6.1.1.3. Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentacéo geral deveréo ser em PVC
rigido roscavel. Os eletrodutos aparentes deverdo ser de aco galvanizado. Os eletrodutos
embutidos (piso e no entreforro) deverdo ser em PVC flexivel corrugado. Os diametros
deverao seguir rigorosamente os fixados em projeto.

N&o poderéo ser usadas curvas com deflexées menores que 90°. Todas as curvaturas
de eletrodutos deveréo ser realizadas utilizando curva tipo longa, e néo mais que duas entre
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caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo
que todas devem possuir tampa.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverao estar convenientemente
limpos e secos. Todo cabeamentio devera ser identificado nas duas pontas por meio de
anilhas.

Nas juntas de dilatacéo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

Os eletrodutos, eletrocalhas e eletrodutos flexiveis metalicos, deverdo ter continuidade
(interligando-se caso sejam interrompidos por trechos ndo metalicos) e serem aterrados em
uma ou ambas as extremidades.

Tanto as eletrocalhnas como os seus acessorios deverdo ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de pressdo e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua
instalacéo.

Para terminacdes, emendas, derivacdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios
de conexdo deverédo ser empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas
construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deveréo possuir resisténcia mecénica a carga distribuflda minima de
19 kgf/m para cada véo de 2 m.

A conexao entre os trechos retos e conexdes das eletrocalhas deveréo ser executados
por mata juntas, com perfil do tipo “H", visando nivelar e melhorar o acabamento entre as
conexdes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolagdo dos
condutores.

As instalacbes (eletrodutos, caixas metalicas de passagem, tomadas, interruptores,
quadros e luminarias, estruturas metalicas, dutos de ar-condicionado) deveréo ser conectadas
ao condutor de protecéo (TERRA).

6.1.1.4. Fios e Cabos

Os condutores serédo instalados de forma que néo estejam submetidos a esforcos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o seu
isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivacdes serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia
mecénica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector
apropriado ou de solda e deverao ser executadas sempre em caixas de passagem.

Os alimentadores dos quadros elétricos, advindos do Quadro Geral de Baixa Tensao
(QGBT) serdo de alta condutividade, classe de isolamento de 0,6/1KV, com isolacéo
termoplastica, com temperatura limite de 90°C em regime, com cobertura protetora do tipo
XLPE (Composto termofixo a base de polietileno reticulado).

Os fios ou cabos dos pontos de tomadas, iluminacéo e demais pontos elétricos seréo
de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 450/750 V, com isolacéo termoplastica,
com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila
(PVC).
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Os circuitos alimentadores que apresentam bitolas de sec&o maiores ou iguais a
#120mm?, em cada fase, poderéo ser substituidos por cabos duplos ou triplos cuja se¢éo da
bitola seja superior ou igual. Ex: fase R com condutor cuja sec¢éo € de #300mm? poderé ser
substituido por 2x#150mm?, ficando o executor responsavel pelo redimensionamento dos
condutos.

A bitola minima dos condutores a serem usadas ser&o de secgdo: # 2,5 mm? para as
instalagdes elétricas em geral.

Devera ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o
mesmo devera ser executado junto a entrada do disjuntor de protecéo e terminacéo do circuito
(tomada, plug, interruptor, efc).

As emendas dos condutores de seccéo ate 4,00 mm? podera ser feita com utilizacédo
de fita isolante de auto fusé&o para isolamento das conexdes, e com cobertura final com fita
isolante plastica. Acima dessa bitola deverao ser utilizados conectores apropriados.

A identificacdo dos condutores devera obedecer as seguintes convengoes:

A - CIRCUITOS BIFASICOS

. Fase A - Preto

. Fase B - Vermelho
. Neutro - Azul claro
. Retorno - Amarelo

o Terra (PE Protecéo) - Verde

B — ELETRICA COMUM

. Fase - Preto

. Neutro - Azul claro (ldentificado)
. Terra (PE Protecédo) - Verde

6.1.1.5. Disjuntores

Todos os condutores deverdo ser protegidos por disjuntores compativeis com suas
respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico.

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverdo ser da marca
Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensacéo térmica de carcaga, mecanismo
de operacédo manual com abertura mecanicamente livre, para operacées de abertura e
fechamento, dispositivo de disparo, eletromecénico, de acdo direta por sobrecorrente e
dispositivo de disparo de acgéo direta e elemento térmico para protegao contra sobrecargas
prolongadas.

Disjuntores: Para circuitos bifasicos ou trif4sicos deverdo ser utilizados disjuntores
conjugados pelo fabricante. E proibida a utilizacéo de disjuntores acoplados na obra.

Devera ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento.
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6.1.1.6. Quadros Elétricos

Para atendimento as diversas areas do prédio existirdo quadros elétricos designados
pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalacéo. Os locais
de instalacdo de cada quadro estéo indicados nos projetos. Todos os quadros abrigardo os
disjuntores de protecdo dos diversos circuitos de iluminacdo e tomada, assim como os
equipamentos de comando e controle do sistema de supervisdo predial. Os circuitos serdo
identificados por relagéo anexa a préopria tampa do quadro.

6.1.1.7. Interruptores e Tomadas

Os comandos da iluminagdo serao feitos por meio de interruptores situados nas
préprias salas. O posicionamento das unidades seguira o projeto elétrico e projeto
arquitetdnico de layout.

Os interruptores seréo da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral,
salvo quando houver indicacéo contraria, seréo do tipo Padréo Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A,
com identificador de tensé@o e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As tomadas de
informatica ser&o do tipo dedicado a rede estabilizada, cor vermelha, padréo brasileiro 2P+T,
20A, Pial ou equivalente, com identificador de tens&o.

6.1.1.8. Luminarias

Séao previstas luminarias com lampadas LED nas poténcias especificadas. Poderdo
ainda ser utilizados outros tipos de luminarias/lampadas, desde que observada & equivaléncia
entre indices como luminéncia e eficiéncia luminosa/ energética.

Todas as luminarias serdo metalicas, ligadas ao fio terra, ndo se admitindo em
nenhuma hipotese luminérias de madeira ou qualquer outro material combustivel, conforme
relac&o abaixo:

- Arandelas LED sobrepor 24W, branco frio, referéncia: iluminim ou similar;

- Luminarias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T", com barra de
LED 17W, referéncia minotauro 2PE soft Itaim ou similar;

- Luminarias de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil “T", com barra de
LED 39W, refletor e aleta, referéncia 2005 led soft Itaim ou similar;

- LAmpadas tubulares LED T8 18E, com calha acoplada, referéncia taschibra ou
similar,

- Refletores LED Slim 200V, branco frio, referéncia iluminim ou similar;

- Spots balizadores LED 12W, branco frio, referéncia iluminim ou similar.

Foram projetados pontos de iluminagédo de emergéncia, em um circuito individual, de
acordo com a NBR 10898. As luminérias de emergéncia deveréo ser ligadas em médulos
especificados para a alimentacao dessas luminérias na falta de energia, conforme esquema
constante em projeto e relacéo abaixo:
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- Bloco autdbnomo n&o permanente de sobrepor para aclaramento, com lampada
fluorescente compacta de 1x11W, bateria selada de 6Vx7Ah, 900 lumens e autonomia
superior a 1h

- Bloco autbnomo n&o permanente de sobrepor, com lampada fluorescente compacta

de 2x11W, bateria selada de 6Vx7Ah, 1800 lumens e autonomia superior a 1h, com inscricéo
“saida” em uma das faces.

6.1.1.9. Disposictes construtivas

O Ente Federado deveré submeter o projeto de instalagdes elétricas as entidades
locais com jurisdicao sobre o assunto e ajustara quaisquer exigéncias ou alteracées impostas
pelas autoridades.

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posicoes e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico eletricamente satisfatério e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medigao serao executados em conformidade com as normas
da concessionaria local, abrangendo condutores e acessorios — instalados a partir do ponto
de entrega até o barramento geral de entrada — caixa de medicéo e protecé@o, caixa de
distribuicéo, os ramais de medidores, quadros, etc.

Seré de responsabilidade da CONSTRUTORA/CONTRATADA para execugédo dos
servicos de instalagdes elétricas, a apresentacdo de projeto especifico para subestacao,
contemplando os requisitos exigidos pela concessionaria local.

Todas as extremidades livres dos tubos seréo, antes da concretagem e durante a
construcédo, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracdo de detritos e umidade.
Deveréo ser previstas passagens para as tubulacdes antes da concretagem.

Todas as tubulacdes das instalacbes aparentes serdo pintadas nas cores
convencionais exigidas pela ABNT.

6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas

Conforme descrito no item 6.1.1, deverao ser consultadas normas da concessionaria
local, especificas para cada instalagao;

_NR 10, Seguranga em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

_ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminagc&o - Especificacdo e metodo
de ensaio;

_ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especificagdo;

_ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de
poténcia;

_ABNT NBR 5410, Instalagdes efétricas de baixa tensao;

_ABNT NBR 5461, lluminag&o;
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_ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

_ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedagdo ndo é feita pela rosca -
Designagéo, dimensées e tolerancias;

_ABNT NBR 9312, Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters -
Especificagéo;

_ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagéo de emergéncia,

_ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos - Determinagdo da corrente de fuga - Método
de ensaio;

_ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos - Padronizagao;

_ABNT NBR 14011: Aquecedores instantdaneos de agua e torneiras elétricas -
Requisitos;

_ABNT NBR 14012, Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas -
Verificagdo da resisténcia ao desgaste ou remogdo da marcagéao - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14016, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas -
Determinagdo da corrente de fuga - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14417, Reatores eletronicos alimentados em corrente altemada para
lampadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de segurancga;

_ABNT NBR 14418, Reatores eletronicos alimentados em corrente altermada para
lémpadas fluorescentes tubulares - Prescrigdes de desempenho;

_ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como gabaritos
para o controle de intercambialidade e seguranga - Parte 1. Bases de lampadas;

_ABNT NBRIEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagdo geral;
_ABNT NBR IEC 60238, Porta-ldampadas de rosca Edison,

_ABNT NBR |EC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo - Parte
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA);

_ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo - Parte
2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos
blindados);

_ABNT NBR |EC 60439-3, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo - Parte
3: Requisitos particulares para montagem de acessérios de baixa tensdo destinados a
instalagdo em locais acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante sua utilizagéo - Quadros
de distribuic&o;

_ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagdes efétricas fixas residenciais
e similare -- Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

_ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Parte
2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

_ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1, lluminagdo de ambientes de trabalho;
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_ABNT NBR NM 243, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com
composto termofixo elastomérico, para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Inspe¢do
e recebimento;

_ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento;

_ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensdes
nominais até 450/750 V - Parte 1, Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

_ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdo
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

_ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
instalagdes fixas (IEC 60227-3, MOD);

_ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexiveis (cordées) (IEC 60227-5, MOD),

_ABNT NBR NM 287-1. Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1,
MOD);

_ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2
MOD);

_ABNT NBR NM 287-3, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de
silicone com tranga, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD),

_ABNT NBR NM 2874, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensbes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Corddes e cabos flexiveis (IEC
60245-4:2004 MOD),

_ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensiveis a presséo para fins elétricos - Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensiveis a presséo para fins elétricos - Parte
2- Metodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

_ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensiveis a pressdo para fins elétricos - Parte
3: Especificagdes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos sensiveis
a presséo (IEC 60454-3-1:1998, MOD);

_ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas domésticas e
anélogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

_ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Parte
1. Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

Normas internacionais:

ASA — American Standard Association;
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IEC - International Electrical Comission;

NEC — National Eletric Code;

NEMA — National Eletrical Manufactures Association;
NFPA — National Fire Protection Association;

VDE - Verbandes Desutcher Elektrote.

6.2. INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um servico
adequado de voz e dados para a edificacdo, com previsdo de tomadas RJ-45, incluindo os
pontos destinados a telefones, e pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio
(WLAN — Wireless Local Area Network).

Devera ser instalado um Rack de telecomunicacbes na sala de reunido / professores
conforme projeto. Dentro do Rack seréo instalados os Patch Panel’s de dados e voz, switch,
e demais componentes que o municipio julgar necessario para o bom funcionamento da rede,
devendo ser realizada uma organizacéo de todo o sistema. Todos deverédo ser testados e
encontrar-se em perfeitas condicdes.

A solugéo de sistema de cabeamento a ser adotado € o Cat 5e, meio fisico definido
para atender as necessidades de Dados e \oz para as aplicacdes que teremos como tréfego.

Todo o sistema de cabeamento estruturado devera ser instalado utilizando-se de
MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos UTP partindo do Rack
de telecomunicacdes deverdo ser terminados em um MUTO e através de Patch Cords
RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posicdo de atendimento. A mesma orientagéo se aplica aos
cabos de interligacdo dos ramais telefénicos aos respectivos aparelhos, locando-os e
identificando-os nas posigdes de trabalho, assim como também os demais componentes
utilizados para a construcdo do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal
topologia de instalacéo.

Todo o cabeamento instalado devera ser testado e certificado junto ao fabricante, onde

devem ser especificadas todas as garantias e beneficios do sistema de cabeamento
estruturado em questdo por um prazo néo inferior a 15 anos.

Para a conexao da porta do Patch Panel a porta do equipamento ativo sera utilizado
Patch Cord.

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45.

Para uma devida organizacéo dos Patch Cord’s no Rack, serdo instalados
organizadores horizontais de cabos plésticos frontais e traseiros com 2U de altura ou solucéo
que possua organizadores incorporados ao Patch Panel o que permitira uma perfeita
acomodacéo dos cabos de manobra bem como uma excelente organizacéo e facilidade de
manutencao. A conexao entre o conector RJ-45 fémea a placa de rede do micro sera feita
com a utilizac&o de Patch Cord RJ-45/RJ-45.
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A identificacéo devera ser aplicada nas duas extremidades do Patch Cord no Rack e
no Patch Panel. Para melhor visualizagdo dos diferentes sistemas que em operacéo, deverao
ser seguidas as seguintes defini¢oes.

Para padronizagao da identificagdo e visualizagdo no rack, teremos:
. Patch Cord Backbone: Branco

3 Patch Cord Cascateamento: Vermelho
o Patich Cord Dados e Voz: Azul
Referéncias:

ST-ECE-IMP-GERO0-01_RO00 - Ramais cabeamento estruturado - Planta Baixa Geral
S5T-ECE-PLD-GER0-02_R00 - Distribuicdo cabeamento estruturado (Blocos B e C)
ST-ECE-PLB-GERO0-03_R00 - Distribuicédo cabeamento estruturado (Blocos E e F)
ST-ECE-PLD-GER0-04_RO00 - Distribuicdo cabeamento estruturado (Blocos G e H)

6.2.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execucdo dos servicos devera obedecer:

- as prescricoes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificacgoes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

6.2.1.1. Eletrodutos e Eletrocalhas

Os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentag&o geral dever&o ser em PVC
rigido. Os eletrodutos aparentes deverao ser de ago galvanizado. Os eletrodutos embutidos
(piso e no entreforro) deveréo ser em PVC flexivel corrugado. Os didmetros deveréo seguir
rigorosamente os fixados em projeto.

N&o poderédo ser usadas curvas com deflexées menares que 90°. Todas as curvaturas
de eletrodutos deveréo ser realizadas utilizando curva tipo longa, e ndo mais que duas entre
caixas de passagem. A cada duas curvas no eletroduto devera ser utilizada uma caixa, sendo
que todas devem possuir tampa.

Antes da enfiacdo todos os eletrodutos e caixas deverdo estar convenientemente
limpos e secos. Todo cabeamento devera ser identificado nas duas pontas por meio de
anilhas.

Nas juntas de dilatacéo o eletroduto devera ser embuchado por tubo de maior
didmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade.

Os eletrodutos, eletrocalhas e eletrodutos flexiveis metalicos, deverao ter continuidade
(interligando-se caso sejam interrompidos por trechos néo metalicos) e serem aterrados em
uma ou ambas as extremidades.
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Tanto as eletrocalhas como os seus acessoérios deverdo ser lisas ou perfuradas,
fixadas por meio de pressdo e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua
instalacao.

Para terminac¢des, emendas, derivagdes, curvas horizontais ou verticais e acessorios

de conexao deverao ser empregadas pecas pré-fabricadas com as mesmas caracteristicas
construtivas da eletrocalha.

As eletrocalhas deveré&o possuir resisténcia mecanica a carga distribufda minima de
19 kgf/m para cada véo de 2 m.

A conexao entre os trechos retos e conexoes das eletrocalhas deverdo ser executados
por mata juntas, com perfil do tipo “H", visando nivelar e melhorar o acabamento entre as
conexoes e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolagao dos
condutores.

6.2.1.2. Ligacdes de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de cabeamento estruturado, fica a cargo do
administrador da rede a instalacéo, configuracédo e manutencéo da rede de computadores e
telefonia. Como um exemplo da forma de instalacéo, sugere-se que, no armario de
telecomunicacdes (Rack), os dois painéis (Patch Panels) superiores devem ser usados para
fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch seréo ligadas nas partes
traseiras dos Patch Panels. Os dois Patch Panels inferiores receberao os pontos de usuarios.
Seréo utilizados cabos de manobra (Patch Cords) para ligacdo dos pontos de rede de
computadores.

Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverédo ser identificados, ou seja,
devera ser identificada a extremidade de cada cabo que interliga os Patch Panels aos pontos
de consolidac&o, quando houver, ou direto &s tomadas nas areas de trabalho, bem como, as
extremidades dos cabos que interligaréo as tomadas RJ-45 fémeas aos computadores.

Todos os pontos l6gicos, deveréo ser identificados na parte frontal dos Patch Panels,
bem como, no porta-etiqueta da caixa de sobrepor responsavel pela fixacdo das tomadas RJ-
45 fémeas, utilizando o mesmo principio da identificacéo do cabeamento horizontal.

6.2.1.3. Ligacoesde TV

As ligacoes de TV foram projetadas para o uso de antena, ligando os pontos através
de cabo coaxial. A escolha da antena fica a critério do municipio. O FNDE né&o financia a
antena. A antena deve ser ajustada e direcionada de forma a conseguir melhor captacéo do
sinal. Caso n&o haja disponibilidade deste tipo de antena, esta podera ser substituida por
equivalente, com desempenho igual ou superior.

No caso de a escola estar localizada em regido cuja recepgao do sinal de TV seja de
ma qualidade, sugerimos deveré ser contratado o servigo de TV via satélite, antenas externas,
antenas internas ou a cabo. Se necessario, a instalacao ficara como responsabilidade da
empresa Contratada, assim como a garantia da qualidade do sinal de TV recebido.
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A infraestrutura prevista para conexdo das antenas com os pontos de TV sera
composta por eletrodutos sem fiagdo (secos). Para estes eletrodutos, deveré ser deixado
arame galvanizado n.° 18 AWG (@ = 1,0 mm) como guia.

6.2.14. Conexao com a Internet

Para estabelecer conex&o com a Internet, é preciso que o servico seja fornecido por
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis diversos
tipos de tecnologias de conex&o com Internet, como por exemplo, banda larga, radio, fibra
otica etc. Deverao ser consultadas, na regido, as tecnologias disponiveis e qual melhor se
adapta ao local.

O administrador da rede é responsavel por definir qual empresa fara a conexéo e a
forma como sera feita. O administrador também possui autonomia para definir como sera o
acesso dos computadores a rede, dentro da escola.

6.2.1.5. Seguranca de Rede

Devem ser montados sistemas de seguranca e protecéo da rede. Sugere-se que o
acesso a Internet seja feito por meio de servidor centralizado e que sejam instalados: Firewall,
Servidores de Proxy, Antivirus e Anti-Malware e/ou outros necessarios. Também devem ser
criadas sub-redes virtuais para separagao de computadores restrito (por exemplo, da dire¢éo
da escola) dos de uso publico (por exemplo, os da Biblioteca).

6.2.1.6. Opcional - Access Point

Fica a critério do gestor local a deciséo de instalar ou néo ponto de acesso a rede sem
fio (Wireless Access Point) para transmitir pela rede Wi-Fi para maquinas com esta
habilitacédo. O Access Point devera ser compativel com o padréo |IEEE 802.11g.

O Access Point alcanca disténcias superiores a 15 metros e pode suportar mais de
30 aparelhos simultaneamente. E necessario, portanto, que o administrador da rede
providencia mecanismos, como senhas e filtros de acesso a dados, de modo a garantir a
seguranca da rede.

As instalac6es dos Access Points estao definidas em projeto e preveem que sejam

deixados pontos RJ-45 em nivel alto (proximo ao teto, conforme projeto de cabeamento
estruturado).

6.2.2. Normas Técnicas Relacionadas
_ABNT NBR 9886, Cabo telefénico interno CCI - Especificagéo;

_ABNT NBR 10488, Cabo telefénico com condutores estanhados, isolado com
termopléstico e com ntcleo protegido por capa APL - Especificagéo;

_ABNT NBR 10501, Cabo telefénico blindado para redes intemas - Especificagées;
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_ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolagéo
extrudada de polietileno termoplastico - Especificacdo;

_ABNT NBR 12132, Cabos telefonicos — Ensaio de compresséo - Método de ensaio;

_ABNT NBR 14424, Cabos telefénicos — Dispositivo de terminag¢do de rede (DTR) -
Requisitos de desempenho;

_ABNT NBR 14373, Estabilizadores de tenséo de corrente alternada - Poténcia até 3
KVA/3 kW;

_ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicagées para edificios comerciais;

_ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicagées -
Determinagdo das dimensées;

_ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rigidos com impedancia de 75 Q para redes de
banda larga - Especificagdes;

_ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexiveis com impedéncia de 75 Q para redes de
banda larga - Especificagéo;

_ABNT NBR 15142, Cabo telefénico isolado com termoplastico e nticleo protegido por
capa APL, aplicado para transmiss&o de sinais em tecnologia xDSL;

_ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicagbes - Parte
1: Dutos de parede lisa - Requisitos;

_ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor - Sistema de alimentagdo de poténcia
ininterrupta com saida em corrente alternada (nobreak) - Seguranga e desempenho;

_ABNT NBR 15214, Rede de distribuigdo de energia elétrica - Compartilhamento de
infraestrutura com redes de telecomunicagées;

_ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicagées — Requisitos.

6.3. INSTALAGOES DE SISTEMA DE PROTEGAQO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA

Séo sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos das
descargas atmosféricas diretas ou indiretas.

Referéncias: ST-EDA-PLD-GERO0-01_R00 - Malha captora e Malha de aterramento

6.3.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execucéo dos servicos devera obedecer:

- as prescricoes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalacéo;
- as disposigdes constantes de atos legais;

- as especificacoes e detalhes dos projetos; e

- as recomendagdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.
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Materiais

Os materiais utilizados nestas instalagcbes serdo resistentes a corrosdo ou
convenientemente protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre é
obrigatorio.

6.3.1.1. Captores Tipo Franklin

Seré&o de aco inoxidavel com base em latéo com as seguintes caracteristicas:

- Altura: 300 ou 350mm;

- NUmero de pontas: 4 (quatro);

- NUmero de descidas:2 (duas).

6.3.1.2. Terminais Aéreos
Seréo de aco galvanizado com as seguintes caracteristicas:
- Altura: 600mm;
- Didmetro: 10mm (3/8");
- Fixacéo: horizontal, vertical, rosca mecanica ou rosca soberba.

6.3.1.3. Gaiola de Faraday

Consiste no lancamento de cabos horizontais, sobre a cobertura da edificacao, de
acordo como nivel de protecdo conforme NBR. Essa malha percorrera toda a periferia da
cobertura, bem como as periferias da casa de maquinas, caixa da escada e do reservatorio
superior.

6.3.2. Disposicbes construtivas

O tipo de SPDA projetado considera o volume a ser protegido com um todo e foi
realizado de maneira a utilizar os elementos construtivos de captacdo natural (telhas
metalicas), rebars (barras transversais interligadas a armadura do prédio) e diversos pontos
de aterramento (hastes) interligadas a uma malha de cobre nu em formato de anel
circundando todo o perimetro da edificacé&o.

No subsistema captor, o telhado metalico sera utilizado com captor natural e devera
ser interligado através de conexdes adequadas a cabos de cobre nu que serao interligados
aos pontos de captacdo aérea. Estes Ultimos serdo interligados através de barras
galvanizadas a fogo, denominada "rebar”, transpassadas de 20cm, conectadas com 3 clip' s
galvanizados & malha de ferro estrutural do prédio. Esta etapa devera ser executada no
momento da amarragéo das estruturas de ferro da edificacdo.

A conexa@o dos pontos de descidas, rebars com as hastes de ateramento serdo
efetuadas por meio de cordoalhas de cobre nu de 50mm? através de solda exotérmica ou
conectores apropriados (vide projeto).
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Na execucéo das instalacdes, além dos pontos mais elevados das edificacdes, serdo
considerados, também, a distribuicdo das massas metalicas, tanto exteriores como interiores,
bem como as condi¢des do solo e do subsolo.

Esta previsto a instalacdo de uma caixa para equipotencializacéo local das partes
metalicas da central de gas. Todas as instalacbes terdéo bom acabamento, com os seus
captores e descidas cuidadosamente instalados e firmemente ligados as edificactes,
formando com a ligacéo a terra um conjunto eletromecanico satisfatério.

6.3.3. Normas Técnicas Relacionadas
_ABNT NBR 5419-1, Protegdo contra descargas atmosféricas — Principios gerais;

_ABNT NBR 5419-2, Protegdo contra descargas atmosféricas — Gerenciamento de
risco;

_ABNT NBR 5419-3, Protegdo contra descargas atmosféricas — Danos fisicos a
estrutura e perigos a vida;

_ABNT NBR 5419-4, Protegdo contra descargas atmosféricas — Sistemas elétricos e
eletrénicos internos na estrutura;

_ABNT NBR 13571, Haste de aterramento ago cobreado e acessorios.
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7. MECANICA
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7.1. INSTALAGOES DO SISTEMA DE EXAUSTAO

O projeto de exaustdo por ventilacdo mecénica para as instalagdes da cozinha
justifica-se pela necessidade de atendimento as condi¢des de purificacéo e renovacéo do ar,
por se tratar de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do GLP, e
particulas de residuos alimentares.

A alternativa tecnoldgica para a exaustédo de ar adotada foi a de exaustao dutada,
impulsionada por ventilacdo mecénica de exaustores axiais. Esta solucéo se faz necessaria
na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emisséo de residuos se localiza sobre o fogéo. Devera
ser alocado captador de exaustdo tipo coifa de ilha, centralizado com relacéo ao fogéo,
respeitando as dimensdes do equipamento e indicagbes de projeto.

O acionamento do exaustor comandado por interruptor simples foi descriminado nos
projetos de exaustéo e de instalacées elétricas. Respeitar as observacdes para a saida do ar
no duto, que constam no projeto e as normas de instalagcao de tubulagées e dutos industriais
de fluxo.

- Modelo de referéncia:
Marca: Ventisilva, Modelo: EC11-N SIROCO, galvanizado

Referéncias:
ST-EEX-PLD-SERC-01_R00 - Exaustéo — Planta Baixa e detalhe (Bloco C)
5T-EEX-CRD-SERC-02_RO00 — Exaustéo — Corte, fachada e detalhe (Bloco C)
ST-ELE-PLD-GERO0-04_220-127V_RO00 - Elétrica - lluminacéo e Tomadas (Bloco C); ou
ST-ELE-PLD-GERO0-04_380-220V_R00 - Elétrica - [luminacéo e Tomadas (Bloco C)

7.1.1. Materiais e Processo Executivo

Generalidades

A execucao dos servicos devera obedecer:

- as prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagao;
- as disposicdes constantes de atos legais;

- as especificagbes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacodes e prescri¢goes do fabricante para os diversos materiais.

7.1.1.1. Coifas

O inicio do sistema & composto pela coifa ou captor, que fica instalado acima e
abrangendo toda a area dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos.

As coifas serdo construidas em chapa de aco NBR-6648/ASTM A-283 Gr, com
espessura #18 (1,21mm). Conterd, ainda, filtro metalico removivel para retencéo de gordura.
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A construcéo da coifa deve permitir o facil acesso para limpeza, evitando-se pontos de
passagem ou acumulo de gordura em locais inacessiveis.

Todo o perimetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem dispor
de calhas coletoras dotadas de drenos tamponados para remocéo eficiente de gordura e
condensados, no mesmo material da coifa.

A disténcia vertical entre o equipamento de coccéo e a borda inferior dos filtros deve
ser superior a 0,75m, j& a altura entre a borda inferior da coifa e a superficie de coc¢éo né&o
devera ultrapassar a 1,20m.

7.1.1.2. Rede de dutos

Os dutos séo utilizados para conduzir os gases e vapores, e serao confeccionados em
chapa de aco NBR-6648/ASTM A-283 Gr, com espessura #18 (1,21mm). Todas as juntas
longitudinais e as secdes transversais devem ser fechadas com cordao de solda e totalmente
estanques a vazamentos de liquidos.

Na area externa, o duto de exaustéo devera ter em sua tela de protecéo contra a
entrada de aves e outros animais.

Os dutos devem ser providos de carretéis e de portas de inspe¢&o com espacamentos
e dimensdes capazes de permitir a inspecéo e uma completa limpeza intema do duto. O
acesso as portas de inspecao e carretéis deve ser mantido permanentemente desobstruido
(NBR 14518, item 5.2.3.1).

Devera ser instalado um damper corta-fogo com acionamento eletromecénico na
fronteira interna da fachada do duto de exaust&o.

7123 Exaustores

Os exaustores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilagdo na
condicéo real da instalacéo.

As conexdes dos exaustores aos dutos de aspiracéo e descarga devem ser flangeadas
e aparafusadas com o uso de elementos flexiveis. O material da conexao flexivel deve ser
incombustivel e estanque a liquidos na superficie interna e com caracteristicas mecanicas
proprias para operar em equipamento dindmico. Suas emendas longitudinais, além de
estanques, devem ser transpassadas de no minimo 75 mm. O material empregado deve
propiciar no minimo uma resisténcia ao fogo de 1 h.

O conjunto motor ventilador deve ser montado sobre amortecedores de vibracéo que
garantam a absorcéo e o isolamento da vibragéo para a estrutura de apoio em niveis que néao
comprometam a integridade da estrutura e que néo causem incomodo a terceiros.

Todos os equipamentos empregados na movimentacdo do ar ambiente, dotados de
elementos com movimento significativo de rotacéo ou translacéo (gabinete de ventilagéo e
exaustores), deverdo ser apoiados sobre amortecedores de vibracéo.
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Ventiladores com carcaca tubular e fluxo axial devem ser de acionamento indireto, com
0 motor e toda a instalag@o elétrica fora do fluxo de ar de exaustédo. Os elementos de
transmisséo devem estar enclausurados e protegidos contra infiltragéo de gordura.

A carcaca do exaustor deve ser soldada em chapa de aco inoxidavel com, no minimo,
1,08 mm de espessura e/ou chapa de aco carbono com pintura epoxi. O exaustor deve ser
dotado de dreno e porta de inspecéo.

O compartimento onde for instalado o exaustor deve ser faciimente acessivel e ter
dimensoes suficientes para permitir os servicos de manutengéo, limpeza e eventual remogao,
incluindo plataforma nivelada para execugéo dos servigos.

Toda instalagéo elétrica deve atender a NBR 5410, sendo que os motores elétricos
devem ser do tipo totalmente fechados com ventilacéo externa (TFVE) e com grau de protecéo
minimo IP 54 e classe B ou F de isolamento elétrico.

O exaustor sera instalado no final da rede de dutos com a finalidade de diminuir o
numero de conexdes pressurizadas, exceto nos casos dos ventiladores incorporados aos
despoluidores atmosféricos ou extratores de gordura.

7.1.2. Normas Técnicas Relacionadas
_ABNT NBR 14518, Sistemas de ventilagéo para cozinhas profissionais;

_ABNT NBR 6648, Bobinas e chapas grossas de agco-carbono para uso estrutural —
Especificagdo;

Normas Internacionais:

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers):
ASHRAE Standard 62/1989 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).

7.2. INSTALACOES DE AR-CONDICIONADO

A climatizacdo de ambientes administrativos e pedagégicos, tratada no projeto de ar-
condicionado, visa possibilitar o atendimento as condigdes locais de conforto térmico com
fornecimento da infraestrutura para futura instalacéo de equipamento de ar-condicionado tipo
Split nos seguintes ambientes dos:

- Bloco B: sala da direcéo, secretaria, sala da coordenacéo e sala dos professores;
- Bloco E: biblioteca;

- Bloco F: salas multiuso e sala de recursos multifuncionais;

- Blocos G e H: salas de aula.

Modelo de referéncia: Marca: Carrier

Referéncias:
5T-ECL-PLD-GERO0-01_RO00 — Climatizacdo — Planta Baixa
5T-ECL-PLD-GERO0-02_R00 - Climatizacéo — Planta de Cobertura
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5T-ECL-DET-MLTF-03_RO00 — Climatizacdo — Detalhe Plataforma (Bloco F)
5T-ELE-PLD-GER0-04-07 220-127V_R00 - Elétrica - lluminacéo e Tomadas; ou
5T-ELE-PLD-GER0-04-07_380-220V_R00 - Eletrica - lluminacdo e Tomadas

7.2.1. Materiais e Processo Executivo

A execucéo dos servicos devera obedecer:

- as prescricdes contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalagéo;
- as disposices constantes de atos legais;

- s especificacdes e detalhes dos projetos; e

- as recomendacdes e prescricdes do fabricante para os diversos materiais.

Condensadoras

As condensadoras seréo instaladas na laje de cobertura (blocos pedagoégicos),
paredes externas (bloco administrativo) ou plataformas metalicas (bloco multiuso e biblioteca),
indicadas em projeto em local especificado. Seréo assentados sobre suportes de borracha
que ficardo apoiados sobre a laje. Na ocasido da instalagédo de futuros aparelhos esté&o
poderao ser fixados acima dos existentes na parede por meio de méao francesa.

Tubulagao Frigorifica

A tubulagéo frigorifica sera toda em cobre, tera solda com alto teor de prata, devera
usar curvas e conexdes padronizadas e sera revestida com borracha elastomérica protegida
de intempéries por aluminizado.

As tubulacdes sairao por baixo de telhado e encaminharéo até o shaft onde realizara
a descida até os pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento sera realizado na
vertical pelos shaft e na horizontal entre o forro e a telha.

Evaporadores

A infraestrutura projetada estara apta futura instalacéo de equipamentos de ar-
condicionado, do tipo HI-WALL, com as seguintes poténcias:

-AR 4 - 12.000 BTU/H: salas da direcéo e coordenacéo;
- AR 2 - 22.000 BTU/H: secretaria e sala de recursos multifuncionais:
-AR 1-30.000 BTU/H: sala dos professores, salas multiuso, biblioteca e salas de aula.

Observacdo: A capacidade dos equipamentos de climatizacéo varia de acordo com o
fabricante. Nos casos dos AR 1 e AR 2, considerar de 30.000 Btus a 36.000 Btus e 22.000
Btus a 24.000 Btus, respectivamente.
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Disposic6es construtivas

As instalagdes das unidades deverdo seguir as especificactes dos fabricantes. Todos
os condicionadores de ar deveréo ser fornecidos com controle remoto sem fio.

As ligagdes elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de
condicionamento de ar e de ventilagéo deverdo atender as prescricdes das normas técnicas.
Para seu correto posicionamento observar os projetos.

Os drenos deverdo ser executados em tubos de PVC e de diametros indicados no
projeto hidraulico.

7.2.2. Normas Técnicas Relacionadas

_ABNT NBR 10080, /nstalagbes de ar-condicionado para salas de computadores -
Procedimento;

_ABNT NBR 11215, Equipamentos unitarios de ar-condicionado e bomba
de calor - Determinagao da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio;

_ABNT NBR 11829, Seguranga de aparelhos eletrodomésticos e similares - Requisitos
particulares para ventiladores - Especificagéo;

_ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar € ventilagdo - Exectugéo de
servigos de higienizagao;

_ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeragao - Paite 1:
Especificacéo, requisitos de desempenho e identificacéo;

_ABNT NBR 15627-2: Condensadores a ar remotos para refrigeragcdo - Parte 2:
Metodo de ensaio;

_ABNT NBR 15848, Sistemas de ar-condicionado e ventilagdo - Procedimentos e
requisitos relativos as atividades de construgéo, reformas, operacdo e manutencdo das
instalagbes que afetam a qualidade do ar interior (QAI);

_ABNT NBR 16401-1, Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 1: Projetos das instalagoes;

_ABNT NBR 16401-2, Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitérios
- Parte 2: Parametros de conforto térmico;

_ABNT NBR 16401-3, Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios
- Parte 3. Qualidade do ar inteticr.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 — Brasilia, DF 116
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br

Concorréncia Pablica n° 06/2023
Processo n° 896/2023 Pagina 155 de 252



Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

Ministério da Educacdo F ADE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao —
Diretoria de Gest&o, Articulagio e Projetos Educacionais - DIGAP ;XSS;;,,’C;&;&'}!‘?J
Coordenacédo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST da Educecko

8. ANEXOS
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FNDE

Fundo Nacional
oe Dessnvolvimento
da Educagéo

8.1. TABELA DE DIMENSOES E AREAS

BLOCO A - Quadra Poliesportiva

Dimensdes Internas &
Quantldade CXLXH) Areas Ute's (m )

QUADRA 20,75x 27,8 x6,50 416,00
01 CIRCULAGAO = 162,39
TOTAL BLOCO A 578,39

BLOCO B - Administrativo

Dimensdes Internas

SECRETARIA 3,80 8,14 x 2,90 30,85
01 ALMOXARIFADO 2,55x3,51x2,90 888
01 COORDENAGAO 3,83x 3,80x 2,90 14,50
01 SALA REUNIAO / PROFESSORES (3'802”‘02?3)2"‘53'80 X 37,0
01 HALL 3,61%5,10x2,90 18,0
o SANIT. ACESSIVEIS 2,87 x2,0 (2,80 / 5,60 (:2)

(MASC. E FEMIN.) 2,90)

02 CIRCULAGAO 5 20,80
01 SALADIREGAO 3,82x4,20x 2,90 14,48

TOTAL BLOCO B 155,71
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BLOCO C - Servigo
i Dimensdes Internas T
dade (CXLXH) Areas U‘e's (m )

FNDE

Fundo Nacional
e Desenvolvimento
da Educagdo

01 VARANDA DE SERVIGO 10,0 x 1,97 x 2,45 22,95
(7,78 x8,90) + (2,02 x

01 COZINHA 182)2,60 79,63
(3,83x2,65) + (1,80

01 DESPENSA 10)x2.90 11,91

01 UTENSILIOS 1,80 x 2,05 x 2,45 373

01 HALL 3,82x1,82x245 7.22

DEPOSITO MATERIAL DE

01 LIMPEZA (DML) 1,.85x 2,05 2,45 379

01 LAVANDEIRA 3,80x1,.82x245 6,84
(210 x1,85) + (1,65 x

01 COPA FUNCIONARIOS 5,85) + (2,03 x 4,85) x 2328

245
02 NESTABIOsE e 20x1,85x2,45 3,69 (x2)
(MASC. E FEMIN.)
TOTAL BLOCOC 166,73

BLOCO D - Higiene

Amblentes Dimensodes Internas
(CxLxH)

Quantidade Areas Uteis (m?)
01 DEPOSITO 2,50x 1,82 x 2,90 4,56
DEPOSITO MATERIAL
01 ESPORTIVO 2,50x 1,82 x 2,90 4,56
01 VESTIARIO FEMININO 3,17x3,20x 10,50
01 VESTIARIO MASCULINO 3,17x3,20x 10,44
VESTIARIOS ACESSIVEIS 2,50x1,82x(2,80/
02 i 3 ¥ 4,50 (x2
(FEM. E MASC.) 2,90) 62)
(12,17 x 2,00) + (3,50 x
01 CIRCULAGAO 0,60) x 2,90 26,45
TOTAL BLOCOB 65,51
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FNDE

Fundo Nacional
e Dessnvolvimento
da Educagéo

BLOCO E - Biblioteca

Dimensoes Internas

A i 2
(CXLXH) Areas Uteis (m?)

Quantidade Ambientes

01 BIBLIOTECA 11,80 x 7,80 x 2,90 91,72

TOTALBLOCOE 91,72

BLOCO F - Multiuso

Dimensodes Internas

Quantidade Ambientes Areas Uteis (m?)

(CxLxH)
02 SALAS MULTIUSO 7.80x7,86x290 61,24 (x2)
SALA DE RECURSOS
01 SRR TEUNDIBMAS 7,80 x 3,80 x 2,90 29,60
TOTAL BLOCOF 152,08

BLOCO G — Pedagégico 1

Dimensodes Internas
(CxXLxH)

Areas Uteis (m?)

Quantidade Ambientes

01 CIRCULACAO 1,98 x 16,0 x 2,90 31,78
01 HALL SALAS 2,0x7,40%2,90 15,52
(2,0 x3,80) + (4,15 x
01 SALA DE AULA 01 7,53) + (3,65 x 8,08) x 68,13
2,90
(2,0 x3,80) + (3,65 x
01 SALA DE AULA 02 8,08) + (4,15 x 7,52) x 68,20
2,90
TOTAL BLOCO G 183,63
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BLOCO H - Pedagogico 2

FNDE

Fundo Nacional
e Dessnvolvimento
da Educagdo

Dimensdes Internas 2
Ambi 2
Quantidade mbientes (CxXLxH) Areas Utels (m?)

01

01

CIRCULAGAO 2,0 x28 x 2,90

HALL SALAS 2,0x7,80x2,90

HALL SALAS 2,0x7,40x2,90
SANITARIOS ACESSIVEIS

(MASC. E FEMINL) 1,80 x 1,95 x 2,50

(3,13 x4,88) + (0,65 x
SANITARIO MASCULINO 3.33) x 2,90
SANITARIO FEMININO 3,80 x 5,43 x2,90
(2,0 x3,80) + (3,65 x
SALA DE AULA 03 8,08) + (4,15 x 7,52) x
2,90
(2.0 x3,80) + (4,15 x
SALA DE AULA 04 7,52) + (3,65 x 8,07) +
2,90
(2.0 x 3,80) + (3.65x
SALA DE AULA 05 8,07) + (4,15x 7,52) +
2,90
TOTAL BLOCO H

DEMAIS ESPACOS

Dimensdes Internas

55,95

15,60

15,52

3,50 (x2)

17,22

20,15

68,20

68,22

68,11

335,97

i A Jtei 2
Ambientes (LXPXH) Areas Uteis (m?)
(12,20 x 7,80) +{15,80
01 PATIO COBERTO X 12,17) + (8,25 x 8,35) 361,47
x 2,90
01 REFEITORIO - 211,19
03 CIRCULAQ(-)ES - 260,08
01 GASE LIXO - 9,09
01 PARQUINHO — PLAYGROUND 10,80 x 12,65 137,88
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DEMAIS ESPACOS

: Dimensdes Internas " -
Quantidade Ambientes (LXPXH) Areas Uteis (m?)

CASTELO D'AGUA - AREA
01 TECNICA 4,22x7,05 30,20
TOTAL DEMAIS ESPACOS 1.009,91

QUADRO RESUMO DE AREAS - ESCOLA 5 SALAS - TERREO
AREA DO TERRENO (60 80 m)

AREA OCUPADA 2.892,34 \*

TAXA DE OCUPAGAO 60,26 %
AREA CONSTRUIDA 1.083,09 M?

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,22
AREA EXTERNA 1.907,66 M?
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8.2. TABELA DE ESPECIFICACOES DE LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

BLOCO B - Administrativo

Sanitarios Adultos Acessiveis Feminino e Masculino

02 Bacia sanitéria convencional, DECA ou equivalente com acesscrios.

02 Papeleira de sobrepor interfolhado.

02 Ducha higiénica com registro e derivagdo, DECA ou equivalente.

02 Valvula de descarga com duplo acionamento.

02 Lavatério de sobrepor, DECA ou equivalente.

02 Tomeira automatica (de pr&.sséo) para lavatorio de mesa bica baixa, com acionamento
por alavanca, DECA ou equivalente.

02 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x95cm.

02 Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Dispenser para sabonete liquido, Melhoramentos ou equivalente.

04 Barra de apoio horizontal para bacia (80cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio vertical para bacia (70cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

04 Barra de apoio vertical para lavatério (40cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Gancho / cabide de parede em aco inox polido, DECA ou equivalente.

Sala dos professores

01 Cuba de embutir em aco inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm.

01 Tomeira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.

BLOCO C - Servico

Lavanderia

02 Tangue de |ouca 40L com coluna, cor branco gelo, DECA ou equivalente.

02 Torneira de parede de uso geral para tanque, DECA ou equivalente.

Vestidrios Feminino e Masculino

02 Bacia sanitaria convencional, DECA, ou equivalente com acessorios.

02 Papeleira metélica, DECA ou equivalente.

02 Valvula de descarga com duplo acionamento.

02 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.
02 Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.
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02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.
02 Torneira automatica (de presséo) para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.
02 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensées 50x80cm.
02 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
Copa dos funcionarios
01 Cuba de embutir em aco inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm.
01 Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.

Varanda de Servico

01 Cuba de embutir em aco inoxidével completa, dimensdes 60x50x40cm..

01 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim, DECA ou equivalente

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

03 Torneira automatica (de pressao) para |avatdrio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.

02 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

02 Cuba de embutir em aco inoxidavel completa, dimensées 80x50x40cm.

01 Cuba de embutir em aco inoxidavel completa, dimensdes 40x34x14cm.

02 Cuba dupla de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 83x34x14cm.

05 Torneira para cozinha de mesa bica alta movel, DECA, ou equivalente.

02 Torneira de parede para cozinha, DECA ou equivalente.

01 Torr?eira automatica (de presséo) para |avatério de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.

01 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

01 Lavatorio pequeno cor branco gelo, DECA, ou equivalente.
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Bloco D - Higiene

Vestiarios Acessiveis - Feminino e Masculino

02 Bacia sanitaria convencional, DECA ou equivalente com acessorios.

02 Papeleira de sobrepor interfolhado.

02 Ducha higiénica com registro e derivagéo, DECA ou equivalente.

02 Valvula de descarga com duplo acionamento.

02 Lavatério suspenso de canto, cor brando gelo, DECA ou equivalente.

02 Tomeira automatica (de pre:sséo) para |avatorio de mesa bica baixa, com acionamento
por alavanca, DECA ou equivalente.

02 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensbes 50x95cm.

02 Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Dispenser para sabonete |iquido, Melhoramentos ou equivalente.

02 Barra de apoio horizontal para bacia (80cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio lateral para bacia (80cm), aco inox polido, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio vertical para bacia (70cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

04 Barra de apoio vertical para lavatério (40cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Gancho / cabide de parede em aco inox polido, DECA ou equivalente.

02 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente.

02 Acabamento para registro pegueno, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio horizontal para chuveiro (70cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

04 Barra de apoio vertical para chuveiro (70cm), aco inox polido, DECA ou equivalente.

02 Cadeira articulada para banho.

Vestidrios Coletivos - Feminino e Masculino

06 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETT! ou equivalente.
06 Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente.
06 Gancho / cabide de parede em aco inox polido, DECA ou equivalente.
02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.
02 Ton?eira automatica (de presséo) para lavatorio de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.
01 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.
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Bloco G — Pedagodgico 1

Salas de aula-01 e 02

FNDE

Fundo Nacional
e Dessnvolvimento
da Educagdo

02 Cuba de embutir em ago inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm.

02 Torneira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.

Bloco H — Pedagogico 2

Salas de aula - 03, 04 e 05

03 Cuba de embutir em aco inoxidavel completa, dimensdes 50x40x20cm.

03 Tomeira para cozinha de mesa bica alta, DECA ou equivalente.

Sanitarios Acessiveis - Feminino e Masculino

02 Bacia sanitéria convencional, DECA ou equivalente com acessérios.

02 Papeleira de sobrepor interfolhado.

02 Ducha higiénica com registro e derivacéo, DECA ou equivalente.

02 Valvula de descarga com duplo acionamento.

02 Lavatério suspenso de canto, cor brando gelo, DECA ou equivalente.

02 Tomeira automatica (de prgséo) para lavatério de mesa bica baixa, com acionamento
por alavanca, DECA ou equivalente.

02 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x95cm.

02 Dispenser de papel-toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Dispenser para sabonete liguido, Melhoramentos ou equivalente.

04 Barra de apoio horizontal para bacia (80cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

02 Barra de apoio vertical para bacia {70cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

04 Barra de apoio vertical para lavatério (40cm), ago inox polido, DECA ou equivalente.

Sanitéario Feminino

03 Bacia sanitéria convencional, DECA, ou equivalente com acessoérios.

03 Papeleira de sobrepor (rolo até 500m).

03 Valvula de descarga com duplo acionamento.

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

03 Tomeira automatica (de presséo) para lavatério de mesa bica baixa, DECA ou

equivalente.
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03 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensdes 50x95cm.
02 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.
02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

Sanitario Masculino

FNDE

Fundo Nacional
e Dessnvolvimento
da Educagdo

Lava-maos

02 Bacia sanitaria convencional, DECA, ou equivalente com acessdrios.

02 Papeleira de sobrepor (rolo até 500m).

02 Valvula de descarga com duplo acionamento.

03 Mictorio cor brando gelo, DECA ou equivalente.

03 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

03 Ton:weira automatica (de presséo) para lavatério de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.

03 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensbes 50x95cm.

02 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

02 Sabonetsira, Melhoramentos ou equivalente.

woee |

02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente.

02 Tomeim automatica (de presséo) para lavatério de mesa bica baixa, DECA ou
equivalente.

01 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente.

01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente.

DEMAIS AREAS

Areas externas / Jardim/ Circulagdo

PO1

PO2

PO3

06 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim.

8.3. TABELADE ESQUADRIAS

01 3,50 x 2,20 02 folhas de abrir Acesso principal pedestres
01 3,40 x2,38 02 folhas de abrir Patio de servico

01 1,80 x 1,80 01 folha de abrir Refeitério

01 0,90 X 2,03 01 folha de abrir Area técnica — castelo d'agua

PO4
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PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA

Dimensdes
Caddigo | Quantidade Internas Tipo Ambiente
(LxH)
01 folha, de abrir, lisa, Vestiarios funcionarios, Secretaria,
PM 1 09 0,90 x2,10 em madeira, com chapa Diregéo, Coordenagao, Alimoxarifado,
metélica Sala reunitéo/ prof., Sanitérics alunos

01 folha, de abrir, lisa,
PM 2 06 0,90 x2,10 em madeira, com chapa
e barra metélicas

Sanitarios acessiveis e Vestidrios
acessiveis

01 folha, de abrir, lisa,
PM 3 05 0,90 x 2,10 em madeira, com chapa Salas de aula
e barra metalicas e visor

PORTAS DE ALUMINIO NATURAL

01 folha, de abrir, em
PA 1 02 1,00 x 2,10 aluminio, com vidro e Cozinha

veneziana.

01 folha, de abrir, em
PA2 02 0,90x 2,10 aluminio, com Copa dos funcionarios
veneziana.

PA3 06 0,90%2.10 01 folhas, de abrir, D.M.L., Lavanderia, Vestiarios alunos

com veneziana. e Depositos
PAd 05 0g0x 165 O] folhas, doabi, Sanitarios alunos
com veneziana.
PAS 06 070x166 O fohas,deabrr, Vestidrios alunos
com veneziana.
1,70 x 2,15 . folh.as e ab.m sorn Salas de aula, Salas multiuso e Sala
PAG 08 bandeira superior em SR
+0,70 5 . de recursos multifuncionais
vidro + [ambril
04 folhas de correr
PA7 03 4Dns s com bandeira superior Salas multiuso e Biblioteca
+ 0,70 S ;
em vidro + lambril
210x2.15 02 folhas de correr
PA8 01 7 2 com bandeira superior Sala de recursos multifuncionais
+0,70 2 :
em vidro + lambril
02 folhas de abrir com
PA9 01 1'21_0[;( 625’10 bandeira superior em Quadro elétrico
{ veneziana
PA10 01 S 4bwanny | | |95 olhasds dotrsrem Quadro elétrico

veneziana
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PA11 02 120170 | | P&folhes deabinem Depésito de gas
veneziana

JANELAS DE ALUMINIO
Dimensodes
Cadigo Quantidade Infernas Tipo Ambiente
(LxH)
JA-1 02 210X 1,30 correr + bandeira Cozinha
JA-2 01 1,50x 1,40 correr Copa dos funcionarios
JA-3 01 2,80x2,05 correr + bandeira Secretaria
JA4 02 2,80x1,85 correr + bandeira Secretaria e Diregdo
JA-5 03 3,50x1,85 correr + bandeira Cozinha
JA-6 01 3,5x1,20 fixa Secretaria
JA-7 03 2,80x2,30 fixa + bandeira Biblioteca
JA-8 01 7,0x290 fixa + bandeira Biblioteca
JAS 20 0.85x2.10 T rar Salas de aula, Salas multiuso e Sala de

recursos multifuncionais

Despensa, Lavand., Vest. func., Sanit.
JA-10 14 1,50 x 0,60 maxim-ar acess. alunos, VVest. acess. alunos,
Vest. alunos, Dep., Dep. Mat. Esp.

JA-11 02 1,50x0,80 maxim-ar Sanitarios acessiveis adultos

JA-12 08 280x0.80 o Almox., Sala_reuniéo/prof., Sala; de
: 4 aula, Sanit. alunos, Secretaria

JA-13 02 2,80x0,60 maxim-ar Vestiarios alunos

JA-14 03 2,80x1,85 maxim-ar Coordenagéo e Sala reunido/prof.

JA-15 06 3,50x0,80 maxim-ar Salas de aula e Sanitario alunos fem,
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E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br
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Ministério da Educagsio F I\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao
Diretoria de Gest#o, Articulagio e Projetos Educacionais - DIGAP  Lebaemaciere!
Coordenacédo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST ds Educacko

84. ESCALADE VARIACAO DE CORES
8.4.1. TELHA ONDULADA PERFURADA

Figura 22 —imagem da série RAL 2000 - laranja
8.4.2. PAREDES EXTERNAS - PINTURA ACRILICA

PANTONE Cool Gray 1C PANTONE 148 C
PANTONE 149 C
PANTONE Cool Gray 2 C : —
PANTONE 150 C

PANTONE Cool Gray 3 C i ,‘
|

Figura 23 —imagem com cores cinza escuro, cinza claro e laranja

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE - 70.070-929 — Brasilia, DF 130
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br
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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

(Processo Administrativo n® 896/2023)

1. OBJETO

1:1e Contratagao de Pessoa Juridica especializada na prestagao do servico de Construcao
Civil para a obra de construgdo de Escola Municipal no Bairro de Oliveira Barros, em Miracatu/SP,
incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra, necessarios a execu¢ao da obra, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagao tem a natureza de obra de engenharia.

1.3 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do

Projeto Basico.
14. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco global.

1.5. O prazo de execugéo ¢é de 18 (dezoito) meses, conforme cronograma fisico-financeiro.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2:1: A Justificativa e objetivo da contratagao encontra-se pormencrizada em Topico espe
cifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:
3.1. A descricao da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos

Preliminares, abrange o objeto do contrato e compreende as obras constru¢do de Escola Municipal no Bairro
de Oliveira Barros, em Miracatu/SP, incluindo-se passeios externos, ateramento, execugédo de rede de
drenagem, de agua, de esgoto e padrao de entrada de energia elétrica com a area total construida de
1.083,09 m2.

3:2. Escopo dos servigos
3.2.1.Servigos Técnicos e Preliminares

3.2.1.1. Administracao local

3.2.1.2. Servigos Preliminares
3.2.2.Movimentagdo de Terra

3.2.3.Infraestrutura
3.23.1. Estacas

3.2.3.2. Escavagao e Reaterro de Valas
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3.233. Formas
Lastros para Fundagdes Diversas
Concreto para Fundagédo
Armacao Aco CA-50 e CA-60 para Fundacao Direta
Impermeabilizacdo de Fundactes e Embasamento

Alvenaria de Embasamento

perestrutura

3.2.5.Alvenaria / Vedagao / Divisoria
3.2.6.Cobertura
3.2.7.Pisos

3.2.8.Revestimentos

3.2.9.Pinturas

3.2.10.
3.2.10.1.
3.2.10.2.
3.2.11.
3:2.12.
3.2.12.1.
3.2.12.2.
3.2.12.3.
32:13.
3.2134.

3.2.13.2.
32.14.

3.2.15.
3.21541.
3.2.15.2.
3.2.153.
3.2.154.

3.2.16.

3:2:X1-

3.217.1.

3.2.17.2.

3.2.18.

3.2.18.1.

3.2.18.2.
3.2.18.3.

Esquadrias
Esquadrias Metalicas
Esquadrias de Madeira
Vidros
Instalagtes Elétricas
SPDA
Instalagdes Elétricas Internas
Instalagbes Elétricas Extemas
Quadra Poliesportiva
Quadra Piso

Cobertura Quadra
Légica e Telefonia

Instalagbes Hidrossanitarias
Caixa dagua
Rede de Agua Fria
Rede de Esgoto Sanitario
Lougas e Aparelhos
Instalagées de Combate a Incéndio
Paisagismo e Urbanizagao
Paisagismo
Calgadas
Servicos Complementares
Acessibilidade
Diverso

Limpeza
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3:3. Os quantitativos sdo apresentados na planilha orgamentaria, em anexo e esse projeto

bésico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade concorréncia.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® .507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do

aludido decreto, cuja execugdo indireta € vedada.

4.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragao, vedando-se qualquer relagcdo entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sl Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem

o seguinte:

5.1.1. O servigo contratado tem natureza ndo continuada encerrando-se apés a
entrega do objeto. Tem seu periodo atrelado a um Cronograma Fisico-Financeiro e podendo ser
prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto.

5.1.2.A modalidade de licitagdo sera a Concorréncia:

O critério de julgamento da licitagao sera o de Menocr Prego;
O regime a ser adotado Empreitada por Preco Global;

Nao sera admitida a subcontratagao total da obra;

Os pregos unitarios a serem utilizados nos orgamentos referenciais serdo extraidos de

tabelas oficiais de precos;

A empresa deve demonstrar possuir conhecimento técnico e experiéncia na execu¢ao

do servigo pleiteado;

A Contratada deve manter pessoa com poder de diregao e conhecimento técnico
permanentemente durante toda a execugao da obra;

A reunidoinicial a ser executada com a Administracédo
deve contarOBRIGATORIAMENTE de maneira fisica;

A empresa contratada devera emitir ART de execucdo em seu nome e as suas

expensas;

A empresa deve providenciar material € mao-de-obra necessarios a execucao dos
Servigos;

5.1.3. A Construcgdo deve ser iniciada em um periodo maximo de 15
(quinze) dias apds a emissao de ordem de servico pela contratante;
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5:2; Declaragé@o do licitante de que tem pleno conhecimento das condig¢oes
necessarias para o cumprimento do contrato.

5.3. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. CRITERIO DE SUSTENTABILIDADE
6.1. NZo serdo aceitos materiais de construgdo compostos, integral ou parcialmente,
por amianto ou asbestos, conforme determina a Lei Estadual n.? 12.684/2007 e sera exigido uso
de madeira cer- tificada, assim como outros critérios de sustentabilidade ambiental, com
fundamento na IN MPOG n° 01/2010.

Ressalta-se que a lei de licitagdes, em seu art. 5°, traz como uma de suas finalidades a
promogdodo desenvolvimento nacional sustentédvel. O Ministério do Planejamento, por sua vez,
em 2010 emitiu a Instrucdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, dispondo critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicao de bens, contratagdo de servicos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

Nesse sentido destaca-se o art. 4° da IN n° 01/2010:

Art. 4° As especificacdes e demais exigéncias do projeto basico ou executivo, para
contratagdo de obras e servicos de engenharia, devem ser elaborados visando a economia da
manutengao e operacionalizagao da edificagdo, a redugdo do consumo de energia e agua, bem
como a utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

1- Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde
for indispensavel;

1T — Automacgdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagéo, interruptores,
illuminacao ambiental, iluminagao tarefa, uso de sensores de presenca;

11l — Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto
rendimento e de lumindrias eficientes;

IV — Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agug;
V Sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;
VI Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

VI Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico ele-
mentos que possibilitem a captacao, transporte, armazenamento e seu aprovei-
tamento,

VIII  Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegrada-
veis, e que reduzam a necessidade de manutencao; e

IX Comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execucéo da obra ou

Servigo.
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§1° Deve ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e maté-rias-primas

de origem local para execugao, conservagao e operagao das obras pu-blicas.

§ 2° O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgao Civil - PGRCC, deter-minadas pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, através da Reso-lugdo n° 307, de 5 de julho de 2002,

devera ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos 6rgaos competentes.

§ 3° Os instrumentos convocatérios e contratos de obras e servicos de engenhariadeverao exigir
o uso obrigatdrio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados
reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, bem como o fiel
cumprimento doPGRCC, sob pena de muilta, estabelecendo, para efeitos de fiscalizacdo, que todosos
residuos removidos dever@o estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Téc-nicas - ABNT, ABNT NBR n%. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004,

disponibilizando campo especifico na planilha de composicdo dos custos.

§ 4° No projeto basico ou executivo para contratagédo de obras e servigos de enge-nharia, devem
ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Nor- malizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Orga-nizagcdo Internacional para a Padronizagao (International
Organization for Standar- dization).

§ 5° Quando a contratacdo envolver a utilizacdo de bens e a empresa for detentorada norma
ISO 14000, o instrumento convocatério, além de estabelecer diretrizes sobre a area de gestao ambiental
dentro de empresas de bens, devera exigir a com-provacdo de que o licitante adota praticas de

desfazimento sustentavel ou recicla- gem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO
7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragcao de sua proposta, o licitante podera
realizar vistorianas instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 12:00 horas e das 14h as
17h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone: (13) 3847-7000 ou pelo

email:obras@miracatu.sp.gov.br

7:2. O local para execugao dos servigos objeto da licitagao é na Edenilson Bispo dos
Santos, s/n, Bairro Oliveira Barros, Miracatu - SP, 11850-000.

7.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

7.3.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

74. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais daprestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
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decorrentes.
7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e

das condigdes locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da licitagdo.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. Aexecugao do objeto seguira a seguinte dinamica descrita pormenorizada no Memorial
descritivo, apéndice deste Projeto Basico

8.2. A execugdo dos servigos serd iniciada a partir do recebimento da Ordem de Servigo
(OS), cujas etapas estao detalhadas no Cronograma Fisico-Financeiro.

8.3. A Ordem de Servigo (OS) sera emitida pelo Departamento de Obras e Planejamento

Urbano apos a assinatura do contrato.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

9.1. S6 serdo medidos os servigos efetivamente concluidos.
9.2. A cada medigao a contratada fornecera relatorio de medigao com fotos.
9.3. As medicoes deverao ser mensais e s6 serdo pagas as parcelas do Cronograma

efetivamente instaladosexecutados, até a data de efetivagdo da respectiva medicagdo. Apds a
emissao da nota fiscal, autorizada pela Prefeitura Municipal, a empresa tera até 30 (trinta) dias para
receber pelos servigos prestados.

94. O prazo de pagamento, referido no item 9.3, ficara suspenso na ocorréncia de
erros ou qualquer outra irregularidade nas faturas apresentadas, somente voltando a fiuir depois de
efetuadas as devidas corregdes.

9.3. O pagamento da primeira parcela esta condicionado obrigatoriamente, ao cumprimento
do estabelecido no item 9.3, e apresentagao de comprovante de matricula da obra junto aclINSS, ART da
obra, além dos documentos pertinentes.

9.6. O pagamento da ultima parcela somente sera efetuado apés o RECEBIMENTO
PROVISORIO e entrega/aceitacao do “AS BUILT” das obras/servicos, no mesmo prazo estabelecido para
as demais.

9.7. Qualquer pagamento, somente sera efetuado mediante apresentagdo da respectiva

Nota Fiscal emitida em nome do confratante, acompanhada da Fatura correspondente em 03 (trés) vias. Além
disso, a partir da 22 fatura, deverao também ser apresentadas guias de recolhimento das contribuigdes
devidas ao INSS e ao FGTS cujo vencimento estabelecido em lei tenha ocorridono més anterior, juntamente
com declaracao especifica da CONTRATADA.

9.8. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicard em aprovacéo definitiva dos servigos executados, total ou parcialmente.

9.9. Para efeito de medicdo, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
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em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.10. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes
da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a medigdode servigos até que

sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser aponta- das.

9.11. O acompanhamento do cronograma sera feito proporcionalmente ao numero de dias
decorridos na data de encerramento de cada periodo.

9.12. O periodo de competéncia referente as medigbes sera a cada 30 (trinta) dias apds a
data de inicio dos servicos.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mése ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os aponta-mentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdoc dos servigos, fixando prazo para a sua comre- gao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

104. Pagar & Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma

fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n°® 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto

guando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para ftrabalhar nas empresas
Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdao e em relagao a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado: e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio érgao ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para
efeito de concessdo de didrias e passagens.
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10.7. Fornecer  por

escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicosobjeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uniao para
adogdodas medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacoes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes

técnicas aposo recebimento do servigo e notificacoes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdao como
condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.11.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certidao negativa de debitos previdenciarios especifica para o registro da
obrajunto ao Cartério de Registro de Iméveis;

10.11.6. areparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n® 14.133/21 e no art.
12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

10.12.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei n° 14.133/21.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

1L Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua
proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente acs danos sofridos;

114.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;
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11.5.  Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nostermos do artigo
7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

11.6.  Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagaodo
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributosfederais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidadedo FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" doitem 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

11.7.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informag¢ao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bensde
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no

prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigose nas
melhores condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer

mudancas nos metodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
nacondigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizag&o do trabalho domenor
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de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

11.17.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as

obrigacbes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;

11.18.  Cumprir, durante todo o periodo de execugado do contrato, a reserva de cargos
previstaem lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regrasde acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferén-cia estabelecida pela Lein® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento docontrato;

11.20. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto acs custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimentodo objeto da licitagao;

11.21.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal,as normas de seguranga da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
11.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.24.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados
que adentrardo no érgdo para a execugdo do servigo;

11.26. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto
Basico;

11.27.  Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de

servico para representa-la na execugdo do contratc com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

11.28.  Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

11.29. Adotar as providéncias e precaucdées necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

11.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Teécnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
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termos dasnormas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.31. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necesséarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legisiacdo aplicavel;

11.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicées meteoroldgicas, servicos
executados, registrode ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacdodas atividades em relagao ao cronograma previsto.

11.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) ancs, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.34.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n® 5.975, de 2006, de: (@) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sus-tentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo orgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) ou-tras fontes de biomassa

florestal, definidas em normas especificas do orgdo ambiental compe- tente.

11.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n® 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medicao, mediante a apresentacao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

11.35.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

11.35.2.  Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscrigdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 5,
de 15/03/2014, e legislacgdo correlata;

11.35.3.  Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/20086, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao Normativa IBAMA n® 21, de 24/12/2014,
guando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujotransporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

11.353.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados
na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, aCONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de de-
monstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territdrio es-tadual.
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11.36.  Observar as
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da construgio civil estabelecidos na
Resolugao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, doConselho Nacional de Meio Ambiente
- CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, nos

seguintes termos:

11.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado
ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.36.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes

procedimentos:

11.36.2.1. residucs Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a

aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

11.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem
futura;

11.36.23. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagcbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade comas normas técnicas especificas;

11.36.24. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
salde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

11.36.3. Emnenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratagao em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao

licenciadas;

11.36.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuosda Construgédo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte
de Resfduos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.37.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local
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fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado
na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidosna Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

11.37.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos
ndo podera ultrapassar os nfveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termosda Resolucdo CONAMA n°® 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata;

11.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagaoaos agregados naturais, inserindo-se na planilha de

formagédo de pregos os custos correspondentes;

11.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢ao,
danificagd@o, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.40. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos
servigcos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacédo,etc.);

11.41.  No caso de execugéo de obra:

11.41.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagao em vigor e nao havendo
na regiao Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangidano
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de
natureza similar da regido mais préxima;

11.41.2. Aceitar que a Administracao Publica nao se vincula as disposigdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista,ou que
estabelegam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatériosde encargos

sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
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atividade;

11.41.3. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias
epara com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo acs empregadosda
contratada que efetivamente participarem da execug¢ao do contrato;

11.41.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.41.5. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela conftratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciérias e para com o FGTS, em relacdo aos

empregadosda contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

11.41.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao acima, a retencao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada e n@o havendo quitacao das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze
dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados

da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

11.41.7. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoriaprofissional;

11.41.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.41.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

1142. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes acs segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seutodo, compreendendo
a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior
execugao e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacoes prestadas,
bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

11.42.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Cademo
de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

11.43. Em se tratando do regime empreitada por prego global a participagao na licitagao
ou aassinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de
todosos projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissGes em
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qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificacées, memoriais e estudos técnicos
preliminaresdos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 13, |l do Decreto n. 7.983/2013.

11.44. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucgao do
contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123,
de 2008.

11.45. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese
de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execugao total,notificando o orgao ou entidade contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara

responsavel pelaexecucao da parcela originalmente subcontratada.

11.46. Responsabilizar-se pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

12. DA SUBCONTRATAGAOQ
12.1.  E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

12.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagéo;

12:2: A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a

execugao do objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacao de empresas
que expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos
trabalhistas,previstas na Instrugao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA
13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitacao original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; nao haja prejuizoa
execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo & continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
14.1. O acompanhamento e a fiscalizagao da execucao do contrato consistem na verificagao
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da conformidade da prestagdao dos
servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos art. 117 e 73 da Lei n® 14.133/21.

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o

acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacao da prestacao do servigo devera ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do confrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 125 da Lei n°®
14.133/21.

145. A conformidade do material/tecnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos ser
vicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas quantidades
e especificacoes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

146. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
no art. 117 da Lein® 14.133/21.

14.7.  As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscali-zagdo ou
tnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdodessas atividades
e, em razao do volume de trabalho, nao comprometa o desempenho de todas as agées relacionadas a
Gestédo do Contrato.

14.8.  Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

149. Em hipotese alguma, serd admitidc que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.

14.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagcao do servigo com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao

controle do prestador.

14.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangoes
a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatoério.

14.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que
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o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade

daprestagdo dos servigos.
14.13. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

I solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os docu
mentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

+ ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanalremunerado
e décimo terceiro salario;

* a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

+ a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdao e auxilio-saude,quando for
devido;

* aos depositos do FGTS; e

» ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extincdo do contrato.

m solicitar, por amostragem, acs empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estao ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacdo,o que nao impedira que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

T oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para como FGTS;

JAY somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na
Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

14.14. Asdisposicoes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo Vlil da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.

14.15. Afiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicOes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/21.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
15.1.  Aemissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

servigos, nos termos abaixo.

I Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme
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previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no

periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

II Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

Il .A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os
documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

15:2: O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico apés a entrega da

documentagao acima, da seguinte forma:

5.2.1.A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, pormeio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigose constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

5.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdesda execugao do
objeto e, se for o caso, a anadlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indica- dores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser

encaminhado aogestor do contrato.

5:2:1.2: A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao
atestar a ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5:2.1:3: O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a con
clusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exiglveis.

5.2.14. A aprovagdo da medigdo previa apresentada pela Contratada néo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos
servigos executados.

522; No prazo de até 715 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagio devera elaborar Relatério

Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

5:2.211. quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnicae administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.
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5§2322. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.

52221 Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
provisério no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 20 (vinte) dias uteis a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

I Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as

respectivas correcdes;

il Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

m Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

154. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢oes legais em vigor (Lei n°®
10.4086, de 2002).

15.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Projeto Béasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento sera efetuado pela Confratante no prazo de 30 (irinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

162. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do

servigo, conforme este Projeto Basico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ac SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/21.

I Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor con-
tratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugéo
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Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

164. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal

ou Fa-tura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
6.4.1.0 prazo de validade;
6.4.2.a data da emissédo;
6.4.3.0s dados do contrato e do érgdo contratante;
6.4.4.0 periodo de prestagao dos servigos;
6.4.5.0 valor a pagar; e
6.4.6.eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medi-das saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao

da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irreqularidade verificada, sem

prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
I nao produziu os resultados acordados;

1 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com

a quali-dade minima exigida;

I deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucgao doservico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar

a manutencdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera pro
videnciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, porigual periodo, a
critério da contratante.

16.10.  Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n°
3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a

contratante devera comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam

acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12.  Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a

ampla defesa.

16.13.  Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

I Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no Si
CAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao apli
cével, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na

Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

16.16.  No caso de obras, caso nd@o seja apresentada a documentacao comprobatéria do cum-
primento das obrigagcdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicaré ofato a
contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ac inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada.

I Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que te-nham
participado da execucéo dos servicos objeto do contrato.

11 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e aaplicagéo das penalidades cabliveis para os casos do ndo pagamento dos
salariose demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
em relag@o aos empregados da contratada que efetivamente participa- rem da execugao
do contrato.

17. GARANTIA DA EXECUGAO
17.1. O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lei n®14.133/21, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apés o término da

vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17:.2; No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
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prestacado de garantia, podendo optar por
caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

I A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a
aplicagao de muita de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por diade
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

I O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover
a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

Y73, A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

174 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1 prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndao adim
plemento das demais obrigacdes nele previstas;

I prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo du
rante a execugao do contrato;

11 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e

v obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5. A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a mateéria.

17.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especi

fica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

17.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

178. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa

renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

17.9. No caso de alteragcao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da

contratacao.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,

contados da data em que for notificada.

17.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

17.12. Sera considerada extinta a garantia:

I com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagado para o
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levantamentode importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragaoda Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

I no prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do
contrato, casc aAdministragdo nao comunigue a ocorréncia de sinistros, quando o prazo
sera ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13. O garantidor nao € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
formaprevista no neste Edital e no Contrato.

18. SANGOES ADMINISTRATIVAS
18.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14133, de 2021, a
CONTRATADAque:

I dar causa a inexecucao parcial do contrato;

1T dar causa & inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;falhar ou fraudar na execugao do contrato;
III dar causa a inexecucéo total do contrato;
IV deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
V ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIL ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIIL apresentar declaragéo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao

falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;
IX fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
X comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
X1 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
X1t praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

I Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
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significativos para o servigco
contratado;

I Multa de:

* 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre ovalor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucgdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipotese, inexecugao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo

unilateral da avenga;

* 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,em caso
de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,

ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

* 0,1% (um décimo por cento) ate 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

* 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

* 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

= as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes

entre si.

11 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administrag&o Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

v Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacéo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;

183.  As sangdes previstas poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

184. Para efeito de aplicagao de multas, as infragcées sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO

ITEM

DESCRIGAO

GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, les@o corporal ou conseqiéncias letais,
por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionério sem qualificagdo para executar os
servigos contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizagdo, por servigo e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:
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Cumprir determinagdo formal ou instrugdo
7 $s : s 02
complementar do érgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apoés

9 P S : S 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

185. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, as

empresas ou profissionais que:

I tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

1T tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

1II demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de
atos ilicitos praticados.

18.6.  Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao daresponsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

187. A apuragdo e o julgamento das demais infracGes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragao Plblica nacional ou estrangeira nos termos da Lein®
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

188. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo

de agente publico.

18.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério € a ampla defesa a CONTRATADA.

18.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levarda em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

I As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdao deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o

caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.11. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
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conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judiciaimente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

18.12. Casoa Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias,a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

19. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
19.1. O custo estimado da contratagcdo & o previsto no valor global maximo.

19.2.  Tal valor foi obtido a partir de planilhas oficiais.

20. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.
20.1. Fonte do Ministério da Educagdo e/ou fonte de recursos préprios da Prefeitura
Municipal de Miracatu.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
. Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares

Miracatu, 17 de fevereiro de 2023.

Thiago Martins Linhares Lopes
CREA: 507.002.826-6

Diretor do Departamento de Obras e
Planejamento Urbano
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ANEXO 11
PROJETOS

Link dos anexos: https://bit.ly/Anexos-CP-06-23
Arquivos Disponiveis Online
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ANEXO 111

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023
PROCESSO N° 896/2023
Link dos anexos: https://bit.ly/Anexos-CP-06-23
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

G 0e Siglo
#PUBLICO

|N‘ OPERAGAO |u- SICONV PROPONENTE / TOMADOR AP!IJDO DO EMPREENDIMENTO |
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty de Escola no Barro Overa Barros.
[LOCALIDADE SINAPY [DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF I BO11 l 8012 l 8013
[SAO PALLO. 122N C: 30 de Escola lunicpal - Olveira Barros Iracatu’SP 20.35% 13,72% 0.00%
2
4
g
&
CustoUntirio | BDI | Prego Unitario Total
Unidade
Ttem Fonte Cédigo Deserigio Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com EDI) RS) ®) :
FORNE CIMENTO £ INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE X i
ladeeoi e 06078 |58RA ICLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA b 0.5 oo st Som.20 8%
1102 98469 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 06/2018 M2 658,11 153,90 105.231,79 | A |
1103 3 - GA Ut 100 1578 42 157447 | Rl
1104 U 100 344728 344728 | A
1.1.035 SINAPI 252 132393 33330 | Ra
EXECUG) GRIG EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1106 SINAP| 93207 IMADEIRA COMPENSADA, HAD MCLUSO MOSILIARIO E EQUIPAMENTOS M2 2000 124877 B0 1.502 89 30 057 80 | RA
AF_02720%
[EXECUGAC DE DEPGSITO EM CAHTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1107 SINAPI 93582 MADEIRA COMPENSADA, NAD MCLUSO MOSILIARIO M2 20,00 292,65 BODIY 119465 23.8%3,00 :
1108 C1630 M2 29914 6.60 1 794 237517 | ma
1108 SINAP 98575 M2 480000 04| 8O 051 244800 | RA
11010, 3 MES 1400 1006143 | BOIY 12.106.98 169,525 16 | hA
1211 SiNaP| 96521 M3 19639 854 | BOI .78 11.543.90 | A8
1212 SINAPI 96385 M3 22953 167 | BOY 1229 326141 | B
O MEGANIZADA PARA VIGA BALDRAME GOM M-
1213 SINAR| 96525 5 (INCLUINDO ESCAVAGAD PARA COLOCACAD DE M3 27635 44,05 | BOIY 53.01 14.649.31 | Ba
FORMAS) AF D6/2017
PREPARO DE FURDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OA IGUAL A 1.5 W y
12124 SINAP| 109617 € MENOR QUE 2.5 M ERTO DO SOLO MATURAL ), AF. 082020 M2 2902 38 BOIY 434 121138 | A
FEATERRO MECAHIZADO DE VALA COM RETROESCAVADERIA
(GAPAGIDADE DA CAGAMBA DA RETRO. 0.26 M* / POTENCIA 88 HP),
1215 SINAP| 93381 LARGURA DE 0.8 A 1.5 M, PROFUNDIDADE DE 1.5A 30 M, COM SOLO M3 IHB24 Mn24 8ol 13.53 441403 | WA
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO HIVEL
DE INTERFI 0412016
(122 = EECEL
P304 14
|
CA' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Gr de Sigo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |w SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty Ci e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAPY DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF | 8011 l 8012 ' 8013
[SAO PALLO. 11228 a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%

RECURSD

Prego Unitario
(com BDI) (RS)

-

.
"
101617 LY
SCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DARETRO! .76 M*/ POTENCIA B8 HP),
1224 SINAPY 93381 [LARGURADE 0.8A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1.5A 30 M, COMSOLO M3 071 24| BOI 13,53 14091 |
(SEM SUBSTITUICAG) DE 1% CATEGORIA EMLOCAIS COM BAXO
DE INTERFERENCIA AF 0472016 |
s © MECANIZADA PARA BLOCO DE CORGAMENTO OU SAPATA - ]
1231 SINAPI 96521 (INCLUNDO CAO PARA COLOCAGAD | M3 7982 484 | BOIY 58,18 4.680.06 | RA
1232 SINAPI 101617 M M2 5%.00 35 8ot 834 24317 | A
[REATERRO WECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADERA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO 0,26 1%/ POTENGIA' 88 HP),
1233 SINAPI 93381 |LARGURADE 0.8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,54 30 M, COMSOLO M 980 12| Boit 153 5349 | B
1241 SINAFI 96521 [COM RETROESCAVADEIRA (mLUNm ExAVAW PARA COLUC-\W M3 52,34 B B4 BOIY %878 30765 | RA
DE FORMAS) AF 062017
ATERRO MECANZADO DE VALA GOM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DARETRO: 0,6 M" | POTENGIA' 88 HF,
e SR 94318 i ARGURADE 0.8A 1.5 M, PROFUNDIDAGE DE 1,54 3.0 M, COMSOLO L o 3,00 |[REREE Lood biled
|ARGILO-ARENOSO. AF 052016
[ESCAVACAG NECAHIZADA PARA VIGA AL DRAVE GOM VFI-
1243 SiNaP 95526 |ESCAVADERA GNGLUINDO ESCAVAGAD PARA COLOGAGAD DE M 4448 wos| BONY 501 235682 | BA
FORMAS) AF 062017
” IPREPARO DE FLRDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 15 M q
1244 e 101617 |e MENOR QUE 25 M (ACERTO DO 50LO NATURAL) AF_ 082020 i b 151 |[NBON bead er.s
[REATERRO NECAHIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO 0,26 M° / POTENCIA B8 HP),
12¢5 SINAP 93361 |LARGURADE 0EA 1.5 M. PROFUNDIDADE DE 15A 3,0 M, COMSOLO M 4751 124 | BNy 1353 544,15 | MA
(SEM SUBSTITUICAC) DE 1* CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL
£ INTERFERENCIA AF 6
PMV3 04 214
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CAIXA opants B s Lt 00
IN‘ OPERAGAO |n- SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty

G 0e Siglo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAQ DO LOTE MUNICIPIO { UF I 8011 l 8012 l 8013
[SAO PALLO. 122N C: a0 de Escola Munipal - Olverra B3imos Iibracaty 20.35% 13,72% 0.00%
2
4
g
¥
CustoUntirio | BDI | Prego Unitanio |  Prego Total
Fonte céago Unidade 1gade :
- Deserigio Quant (sem BOI) (RS) (%) (com BDI) (R$) ®S)
ESTACA ESCAVADA MECANCAME NTE. SEM FLLIDO ESTABILIZANTE,
1311 SINAPI 100887 |COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMNHAO M 90000 1186 | BOIY 134,62 121.158.00 | R
BE TONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILZAGAD). AF_01/2020
ESTACA ESCAVADA MECANCAME NTE . SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
1512 SINAPI 100896  [COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAQ ] 10200 5687 | BOI1 .85 722670 | BA
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILZAGAD). AF_01/2020
ESTACA ESCAVADA MECANICAME NTE. SEM FLUIDO ESTABILIZANTE.
SINAPY 100897  |COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMKHAO ™ - 11186 | BOI1 13462 RA
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILZAGAD). AF_01/2020
ESTACA ESCAVADA MECANICAME NTE. SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
1513, SINAPI 100897 (COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO M 26950 1186 | B8O 134,62 36.280.09 | RA
[BETONEIRA (EXCLUSIVE uommm E DESMOBILZAGAD). AF_01/2020
[LASTRO DE CONGRE [0 MAGRD, APLICADD EN BLOCOS DE — —
MAGRO, N BLOGO
FRIARY st conomsmo OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM_AF ommr Lo Ll 30 [EeHy A a2y i
O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORS BLOCO
1322 SINAPI 96534 neeonmwzuvo EMMADERA SERRADA. E=25 MM, ‘U'lIZACOES M2 50909 10146 | BOIY 2n 6216450 | BA
IAF_06i2017
DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- " :
1323 SINAPI 96544 SO DE BT NN TACE M AR OOV KG 46141 1777| 8ol 2199 986956 | A
[ARMAGAO DE BLOCO. VIGA BALDRANE OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA.
1324 SINAP) 96545 50 DE B A - MONTAGEM, AF 06/2017 KG 130385 1620 | BOIY 19.50 2542508 | #A
[ARMAGAC DE BLOCD, VIGA BALDRANE OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-
1325 SINAPI 96546 50 DE 10NN - MONTAGEM AF 062017 K 86635 27| BO a7 1487523 | R&
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRANE OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1326 SINAP| 96547 50 DE 12.5 Mid « MONTAGEM. AF 0672017 KG 76890 197 | B8O 14 11.368.05 | R4
1327 SiNARI 96548 . QUSAPATAUTLZANDO AGO CA | jai5 68150 nia| Boit 1341 912026 | ma
1328 SINAR! 96549 GARNIIRAUE CUSAPATATRILIZAMIDACOOM] | 15 4242 1217 | B8O 14,65 6215 [ 1A
1329 SINAPY 92918 KG 40005 was [ 8OV 2224 889711 | RA
P304 3141
|
CA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA G 08 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |u' SICONV PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BO1Y [ 801 2 ' 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
2
b4
g
¥
Prego Unitano s
(com BDI) (RS)
[CONCRETAGERM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES =]
FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA SANGAMENTO, ADENSAMENTO E () 91,83 313 | 8011 73,83 £5.551,01 | ha
ACABAMENTO._AF 06/2017 -
; - 6 =
DE CONCRE AR DO EM BLOGOS DE
1331 SINAPI 96619 conomzmo DUl EAPAYAL EPBEEIRAE & A A GRIOTT M2 2681 2030 | BODIY %.47 977.76 | R
O. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1332 SINAPY 96554 DEwROANENIO EMMADERA SERRADA. E«25 MM AUYIJZACOES M2 10148 10145 | BOIY 2z 1239172 | A
IAF_0672017
1333 SINAPI 96542 ‘Wx° DEBLOCO, IGA m"‘ SUSRTAUTLZAROAPO A a3 237,16 77| 8ot 2139 507285 | RA
1334 SINAP) 96546 KG 2853 27 | BOlY a7 548316 | A
1335, SINAPI 96543 KG 668,44 1952 | BOIY 2349 15.701.66 | RA
1336 SiNaR| 95957 M3 1807 =313 | B0 ™83 ('3
1341 SINAP| 96519 M2 432 230 | BOIY %47 A
1302 SINAPI 96534 Deeonontmo EM MADERRA SERRADA, E«25 w 4 utuzAcOes M2 7.2 10146 | BOIY 12,1 2.110.06 | BA
AF_ 062017
1343 SINAR| 96545 o ncho e “"f&g‘u‘“ m\mmr.( CUSNATA UTIEARO 26904 | s 4512 20| BOLY 19.50 87584 | Ba
R SINAP) ey AmucAcuenoco wsnm OU SAPATA UTILIZANDD AGO GA- Lo pres w27 | 8oy .4 16291 I
(CONCRETAGEM DE 8.0COS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES.
1345 SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA SJANGAMENTO, ADENSAMENTD E M3 259 33| B0 713,83 1848 82
LEES = smas|
1359 sinaet 96619 M2 5267 2030 | 8011 %47 1.920.87 | P&
FABRI RAA PARA
1352 SINAP) 98534 3 oonmwmo EMMADERA SERRADA, E=25 MM, 4 uvmcocs “2 12651 10146 | BOLY 1 154994 | A
AF_08/2017
[ARMAGAG DE BLOCO, VIGA BALDRANE OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA
1353 SitAP| 96544 56 O 3 b1 - MONTAGEM AR 062077 KG 34932 777 | B8O 2139 747195 | RA
OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA|
1354 SINAP) 96548 50 DE & A - MONTAGEM, AF 0612017 KG 24784 1620 [ BOIY 19.50 483288 | ha
P304 a4
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA opants B s Lt 00
IN‘ OPERAGAO |n- SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty

G 0e Siglo
#PUBLICO

[LOCALIDADE SINAPY [DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF I BO11 [ 8012 l 8013
[SAO PALLO. 122N C: 30 de Escola Wuniopal - Olveira Baimos Iiracaty 20.35% 13,72% 0.00%
2
4
g
&
Prego Unitano M
(com BDI) (RS)
o 50 DE 10 MW - MONTAGEM AF 06520 L
[CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES
1356 SINAPY 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO. ADENSAMENTO £ M3 3838 59913 | BOIY 713.83 27.3%.80 | R&
j1as fund; = —
[LASTRO DE COMCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOGOS DE
81 SNAP s [COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM_AF_08/2017 firkood rodiad B8O S 5.900.68 N
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 14545 (EM MASSA SECA
1382 SINAPI 94068 DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M 80,21 041 | BOI1 397,65 31.896.51 [ A&
BETONEIRA 600 L AF 0572021
- O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1363 SINAR| 96534 Decouonimo EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 84475 10146 | BOIY 2.0 103.152.42 | RA
017
A \O DE BLOCO, VIGA BALDRANME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-|
1364 SINAPI EL 50 DE 5.3 MM - MONTAGEN. AF 0872017 KG 3384 wii BOY N39 TZ84 | RA
JARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-|
1455 SINAPI 96548 6 B AR S MR T A AR DOT KG 1.381.41 1620 | BOH 19.50 26.937.50 | RA
IARMACAC DE BLOCO, VIGA BALDRANE OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA|
1366 SINAP 96546 D M AT AR AT YF KG s u27 | BOIY .47 9.910,87 | WA
[ARMAGAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA- -
1367 SINAPI 96547 50 DE 125 MM - MONTAGEM AF 06/2017 Ko 2% RER-74 BOIY 1241 75494 | RA
RMACAC DE BLOCD, VIGA BALDRAME £ SAPATA UTLIZANDO AGO CA-
13568 SINAR 96543 60 DE R ks - MONTAGEAL AR DB0T KG 69926 1952 | BOIY 2949 1642562 | RA
[CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES
1369 SINAP 96557 FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA AANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 6516 %9313 | BOIY 71383 4651216 | Ra
ACAWENVO AF 0572017
xS (Cancrato undag T = EZECEA
RO DE CONCRE TO MAGRD. APt
1371 SiNARI 96619 sl S X Ao s e e A e M2 4446 230 | B0 %47 162146 | BA
[CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1 45 4,5 (E}M MASSA SEGA
1372 SINAPI 94968 DE CIMENTO AREIA MEDIA! BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 057 :041| BOIY 297,65 226.66 | Ra
ns‘rous»u €00 L_AF 0572021
B (O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1373 SINAPI 9659 mwmu: EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES M2 17759 6763 [ BODIT 105.46 18.753.95 | A&
IAF 0672017
1374 Siap! BRI [ R A R VO YOO | ke 4145 20| 8ot 19.50 928 | w4
IARMACAC DE BLOCO, VIGA BA.LWNE £ SAPATA UTLIZANDO AGO CA-
1.375. SINAP| 96543 e DS Al < KIONT ACEAL: AP ORIZOTT KG 22677 1952 BOY 2349 5.326.83 | KA
P304 5141
|
cA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA G 08 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |u' SICONY PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAPY DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF | 8011 [ 8012 ' 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
a
4
g
@
Prego Unitano s
(com BDI) (RS)
[CONCRETAGEM OE 5LOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES. ]
FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA SANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1334 59313 | 8011 713,83 957249 | B
ACABAMENTO. AF 0672017 -
GEAmES - FeSErVaTor g = i B
DE CONCRE , APLICADO EM BLOCOS DE
ot Bt DY jcoRameiTo U sapaTAS ESPESSURA DE § T AF 0872017 e L .30 [BEBEE WA 2m.00 IS
AGAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1382 SINAPY 96536 nAuxw& EM MADEIRA SERRADA, E«25 MM 4unuz~;éss Mz 4589 753 BOIY 105,46 48156 | &
IAF_06/:2017
ARMACKO DE BLOCO, VIGA BALDRANE OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA.
1383 SINAPI 96542 shserpdiglanShitarn i d KG 2m w7z | 8oty 2139 .45 | A
RMAGAQ DE BLOCO. VIGA BALDRANE OL SAPATA UTILIZANDO AGO CA
1384 SINAP) 96545 5 OF b Mt . MONTAGEM. AF O&2017 KG 543 1620 | BOI1 19.50 101,06 | RA
RMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRANE OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA
1385 SINARI 96546 50 DF 10MM - MONTAGEM. AF 062017 KG 15228 127 | BoIY 147 22125 | R
AGAG DE BLOCO, VIGA BALDRANE OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-
1386 SINAPI 96547 I 2 Bl C ARSI ACR AL ey KG 263 197 | B8Oy 1441 324,65 | RA
ARMAGAG DE BLOCO, VIGA BALDRANE £ SAPATA UTLIZANDO AGO CA-
1387 SINAF 96543 50 6.5 L0 < MO TNGEMAF - ORT0NY Ko 03¢ 952 | BOL 2349 94753 | WA
[CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORGAMENTO E VIGAS DALDRAMES.
1388 SINap) 96567 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA SANGAMENTO, ADENSAMENTO € M3 5 %313 801 713,83 327648 | mA
| = 1143896 |
AGEM TAGEM DE FORMA PARA RADIER.
1991 SINAP) 97066 mso 3 ooucaﬂoou LAJE sosaa SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 2501 14466 | BOIY 174,10 435424 | RA
” F 092021
1392 SINAP| 96545 ARM&QAO DE ROCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-| G 26549 €20 8001 19.50 519656 | R4
(CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRE T0 OU LAJE SOBRE SOLO,
1393 SINAFI 970% FCK 30 MPA - LANGANMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 287 54652 | BOIY 657,86 1.888,06 | Ba
[i330. = zssean|
13101, SiNAR| 96619 M2 150 230 [ 8011 %.47 56,35 | RA
AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
13102 SINAPI 96536 BALDRANE . EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES M2 980 ared BOIY 105 46 101242 | A
|AF_os2017
[ARMAGAC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA
13103 SINAP 96546 popint i KG 246 u27| BDit 747 38564 | mA
@o DE BLOCO, VIGA BALDRANE £ SAPATA UTLIZANDO AGO GA-
13104 SINAPY 96542 160 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 10,58 1952 | BOIY 2349 24852 | A
PMV3 04 641
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

CEP 11850-000 -

Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA

jrormse

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

|N‘ SICONV [PROPONENTE / TOMADOR
OfPrefeitura Munscipal ge Miracaty

LOCALIDADE SINAP|

[SAO PALLO.

DATABASE
1 N

[DESCRICAO DO LOTE
[C: a0 de Escola un - Ovewra Barros

‘Pm DO EMPREENDIMENTO

de Escola no Barmo Obvelra Baros
MUNICIPIO / UF
Ibracatu/SP.

G 0e Siglo
#PUBLICO

BO11
20.35%

8012
13.72%

8013
0.00%

RECURSD

|CONCRETAGEM OE 5LOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES.
FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO 2
\CABAMENTO.

Prego Unitano
(com BDI) (RS)

«

22443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA OE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

885658

827

5470199 | A

92760

AMIO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
[CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
IAF_06/2022

398

BOIY

17.57

69,93 | A

1413

92762

[ARMACAC DE PILAR OU ViGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
[CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
|AF_06/2022

185571

Bot

Het

272227 | WA

1414

SINAP|

9278

|ARMACAC DE PILAR OU ViGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
ICONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
AF_06:2022

Ko

143%,70

BON

1232

17.700,04 | RA

1415

92764

[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM
IAF_06/2022

KG

1.561.27

930

ns

16.594.73 | R

1416

92765

wao DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
[CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
|AF_06/2022

KG

12675

na

BOIY

1.718,73 | RA

1410,

SINAPL

921

IARMAGAC DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
[CONCRETO ARMADC UTILIZANDO ACO CA£0 DE 5.0 MM - MONTAGEM
|AF_062022

155078

15,50

BOIY

2892205 | R&

1418

96587

[CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES.
FD( 3 MPA, COMUSO x BOMBA JANCAMENTO, ADENSAMENTO £
NTO

M3

8,77

313

BOIY

4403028

1421

SiNAPL

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA OE
(MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_092020

M2

Ev

it
8| |
[y

593,07

1422

SiNaP|

a27e2

[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
ICONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 0;

K6

53677

1219

TBT4AZ | A4

1423

SINAPI

92789

Am'xo DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
[CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO GA 60 DE 5.0 MM - MONTAGEM

KG

|AF_06:2022

13316

1550

1865

248343 | MA

T4

CAIXA

e

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglio - OGU

|wacom PROPONENTE / TOMADOR
0]

[Prefeitura Munscipa ge hracaty

APELIDO

Ci

LOCALIDADE SINAP|

[SAO PALLO

DATABASE
11:22(8

[DESCRICAO DO LOTE
a0 de Escola Wun: - Olveira Barros

DO EMPREENDIMENTO
de Escols no Barro Ovelra Barros

INICIPIO / UF

GeiiEh
Iracaty

Graw o Siglo
#PUBLICO

8011
20.35%

801 2
13.72%

96557

[CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES
FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA JANCAMENTO, ADENSAMENTO =

M3

Prego Unitario
(com BDI) (RS)

7383

335500

ACABAMENTO. AF 0672017
Creto armado - pil.

92443

AGEM DE FORMA DE PILARE S RETANGULARES
[E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA CWFEN.WA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_0%2020

165,00

5127

61,70

987 20

SINAPI

92762

CONCREI’OIRMIDOUT!LIZANDOACOCASO DE 10,0 MM - MONTAGEM
|AF_062022

SINAR|

92rse

1219

1467

116653 | A&

[ARMAGAC DE PILAR OU ViGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
[CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

19,50

18.65

51483 | RA

ICONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO. ADENSAMENTO E
IACABAMENTO AF 05&017
[Conereios

9313

713,83

Tr807 | RA

Y XTI

92479

MONTAGEMEDESWNTAGEMBS FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
[COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA|

119401

98.111.80 | R&

1442

92760

PLASTIFICADA, 18 UTILZACOES AF 092020
ARMACAOC DE PILAR OU VGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

[CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
IAF_06/2022

25280

1450

BODIY

.57

443818 | RA

1443

Sinagl

92761

IARMAGAG DE PILAR OLI VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADC UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.
|AF_ 062022

114606

1368

BOIY

16 46

1886415 | RA

1444

92762

[ARMAGAC DE PILAR OU ViGA DE ESTRUTURA CONVEHICIONAL DE
ICONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

163522

1219

BOI1

ue7

23988 68 | RA

1445

9276

e I I A R S T
IARMACAC DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

ICONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

1446

92764

KG

169959

10.24

BOIY

12.92

2093095 | RA

|AT_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE

[CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM
|AF 062022

1447

9276

91638

950

ns

1091409 | RA

IARMACAC DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
[CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM
IAF 062022

KG

19353

"z

13.56

262833 | A

1448

92759

JARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

[CONCRETO ARMADC UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.
aF 0612022

164870

15,50

18.65

30.766.91 | BA

Bray
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

cA'xA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA G 02 Siglo

Orgamento Base para Licitaglo - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |u- SICONV PROPONENTE / TOMADOR AP!IJDO DO EMPREENDIMENTO |
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty de Escola no Barro Olverra Barros

LOCALIDADE SINAP| [DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF I 8011 l 8012 l 8013

[SAO PALLO. 1 N (o a0 de Escola un - Ovewra Barros Ibracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
2
e
g
W

Prego Unitano
(com BDI) (RS)

«

[CONCRETAGEM UE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E w 8838 59295 | BOIY 71362 63.041.19 | RA
ACABAMENTO. AF 021222
MONTAGEA £ DESMONTALE M DE FORMA DE VIGA. ESCORANERTO
1451 SINAPY 92478 |COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA| M2 108577 ea28 | 8O 217 8675262 | A
PwnmA 18YTH S _AF
DE PILAR OL VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1452 SINAPI 92761 coucnsm ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM KG 43301 1385 | BON 165.46 712899 | hA
AT Q:‘Eg
JARMAGAO DE PILAR OU ViGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1453 SINAPI 92762 [CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM KG 4549 1272 | BOIY 1467 B67.34 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIOHAL DE
1454 SINAP) 92763 |CONGRETO ARMADC UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM KG 347 1024 | BOIY 12.32 275 | R
IAF_ 062022
[ARMAGAO DE PILAR OU ViGA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL O
1455 SINAPI 22759 CONCRETO ARMADOG UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM KG 20659 1550 | BOIY 18,65 423150 | A
AF 0612022
[CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOK=30 MPA, PARA LAJES.
1456 Composigao bl PREMOLDADAS COM LSO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTOE | M* 75.2% %929 [ 8011 71362 5370704 | A
ACABAMENTO._AF 022002 ]
pas. f ara ve! E - 114m58] |
1451 SINAPI 93184 " 23800 51| BOIY a9 1140258 | A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MAGIGA, PE-DIREITO
147 SINARL SIMPLES, EM CHAPA DE MADE RA COMPENSADA PLASTIFICADA. 10 M2 504 4608 | BDIY 5425 271342 [ B
1472 M3 2080 12190 | 8011 1% 71 305157 | mA
1473 SEINFRA M2 31600 988 | BOIY 1189 454624 | RA
1474 SINAP| KG 61558 1912 | B8Ol 250 14.166.80 | RA
1475 Composicho M2 41600 a1 | 8O .76 39,004 16 | ma
maa - ALaTees ||
MA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1481 SiNag M2 9873 %20 [ BO(Y .57 430157 | BA
’ ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO
1482 SINAP| 92768 000 UTILZANDO AGO CA-50 DF 5.3 MM - MONTAGEM AF 062027 KG 558 102 | BOIY 16.87 111,00 [ R4
P304 9/41
|
cA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Graw 08 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |N' SICONV [PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty Ci e Escola no Barmo Overra Barros

LOCALIDADE SINAPY DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF | 8011 l 8012 ' 8013
[SAO PALLO. 11228 a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%

RECURSD

Prego Unitario
(com BDI) (RS)

-

: [ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1483 Sinapl e kI A0 SABO TR & A Aaa S M ACEAR A i G 10695 w0 | BolY 733 191779 | B
CONGRETAGEM DE RADIER, FISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1a8s SiNAR) 97006 [FCK 30 MPA - LARGAKENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 7387 st65z | BOIY 657.85 amaa | pa
= EECEIA
VIONTAGEM E DESMONTAGER D TORWA DE LAJE MAGIGA. PE- OO
1491 Sina] 9258 [SIMPLES, EM GHAPAOE MADE RA CONPENSADA PLASTIFCADA, | M2 1045 %20| 800 sa7 431 [ ma
[ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1492 SINAPI 92768 AR’MDOUIII.ZANDOADOCAMK&DW MONTAGEM. AF_062022 KG 1875 1490 BDIY 1793 336.19 | RA
AGE OE RADIER, FIS0 DE CONGRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1493 SINAPI 97096 [FOKS0MPA LANGANENTD), ADENSAMENTO E ACABAVIENTO M3 o081 54662 | BOI 657,95 ™
092024
(KT [ 10 armado - laje - reserva e e e o 1 = ]
[FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER.
14101 SINAPI 9708  |PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 a5t ass | BOIY 17410 785,19 | RA
uTH OES AF 032021
|ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
402 ey 92770 JARMADIO UTILIZANDO AGO GA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_ 062022 = s B3 WA 10132
CONGRETAGEW OE RADIER, FI50 DE GONGRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
14108 SiNARI 9709 [FCK30MPA - LANGAMENTO, ACENSAMENTO £ ACABAMENTO M 043 662 [ BOIY
F 032021
3 = ]
[ESTRUTURA TRELIGADA DE CORERTLRA TIPO T COM LIGAGD
[SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, m
Lo SRR 100T?8 |nE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECMENTO £ 29 otATT 1546 [INEERS "
O_AF 012020 PSA =
i .
sl 101561 me 12225 2385 | BOIT W
-
S
SINAPY 103324 (VERTICAL DE 14X13X35 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMAS SA DE M2 140655 ECE 801 9464 13311589 | RA
|ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PMV3 04 10741
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

G 0e Siglo
#PUBLICO

|N‘ OPERAGAO |u- SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty Cs de Escola no Barro Overa Barros.
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAQ DO LOTE MUNICIPIO { UF I 8011 l 8012 8013
[SAO PALLO. 122N C: 30 de Escola lunicpal - Olveira Barros Iracatu’SP 20.35% 13,72% 0.00%
2
4
g
&
CustoUntirio | BDI | Prego Unitirio |  Preco Total
Unidade
Ttem Fonte Cédigo Deserigio Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com EDI) RS) ®) :
ALVENARIA DE VE| DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA ]
1522 SINAPI 103322 [VERTICAL DE 9X19%39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 34527 5829 8011 7015 2422069 | A
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 1272021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS HA
1523 SINAPY 103226 [VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE M2 936 960 [ B8O 13.85 106564 | AA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021
IALVE NARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MURADOS A
1524 SINAPY 103322 [VERTICAL DE 9X19%39 CM (ESPESSURA 9 CM) £ ARGAMASSA DE Mz 685 5629 | BOIY 70,15 48053 | BA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA_AF_121202t
FIXAGAC (EHCURHAMENTO) DE ALVEMARIA DF VEDAGAD COM
23201 |ARGAMASSA DA COM COLHER. AF 0372016 M 10841 6.0 [IE 850 el
c4074 M2 2558 #5153 | B0 555,85 14.186.19 | R4
73.08.244 Porta articulaca em MDF revestida com aminado melaminico, baterte em M2 8862 846,52 BOIY 1.018.79 10047307 | Ra
[PAREDE COM PLACAS DE GESSO AGARTONADO (DRYWALL), PARA USO
95310 INTERNO, COM UMA FACE SIMPLE S E ESTRUTURA METALICA COM Mz 819 &0 | B8O .45 36%.42 | M4
IGUIAS SMPLES, SEM VADS. AF 062017 PS
018t O D VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENGAXADO EMPERFIL | 400 72 %698 | BOI1 .33 48238 |
21 spessura 10 mm M2 16828 14875 | 8O 17907 3013390 | WA
ez fa ” vedag muro a: 7o o T, P e s
[ALVENARIA DE VE! DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
103324 |VERTIGAL DE 14X13X39 CM (ESPESSURA 14 CM) £ ARGAMAS SA DE M2 11,60 764 | BOIY 3464 109762 | &
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_1212021
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS HA
1542 SINAFI 103322 |VERTICAL DE 9X15X35 CM (ESPESSURA 9 GM) £ ARGAMASSA DE Mz 57051 w29 | BOI 70,15 4002128 | Ba
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_1212021
1543 SiNAR| ssxs  |FUACAD S A OL E M WNOR VEDAGAD COMESPIRA | 26372 wis| 8ol 262 543791 | B
ALVENARIA DE VE DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1544 SINAPI 103322 [VERTICAL DE 9X19X33 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 226 29| BOIY 0.5 15854 [ BA
ASSENTAMENTG COM PREPARO EM BETONEIRA AF_1212021 —
KEDIAE‘;OGETA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
P MEDIO, 0X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS NCLUSOS =
Loy vl 9084 Ib0RRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE. FECHADURA o e 12020 (oDl ramae 12340 I8
(COM EXECUGAO DO FURD - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122019.
P304 1141
|
CA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA G 08 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO ||r SICONY PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty Ci e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BO1Y [ 801 2 8013
[SAO PALLO. 11:22(8 a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
a
4
g
@
Custo Unitino BO! Prego Unitano Prego Total
Item Fonte Ccédigo Deseri Unidade uantigade B
ad o (sem BDN) RS) | (%) | (comBO)RY)| Y
KT DE Po«g; DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 0X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS BCLUSOS:
1612 SINAPI 90844 A ORTACEW E R ALACIO 00 BATEKTE FEEHABRIRA um 600 128269 | BODIY 154372 926292 | BA
COM EXECUGAQ DO FURD - FORNECIMENTO E MSTALAGAC. AF_122019
Porta de madera - PM3 - 90x210 cm com visor, Ncisndo dobradicas.
1613 Composicao 4 o iagem, Instalocd o tialenta @ fechaciura, Confomme piojeto e esedias | UMIDADE 500 171184 | BDIY 2.060.20 10.301,00 | A&
16214 SINAPI 100705 "ARJETA TIPO LIVREXOCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO AF 122019 | UM 11,00 5365 | BOI1 100.93 111023 | ka
2 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CH,
1622 SiNap( 100886 e X ADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_01/2020 L &0 23,50 || 6D o2 2.3%.90 g
1623 SINAPKI w23 m;newo TARDURNTE BHOLA MG E.#.7, 0 MR .50 K6 6144 w025 | BOiY 1238 8063 [ Ha
[Porta de atvir - PA1- 100 x 210 em em chapa de auminio com veneziani e
1631 Compasigdo 5 vidro mini bores| aspessura B mm- contorme projelo de esquadnias, nclusive UNIDADE 200 243134 | BDIY 2.985.29 597258 | RA
o
POrta o ateir - PA2 - 50 x 210 tm em chapa de aluming com veneziana & vido|
1632 Composican 3 mini boreal espessu@ 6 mm - conforme projeto o8 esquadias, Inclisive UNIDADE 200 223178 | BOIY 268595 537190 | RA
eviao
[PORTA EMALUMINIG DE ABRER 11P0 VENEZIANA GOM GUARNIGAO,
1633 SINAP| 91341 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. M2 N34 @o7a | BOIY 72299 819871 | RA
AF_1272010
[PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR 11P0 VENEZIANA GOM GUARNIGAG,
1634 SINAPI 91341 FIXAGAD COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 650 w074 | BOIY 72299 4773 | R
IAF_12720%8
[PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBR), COM GUARHIGAD,
1635 SINAPI 91338 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. M2 593 7369 [ BOIY 919.10 6.359.36 | A
AF_12/20%9
[PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
1636 SINAPI 100702 [INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALZAR M2 3876 41678 | BOY 50159 19.441.63 | RA
IAF_ 1212018
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
1637 SiNaP| 100702 [INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALZAR. M2 3591 41678 | BOIY 501.59 18.012.10 | R4
IAF_12:20
[PORTA DE CORRER DE ALUMINID, COM DUAS FOLHAS PARA VIORO,
1638 SINAPI 100702 [INGLUSO VIDRO LISO INCOLOR. FECHADURA E PUXADOR. SEM ALZAR M2 59 41678 | BOIY 501.59 300452 | RA
|AF_12/2019
P304 12141
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Prefeitura Municipal de Miracatu

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

G 0e Siglo
#PUBLICO

|N‘ OPERAGAO |u- SICONV  |PROPONENTE/ TOMADOR APELIDO DO ENPREENDIMENTO |
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty de Escola no Barro Obvel Barros
[LOCALIDADE SINAPY [DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO { UF I BDIY 8012 8013
SAC PALLO 122 (8 |Construgdo de Escola Wunipal - Oiveira Barros Mracatu’Se 20.35% 13,72% 0.00%
2
S
g8
¥
Custo Unstino | BD1 | Prego Unitano |  Prego Total
Unidade +
Ttem Fonte Cédigo Descrigio Quantigade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (RS) ®)
1639 Sinapl 91341 [FIKACAD COM PARAFUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAGAO w2 33 @074 | BOIY 299 238587 | ha
AF 12/2019
[PORTA EM ALLWITIO DE ABRIR T1PO VENEZIANA COM GUARNIGAD,
16310 SINAP| 91341 FIXACAD COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD M2 552 o 74 BOIY T299 3995090 | R4
JAF_12/2019
[PGRTA EMALUMINIO DE ABRIR T1PO VENEZIANA COM GUARNIGRO,
SINAPY 91341 FWCDM PARAFUMS-FDR}EGMEM’DE!MTALM;AO M2 408 o 7a BOIY 7299 2949 80 | RA
L = T
COHU 25.01.110 M2 546 117402 BOI1 1412 93 7.714.60 _&
e A M50 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTOE | ™2 =50 e B s i
AVELA OE ALUNIHWE OE CORFER COW2 FOLFAS PAFRA VIBROS, COM
VIDROS, BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE
1643 SINAP) B0 e e e T A e e || e 574 w:e4a | BOI 031 233796 | M
AF 122019
[MANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE. ACABAMENTO COM AGETATO OU BRILRANTE £
1644 SINAPI 94570 FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNEGIMENTO E M2 1036 38 44 BDIY 4073 421973 | RA
IS T L AF 122019
JANELA DE ALUSINI DE GORRER GOM 2 FOLHAS PARA VIDROS, GOM
VIDROS_ BATENTE. ACABAMENTO COM AGETATO OU BRILMANTE E .
1548 SNAE 510 IFERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTOE | ™2 e ad| 2 71409 B8
INST, AF 122019
[JANELA F1XA DE ALUMINIG PARA VIDRO, GOM VIDRO, BATENTE €
1646 SINaP) 100674 EXCLUSIVE AC 0, ALIZAR £ CX w2 e @961 | BOIY 4198 35%.32 | WA
F NTOE NSTALA 127201
[JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
1647 SINAR 100674  |FERRAGENS EXCLUSWVE 0, ALZAR E X M2 1932 9961 | BOI 841,98 16.267.05 | A&
FORNECIMENTO E NSTALAGAO AF 1212013
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
1648 Siael 100674 EXCLUSIVE 0, ALZAR E X . m2 0% @961| BOIT 841,98 17.0%2.19 | B8
FORNECIENTO E HISTALACAO AT 12,3013
JANELA FIXA DE AL UMINIO PARA VIDRO, COM VIDRD, BATENITE £
1648 Sikag| 100674 ¥ EXCLUSIVE A 0, ALIZAR E (X M 5355 a6t | BOIY 41,98 45,088,038 | pa
FORNECIMENTO E NSYAI_-&E‘Q AF 1202019
[JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, GOM VIDROS, BATENTE E
16430, SINAR| 94569 [FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENT O £ CONTRAMARCO M2 1280 65962 | BO( 193,85 1000251 | R
FORNECIMENTO £ NSTALAGAO AF 122019
PMVI 04 1Bray
|
cA' vA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA G 08 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |u' SICONV  [PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 DlPreteitura Munscipal ge hMracaty C: de Escola no Barro Overa Baros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BO1Y 801 2 8013
[SAO PALLO. 11:22(8 a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracaty 20.35% 13.72% 0.00%
a
4
g8
¥
Custo Unitino BO! Prego Unitano Prego Total
Item Fonte Ccédigo Deserigio Unidade uantigade B
" “ (sem BDN) RS) | (%) | (comBO)RY)| Y
[JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIN-AR, COM VIDROS, BATENTE £
1641 SiNaP) 91569 [FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO w2 240 5962 | 8O Tu3.85 190524 | At
[FORNECIMENTO E HSTALAGAG AF 12/2019
JANELA DE ALUMITIO TIPO MAXIN-AR, COM VIDROS, BATENTE £
16472 SINAPY 94569 [FERRAGEMS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO w2 276 65962 | BON 723,85 1600802 | A4
FORNECIMENTO £ HSTALACAD AF 1222019
JANELA DE ALUMINI T120 MAXII-AR, COM VIDROS BATENTE £
1641 SINAPY 94569 [FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO £ CONTRAMARCO mz 33 65962 | BOIY 799,85 266734 | &
[FORNECIMENTO E NSTALACAO AF 122019
[JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIN- AR, COM VIDROS, BATENTE £
16434 SINAPI 94569 [FERRAGENS. EXCLUSIVE AUZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 15,54 65962 | BOIT 793,85 123%,43 | R
FORNECIMENTO E NSTALACAC AF 122019
[JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
16415 SinAeL 94569 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 1680 @962 | BOI 945 13.3%.68 | 4
FORNECIENTO £ BSTALAGAO AF 122019
Tel tpo fiora de vidro d; pve, perfil
Compasicao R 03 000020338 [alumino, harracta EPDM. Kit Moml cantoneras, travas ¢ paratusos M2 2 153,32 B0 180,52 50374 | &
lcom tuchas :
SEINFRA 4835 M2 655 B0 546,71 364892 | BA
1661 cony 2002080 |Portaiport3o 8po oradil sob medida Mz 1094 106295 |__BOIT 127926 13.9%.10 | 4]
|CERCA/GRADIL NYLOFOR H-2,430, MALHA 5 X Z0CH - FIO 4,30MM, COM
F IXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE
1662 SEINFRA CAT28  |DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) . REVESTIDOS EM POLIESTER POR ™ 952 31581 809 30.08 377039 | WA
[PROCESSO DE PHTURA ELE TROSTATICA (GRADIL F POSTE), NAS
[CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E |NS‘MLM;RO
(CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,534, MALHA 5 X 20CM - FIO 4 3CMM, COM
[FIXADORES D POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE
1663 SEMFRA CAT30 | DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) . REVESTIDOS EM POLIESTER POR M 3464 2064 | BOI1 252,30 575229 | WA
[PROCESSO DE PNTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS
|CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E (NSTALAGAG
[TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR. FIO
1664 SINAPLI o S e e M2 104,15 wes | 80N %42 567614 | A
(CHAPA GALVANIZADA PERFURADA DE 2mm GOM PINTURA
1665 cPy g [CARACALVAN ey 15150 15840 | BOI 19063 288951 | ma
PMV3 04 wra
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CEP 11850-000 -

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA

jrormse

|N‘ SICONV [PROPONENTE / TOMADOR
OfPrefeitura Munscipal ge Miracaty

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

LOCALIDADE SINAP|

[SAO PALLO.

DATABASE
1 N

[DESCRICAO DO LOTE
[C: a0 d2 Escola hun! - Oivewra Barros

MUNICIPIO / UF
Ibracatu/SP.

G 0e Siglo
#PUBLICO

Baros |
80i 2 l 8013
13,72% 0.00%

| S35 |

RECURSD

Prego Unitano
(com BDI) (RS)

«

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,534, MALHA 5 X 20CM - FIO 4 30MM, COM
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE
1666 SEINFRA Ca730 DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA| , REVESTIDOS EM POLIESTER POR ] 10815 20954 | BOY 252,50 2621705 | BA
PROCESSO DE PHTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECMENTO E INSTALAGAO
T ura =
1.7.11 SINAPI 94216 150 . M2 185882 zro6 | BOIY 265,30 530.521.35 | RA
1712 CHAPA POLICARBONATO" ALVEOLAR GRS TAL £5P.= 6 MZ 957 126,85 | BOIT 15266 TA04Z | A
i [CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
1718, SINAP( 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL U} 8871 6880 | BOIY 8240 7.345.19 | BA
IAF_07/2018
[CALHA EM GHAPA DE AGO GALVANIZADO NONERD 24
1214 SINAPI 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSG TRANSPORTE VERTICAL U} 6450 6280 | 8O 8260 534885 | RA
AF_0712013
[CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUNERD 24
1715 _SINAPI 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 GM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 63,20 &880 | BOIY 8,80 5232.96 | BA
|AF_o7120%5
[CALHA EM GRAPA DE AGO GALVAMIZADO NUNERO 24,
1716 SINAPI 24227 [DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL " 2050 6380 | BOIY 2,80 173052 | BA
F_07/2015
(CALHA EM GHAPA DE AGO GALVANIZADO NUNERD 24,
1717 SINAR| 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 15078 80| B0 .00 15.79.56 | RA
[CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUNERD 24
1718 SINAPI 94227 DESEAVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 7416 6880 | BDIY 8240 614045 | RA
AF_0772013
1718 3 MEE] 10 E=0 ™ 15749 56,29 | &5 10660,55 | WA
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERG 24, CORTE DE 25 GM
17110 SINAPY 94231 NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 071201 M 307,00 5563 | 8O a0t 2057810 | KA
[RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERQ 24, CORTE DE 25 G,
12091, sinel 94291 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 072019 M 42105 68| BOIY .01 2821456 | BA
[RUFO EM CHAPA DE AGO GALV: NUMERD 24, CORTE DE 25 M,
17112 SINAPI 94231 A 56 T PANSPOSTEVERTEAL AR CINNS M 20650 5568 | 8011 &7.01 13.857.67 | RA
17113 Siap! T il ] "”"‘9 KOOVE D oM M 26846 ssea | BOt .01 17.009.50 | na
TELHAMENTO couﬁwnewomuu INIO E = 0.5 MM. COM ATE 2
1721 SINAPY 24210 GUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M2 72481 @9 | BolY w7 72.328,79 | KA
l| 722 £0993 [CUMEEIRA ALUMINIO E=0 §mm M 2.3 %75 L1RE] 218833 &
P304 15141
|
cA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA G 08 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |u' SICONY PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICiPl | 8011 [ 8012 ' 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracaty 20.35% 13.72% 0.00%

Prego Unitario
(com BDI) (RS)

98557

1087412

2940

s787

|Revestimento - INtEINC e externo

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1.3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 4001 AF 1072022

87879

217968

Ra
Lo
Ra
4575 | BOLY 5507 1619.06 | R&
]
LY

44 B8O LR 1163949

[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM
PREPARO EM BETONEIRA 4001 AF 1012022

1903

BTT9R2

173495

444 | BOIY 53¢ 926463 | KA

[EMBOGO OU MASSA URNICA EM ARGAMASSA TRAGO 12:8, PREPARO
MECANITO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MARUALMENTE EM PANOS
ICEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM_AF 0872022

1.9.04

8772

M2

111923

5409716 | RA

EMBOCO OU MASSA URIICA EN ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO
MEGANICO GOM BETONEIRA 400 L APLICADA MANUALMENTE EM PAROS
GEGOS DE FACHMADA (SEM PRE SENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM_AF 06:2022

1905

87273

M2

61572

237238 | RA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
[AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M* NA ALTURA INTEIRA DAS

14

1906

BI2E

39809

775a | BOIY 9524 3719753 | BA

P , AF

REVESTIMENTO CERANICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM WLK:POA'S M
IAMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA Dy
PAREDES AF 062014

1907

87243

16205

9,40 B8Ol 83,52 13.534.42 | B

[REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO |

1908

101738

4138

23556 BODIY 283,50 "Nraz

IAPLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF_06/2014
M 1RA ALTY 7 F

1.9.08.

C4204

14940

2] LK

19010

|

)
598347 | WA
[

56,39 BOI1 a7.87 2294753

FORNECIMENTO E MONTAGEM

PMV304

64649

12058 | BDIY 145,12 93818.63 | RA
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

cA'xA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA G 02 Siglo

Orgamento Base para Licitaglo - OGU #PUBLICO
IN‘ OPERAGAO |n- SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty de Escol no Barro Baros

[LOCALIDADE SINAPY [DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF I BO11 [ 8012 l 8013
SAO PALLO 12210 ¢ 30 de Escola Muniopal - Olveira Barros Ibracaty/SP 2035% 13,12% 0.00%
2
F
g8
&
el Fonss. Céago Deserico Unidade | Quantioade 3 BDI | Prego Unitarie | PregoTotal |

(%) (com BDI) (RS) RS)

19011 30 FORRO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 119,35 30.419.93 | A

ICHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
11001 SINARPY B7879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1.3 COM M2 129868 B BOIY 554 693495 | RA
PREPARO EM BETONE IRA 400L_AF_10/2022
[EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
[CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VADS), ESPESSURA DE 25

MM _AF_08/2022

11002 SINAPI sire M2 120868 40,19 BOI Y 4837 6281715 | A

ICONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

B e 87630 || AJE ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADD, ESPESSURA 3CM L5 et 3715 [ ok 7980375 N
|AF_07/2021
[CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (CIMENTO E AREI), PREPARD
IMECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

[RIRES SiNAP) o e e beeastu i S St M2 28623 =a41| Boi %39 9.067,35 | A

IAF_07/2021

[PISO EM GRANILITE. MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM

11113 SINAPI 104162 BETONEIRA. COLOCAGAD DAS AINTAS. APLICAGAD DO PISO, & M2 178058 8,80 BOI1 1 21172877 | RA
POLIMENTOS COM POLITRIZ ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_062022

[REVESTIMENTO CE|

ICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

11114 SiNag! 87251 [EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 25629 @95 | Boi €197 1699103 | &
MAIOR QUE 10 M2 AF 062014
[RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLAGAS TIPO ESMALTADA
11115 SINAP| 86649 EXTRA DE DIMENSOES 45XA5CM AF 02014 L 16,06 833 BOIY 1075 17265 -:
[RERNS R ALTURA 1 ™ 39139 %33 RN 1239958 | A |
11117 SINAP| 98889 [SOLEIRAEMGRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM AF 0912020| M 1289 nass| soit 138.20 178140 | R
11118 Composicio 8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2.0 CM_ AF 092020 M 1880 wyes | Boi1 .12 841363 | B
— r DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETG COM = -
11121 SINAP| 54891 |CONGRETO MOLPADD M LOCD USHADO, ACABAVENTO M3 5724 5285 | BOIY 785,70 4497347 | R
caclkﬂ”ﬂm EMARGAMASSA IRA\,O 14 (CIMENTO E AREIA). PREPARO
MEGANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
142 PINARY L ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA L Bl 178 |EOLY &% 201830 g
1
PMVI 04 wra
|
c A ' - A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA G 02 Sig
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |w SICONV  |PROPONENTE ! TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 DlPreteitura Munscipal ge hMracaty C: de Escola no Barro Overa Baros
LOCALIDADE SINAPY DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF | 8011 [ 8012 ' 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
a
4
g8
¥
Custo Unitino 8Dl Prego Unitane Prego Total
Item Fonte Ccédigo Deseri Unidade uantigade ‘
asele 2 (sem 80l ®S) | (%) | (comBON(RS) | @8
; [PISO CIMENTADO, TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
11123 SiNaP) 980 et rSINA 0.CM, PREPAR MECANCO DA ARGAAESA AR 0oz2) | M2 15754 7| Boiy 583 B4%53 | ha
[PINTURA GE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO WANUAL. 2 DEMAGS
11124 SINAPI 1024% MLUSC’ PRIMER EPOXI AF 052021 M2 41600 7057 BDIY 8469 3523104 | A&
DE PASSEID EMPISO RTERTRAVADD, COM BLOGO
11125 SINAPI 923% RETANGULMCORMWRMDE 20 X 10 CM, ESPESSURA S CM M2 13585 80,32 BDIY %67 1314229 | RA
AF 1072022
11126, SinAPI 92391 ::(EEEB I L M ) T D, S op w2 9512 &0 | BON 7,71 7.486.90 | R
7 FISO PODOTATIL OE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRAGHA,
11127, SINAP) L e s Lt o M %850 16052 | 8Dy 193.49 1902922 | R
ASSENTADO SOBRE AIGAMASSAN. D820 e
11128 SINAPY e e e e ™ 2950 16052 | BOIT 193,19 56911 | RA
1123 SINAPI ~ B1.00 160 52 B0y 193,19 1564839 | M
111210 M3 13,99 1327 1 1957 21639 '_I_._
[KEEET) SINAPI M2 T121.46 16,94 3 19.18 77.509,60 [ WA
s R [GUIA (MEID-F10) CONCRETO, MOLDADA 11N LOCO EM TREGHO RETO & o w1 S wen
i R
121 SINAR! N M2 33811 86| 8O0 233 10.93¢,10 | #A
11212 SINAP| B8B4Y97 APLY i 0 E ‘ ENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 89548 4 BOLY M 2170644 | Ra
‘P\JC‘G‘O MANUN. DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM
11213 SiNAR 9513 [PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MOLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS | M2 10593 81| 801 286 316307 | A
DEMAOS AF 0572017
11214 SINAPY B e R LTS A BN M2 484 46 817 | 8OI1 287 105914 | A&
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/20 -
RPUCAGL MANIUAL DE SHTORA COMTTTTA TATEX ACRIDA EMTETO, p 7
11218 SINAP| 88488 DUAS DEMADS. AF 06/2014 M2 EECRA K702 B8Ol 1 2094 B.432.46 | R
APLICAGA MAHUAL DE PINTLIRA GOM TINTA LATEX AGRILICA EM
11216 SINAPI 86489 PAREDES, DUAS DEMAOS, AF 062014 M2 21258 1817 BDI1 287 464912 | na
mao MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA Eld -
11217 SINAPL BB4E9 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_ 062014 M2 1118 w17 | BDHY 2187 28051 | A
[APLICAGAQ MANUAL DE PIT URA COMTTIIATATE X ACRIIGA EM
11218 SINAR! s [ALICARADMAIAL DE N w2 10593 117 8ot 287 231669 | ma
TR S1CTA OF ACARAETIT P SHENTADA) ESHALTE SHAETICO
11219 SINAPY 102219 ACETINADO EM MADERA 2 DEMACS. AF 0172021 M2 11340 1998 BOIY 2205 27727 | WA
PMV3 04 EI41
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

G 0e Siglo
#PUBLICO

IN‘ OPERAGAO |n- SICONV PROPONENTE / TOMADOR |

0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty 1

[LOCALIDADE SINAPY [DATABASE [DESCRICAO DO LOTE I BO11 l 8012 8013

[SAO PALLO. 122N C: a0 de Escola Munipal - Olverra B3imos 20.35% 13,72% 0.00%
2
4
g
¥

CustoUntirio | BDI | Prego Unitirio |  Preco Total
s de
Ttem Fonte Cédigo Deserigio Inida Quantigade (sem BOI) (RS) % (com BOI) (RS) ®) +

112110 SINAPY 102219 pINTYUM TRNTA DEACAD, 1 =) M2 1688 19,98 BDIY 2405 405 96 | A
Amm%ﬁo MANUAL DE PINTURA COM TINTA EYEX ACRILICA EW
AR FARAS SINAP| BBRAR [PAREDES, DL DUAS DEMAOS. AF 0672014 = M2 17386 187 BOIY N AT 380232 | BA
'ACRILICA, APLICA JAL EM PAREDE. UMA D!
112142 SinapI 95305 ;?;’::‘: HCA APLICARAC ILANLIAL EM PARED; A LEM w2 26972 50| BOI 19.66 535,64 | W
- PAREDE. UMA DEMAG
112113 SinAR) 95308 I?;‘g";‘:c IUCA, RPLICACKO MANUAL E13 PAREDE. UVA DEM M2 124782 %50 | B0 19.86 2077773 | M
g AGAD MAN SAREDE. UMA DEMAD.
1z1e SINAPI 9535 N EM RS DR e w2 42658 %50 | BOI 19.86 B.471.88 | BA
= o
SINAPI 95305 M2 1201 41 16,50 BDI1 19.86 A
SINARL 95308 M2 9121 w5 | BOIY 19.86 931,78 | Ra
A = ]
SINAPI 82446 FDRIEOINENTOE "SYALA;!O AE 062022 M 19450 606 8D 129 141791 | A
TUBO, PVC, SOLDAVEL. DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
11312, SINAP) T kel S A M 10597 12| B0y 1435 152067 | pA
TUBO, PVC, \VEL. DN S5ONM. INSTALADO EM PRUMADA DE
11313 SINAe! 83449 m“acmme VL N AL Aeur- T 14880 23| 8ol 423 260642 | i
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, ISTALADO EM FRUMADA DE AGUA -
B 200 BM0  IFORMECIMENTO E NSTALAGAD AF 0612022 N it 210 [FBOY sl 510834
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75NM, Nsnunomnmmoem -
11315 SINAPI 89451 F ORNECIMENTO & NS YALACAO. AR - 08 ™M 4474 @14 | BOIY 675 280744 | RA
TUBO. VG SOLDIVEL. DR SEMM. BTSTALADG ER PROVIADH DE RGUR-
1ANYS, Sl B4R |FORMECIMENTO E NSTALAGAO AF 062022 b B 1163 |ao i Z2n.% S
ADAFPTADOR COM FLANGES UVRES, PVC, WVEL LONGO, DN 25 MM
X 34, INSTALADO EM RESERVAGAG DE AGUA DE EDIFICAGAD QUE
ez Canpiaita i POSSUA RESERVATORIO DE F BRAFIBROCIMENTO FORNECMENTOE | M oo 47 (ot ol b
AF 062016
ADAPTADOR COM FLANGES WRES TG SOLDAVEL LONCO. DN 22 b
X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
hodtdae SARY 94785 |p0SSUA RESERVATORIO DE FERAFIBROCIMENTO FORNECMENTOE | UM 1 212 ([BO0S as 354 N
ST,
VEL LGNGO, W 75 1M
ke SR 9478 |pOSSUARESERVATORIO DE F BRAFIBROCIMENTG FORNECMENTOE | U 1o =7 (e e 02.96 o8
st _AF_062016
PMVI 04 1%/41
|
CA' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA G 00 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |w SICONV  [PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 DlPreteitura Munscipal ge hMracaty de Escola no Barro Overa Baros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BO1Y [ 801 2 8013
[SAO PALLO. 1 N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
2
S
g8
=
Custo Unitino 8Dl Prego Unitane Prego Total
Item Fonte Ccédigo Deseri Unidade uantigade ‘
ad o (sem BON) ®S) | (%) | (comBONRS) |  (RS)

|ADAETADOR CURTQ COM BOLSA E ROSCA PARA REGIS TRO, PVC
113110 SINAPI 89383 SOLDAVEL. DN 25MM X 34 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 5800 795 | B0l 933 54114 | RA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF 062022
|ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGSTRO. PVC
1131 SINAP| 83391 SOLDAVEL, DN 22MM X 1, IS‘IMADOEMRN‘MLDUSUBRMW.DE un 1400 w011 | BOI 1247 170,38 | RA
AGUA . FORNECIMENTO E INST. i
IADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC
113112 SINAPY 5359 SOLDAVEL, DIN SOMM X 1.172 . INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 38,00 134 | BOIY 1365 518.70 | B
FORNECIMENTO £ NSTALAGAO. AR 062022
IADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGSTRO, PVC.
113113, SINAPI 89610 SOLDAVEL, DN 50MM X 2, Hsmunoeumwwanemw\ [ 10,00 2091 | BOIY 2597 251,70 | R
AF 062022
PVC,
113114 SINARI 103548 msm.mo EM RAMAL OU SUS-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 3pa 918 [ 8oL 198 EREY TS
113115 SiNaR| 100958 [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD un 700 602 | BOIN 19.35 135,42 | Ré
113116 SINAPI 100572 [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E RISTALAGAD. Un 100 53| 8O .22 .22 | Ra
113147 SINAPI 103972 [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. unl 200 233 | BOIY w722 7444 | A
113118 SINAPL 103966 INSTALADO EM PRUMADA DE IGUA FOR'ECI'ENTO E NSTALAW unl 70 1048 | BOIY 1261 8827 | A
SOUDAVEL. DN 50 X 32 MM,
113119 SINAP| 103967 nsnuoo (=7 PRuuADA DE AGUA - Fom&cnzmo E INSTALACAD UN 100 1258 BDIY 15145 1515 | A
1.13.1.20 SINARL 103968 [INSTALADD EM PnuuAnA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un m 7% | BOIY 257 150,99 | A
BUCHA DE REDUGAD, LONGA. PVC, SOLDAVEL, DM 60 X 32 MM,
AR EA i) SINARL 103968 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N IN 213 | BDIY 2543 729 | A
IAF_06/2022
[BUCHA DE RED! LONGA. PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM,
113122 SINAP| 103972 [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 10 2093 | BOIY 3722 w22 |
[BUCHA DE RED:! . LONGA, PVC_ SOLDAVEL. DN 50 X 22 MM,
1.131.23 SINAP| 103567 [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. un 100 1259 | BOI1 15.15 1515 | A
AF_ 062022
P304 20141
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CEP 11850-000 - Telefone:

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

(13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

|N‘ OPERAGAO |u- SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty

[LOCALIDADE SINAPY [DATABASE [DESCRICAO DO LOTE

[SAC PALLO. 122N c 30 de Escola Iuniopal - Olveira Barros

APIIJDO DO EMPREENDIMENTO
de Escol no Barro Olvelra Barros

G 0e Siglo
#PUBLICO

MUNICIPIO / UF I 8011 l 8012
Iracatu/SP. 20,35% 13,72%

8013
0.00%

RECURSD

Prego Unitano
(com BDI) (RS)

«

113124 [y
C, SO
113125 SINAPY 53380 mwwmuem FORNECMENTO E INSTALAGAQ un 400 ns | BoiY 13.92 5,68
AF_062022
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN G0MM X 50MM, INSTALADO EM
113126 SINAPL 89605 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO £ NSTALAGAD. AF 0672022 300 208 | 8D 257 7971 | Ra
LUVA PVC. SOLOAVEL. DN 32 MM, IHSTALADA EM RESERVAGAO D&
113127 SINAPI 94659 IAGUA DE EDIFICAGAQ QUE POSSUA RESERVATORIC DE ] 200 860 | BODI1 10.95 270 | &
FBRAFIBROCIMENTO_FORNECMENTO E INST. 0. AF 062016
113128 i1 LUVA PVC. SOLOAVEL D 60 MM ] 200 2121 1 2555 5106 | R
= JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
s s BI3EL 01) SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 062022 | M b Pl fosic 1enx
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
o i BT 10U SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_og2022 | M i 13 e g5 bt
[JOELRO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN 50MM, INSTALADO EM
113131 SINAP 89501 AR D B Lo R ST NDAES R T un 60,00 1585 | BOIY 19.09 114540 | WA
[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DI 50MM. INSTALADO EM
113132 SINAPI 89505 CRAADA Tl o RO R SRETALKONG, N L un 36,00 m70| BOIY 53,80 1.936.80 | BA
F [ JOELHO 90 GRAL'S, PVC, SOLDAVEL. DN 75M, INSTALADO EM
113133 SINAR 89513 PRUMADA BE ABLLA. FORNECRIERTO £ IS TALACAO AR BEME2 un 10,00 1100 [ B8O 139,59 133590 | RA
[JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC. sm,ﬁv& DN 25MM, X
143134, SINAP 59366 34 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| UM 1050 1669 | BOIY 249 22490 | R&
st AF 062022
[JOELHO 50 GRAUS GOM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLOAVEL, DN 25MM, X
113135 SINAP| 90373 172 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE|  UN 50,00 1502 | BOIY 18,08 904,00 | FA
22
TE. PVC. SOL| 25 MW INSTALADO EM RESERVAGAG DE AGUA
113136 SINAP( 94668 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO UE FIBRAVFIBROCIMENTO | UN 2m 1333 | B0 16.04 35288 | AA
FORMECIMENTO E NSTALAGAO AF 062016
TE. PVC. SOLDAVEL. DN 32 MM INSTALADO EM AESERVAGAO DE AGUA
113197 sine| 946%0 DE EOFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO | UN 30 %19 | BDI1 19.48 44 | B4
FORNECIMENTO E HISTALACAO. AF 062016
[TE. PVC. SOLDAVEL. Dt 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE
113138 Sihag| 94694 DE EDFIC QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCMENTO | UN 16.00 264 | BO(Y 352 552.32 | BA
FORNECIMENTO E NSTALAGAO AF 062016
TE. PVC. SOLDAVEL. DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
1.131.39. SINAR| 94656 [DE EDFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCMENTO | UN 14,00 6565 | BOIY 79.05 1.106.70 | A
FORNECIMENTO E NSTALAGAO A 062016
P304 21141
|
cA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA G 08 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |N' SICONY PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty Ci e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BO1Y [ 801 2 8013
[SAO PALLO. 11:22(8 a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
2
b4
g
¥
Custo Unitino 8Dl Prego Unitane Prego Total
Item Fonte Ccédigo Deseri Unidade uantigade B
ad o (sem BDN) RS) | (%) | (comBO)RY)|  ®Y)

EM RESERV)
113140 SiNap| sissr o EDFICACAD QUE POSSUA RESERVATORIO DE FERATeROENIENTO|  ON 100 %07 [ 801 11422 11442 | B
FORMEGIENTO E HETAIACAD AF 062016
TE DERED VEL. DI 520 X 2500, NSTALADO EM
113141 SINAP| 2300 [RANRRL U S5 BAMAL BE AU FERRE CRERTO £ INSTALAGKG un 3m nm | 8o 779 war |
AF 062022
TE DE REDUGAO, PVC. SOLDAVEL, DN SIAM X 250, INSTALADO EM
113142 SINAPY 104006 [RAMAL DE DISTRIBUIGAD DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ Y 1300 »3 | Boi a7 sz | m
aF 0572022
ITE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DH 75 M X 50 MW, INSTALADO EM
113143 SINAP) 046%  [RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO un 100 760 | BDIY 960 2460 | pA
IDE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E STALAGAO. AF_0672016
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL. DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM
113144 SINAPI 94556 RESERVAGAO DE AGUA DE ED"CW)O QUE POSSUA RESERVATORIO un 2m 850 B0y 3460 189,20 | RA
DE FIBRAFIRROCMENTO FORNECIMENTO £ NSTALAGAO. AF 0672016
[TE COM BUGHA DE LATAG WA BOLSA CENTRAL PV, SOLDAVEL, DN
113145 SINAPI 8936 [26MM X 12, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 1600 235 | 8O0 28,10 4950 | &
[FORNECIMENTO E HNSTALACAC. AF 0612022
UNIAD, PVC. SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1113148 e BMB  DSTRIBUIGAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD AF (62022 | M 0 ] ne G
UNIAD, VG, SOLDAVEL, D SOWM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
113147, SINAPY usa ORI GG 10 € NSTALAGAD A e ol 200 ®31| BOIY 11 22|m
|EKEXH i i = TasaL| |
11321 SINAR| 9M4E ~FORNECHIENTO unl 500 s791| 8O 69,69 ame |
11322 SINAPL 94497 un 700 100,11 BOIY 12048 84336 | BA
PR S i |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL. 2" - FORNEGIENTO | Ly e premg PP o i
11324 SINAR( 4750 un 100 10813 | BOIY 190.13 13013 | BA
5 WEL, 1 W2°,
11325 SINAP| TS [ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECINENTO £ N 1000 157,06 | BOIY 189.02 18920 | f
ST A
REG!SYRQ DE GAVE‘A MO LATAD, M\&L G
11326 SIHAPI 8997  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E N 1900 91| B8O 107.00 2033.00 | R
INSTALACAD. AF_082021
PMV3 04 24
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Prefeitura Municipal de Miracatu

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -

Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

G 0e Siglo
#PUBLICO

IN‘ OPERAGAO |n-mnv PROPONENTE / TOMADOR |
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty
[LOCALIDADE SINAPY [DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF I BO11 [ 8012 l 8013
[SAO PALLO. 122N C: 30 de Escola Wuniopal - Olveira Baimos Iracatu’SP 20.35% 13,72% 0.00%
2
4
g
&
CustoUntirio | BDI | Prego Unitirio |  Preco Total
Fonte Coémgo Unidade aade
- Deserigio Quant (sem BOI) (RS) (%) (com BDI) (R$) ®S) :
[REGISTRO DE PRESSAQ BRUTD, LATAO, ROSCAVEL 3/4*, COM =]
11327 SINaP 5995 ACAMNTO £ CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO £ N 000 5165 8011 101,88 1018.80 | RA
O AF 082021
v VULA DE RETENGAO HORIZONTAL, OE BRONZE, R
11328 SINAP| 99622 ORNECIMENTO E NSTALAGAD. AF D8/2021 uN 100 2685 BDI1Y 3.0 E
13584 Cotacio 2 PmmmmmAwmdewe&sh} GPR VXM 93 T ou equivaente s 20 150425 || BOID PRy #3530 IR
SINAPI 102116 o cer Sl 'ERE‘G i :'c”o"““’ HASOAENASH] 200 203561 | BOI1 244386 489,72 | Ba
34640 [CAIXA D'AGUA EM POLIETELENO 2000 LITROS, COM TAMPA (] 190 963,74 1.159.86 1.159.66 | A |
istema de reuso de dg - X
! [Cisterna com fiftro unl 500 2007,00 | BOI2 2282 36 13.694.16 | R
HIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 {1/Z),
SINAP] 926922 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E un 10,00 16,94 BD(Y 239 20390 | RA
INST. 0. AF 102020
[ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/Z°X 30CM - F ORNECIMENTO
SINAPI 36884 Emsnu .28 SRR un 500 1298 [ BDHY 16.62 E
meloe InStaga0 0 reservalono metalco PG 1aga o 30.000 110s - .
SICRO TIOT3IT  [pintur Interna @ externa com eSCata 0f eSS0 @ Ba5e 66 Concrato ANMAdo uN 100 739350 | 8011 £9.073.08 [
lareia & brita comerciais |
S = —Eﬁ !
{74 ) =
(COMPOSIGAD REPRESENTATIVA] DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL. DN 100 MM (HS TALADO EM
11411 SINAPI 91790 [RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), L) 41480 67,15 BONY 80,82 3352404 | RA
INCLUSIVE CONEXES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS
JAF_10/2015
(COMPOS. 0 ;E:REWATN’A' DO SERVICO DE INSTALACAD DE
TUBO DE PG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 160 MM
11412 SINAPY 917% INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES. M 185,00 885 801 100,83 1877298 | kA
|CORTES E FiX OES, PARA PREDIGS AF_10/2015
11413 coHu 4605080 | 1ubo PVC rigro, tpo Colalar Esgolo, junta alsica. DH= 200 mm, incisive S840 156,75 | BOIT 188,65 1101716 | 5a
o o Socoe0 | vac TG0, 1o CaWiar ESgoia_Junia elsica, D= 250 M. Incsive T 21126 |IBGA Py R
[JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL_ DH 100 MM, JUNTA
11418 SINAPY 89588 ELASTICA, FORNECIOO E ISTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE un 13,00 4842 B0 &9 48 Tra2a
\GUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
P304 23541
|
c A ' w A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Gru 08 Sigh
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |u' SICONY PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAPY DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF | 8011 [ 8012 ' 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
a
4
g
@
Custo Unitino 8Dl Prego Unitane Prego Total
Item Fonte Ccédigo Deseri Unidade uantigade ‘
ad o (sem 80l ®S) | (%) | (comBON(RS) | @8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA.

11416 SINAP) 89551 ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 40 13985 | BOIY 168,36 67344 | BA
AGUAS PLUVIAIS. AF 062022
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL. DN 100 MM, JUNTA

11417 SINAP| 89582 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE un 12900 4825 | BOIY 5808 7432232 | A
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 i
JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL. DN 150 MM, JUNTA

11418 SINAPY 59590 [ELASTICA, FORHECIDO E MISTALADD EM CONDUTORES VERTICAIS DE un 3400 1344 | BOIY 17263 586942 | A
AGUAs PLUVIAIS. AF_ 0612022

SMPLES, PVC. SERE R, AGUA PLUVIAL. DN 100X 100 MM,

11419, SINAPI 89567 .IJNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE um 700 8587 | BOIY 109,34 72338 | Ra

ENCAMNHAMENTO. AF 0612022
SMPLES, PVC. SERE R AGUA PLUVIAL. DH 150 X 100 MW,

1.14.1.10 SINARI 5965 JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES un 20 21651 | BOIY 260,87 521,04 | A
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF 0612022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL_ DN 100 MAL, JUNTA

1181 SINAP| 89665 ELAS TICA, FORNECIDO E BNSTALADD EM CONDUTORES VERTIGAIS DE un 33,00 =36 | B0 .56 140498 | #A
AGUAS PLUVIAIS. AF 06:2022
LUVA SINPLES, PV, SERIE R, AGUA PLUVIAL. DN 150 MM, JUNTA

114192 SINAPI 89677 ELASTICA, FORNECIDO E NSTALADD EM CONDUTORES VERTICAIS DE Un 200 240 | 8O w947 198,34 | B&
AGUAS nuvws AF_0612022
REDU PV, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM_

114113, SINAPI 89581 JUNTA ELAS"CA. FORNECIDO E INSTALADC EM CONDUTORES ] 700 %00 | BODIY 15,54 508,78 | BA
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF (672022 =

11421, COHU 45,08 ] 1300 39123 | BOIY 47085 612105 | #A|

11422 SINAPI 99268 un 900 4299 | BDIY 669.24 542306 | RA

11423 SINAPL 00041619 un 900 13411 8D 161 40 145260 | BA
GRELHA UNDIDO SIMFLES COM REQUADRO, 300 X 1000 WM.

11424 SINAP| 100001 |ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 - 3 CIVENTO. AREIA - FORNECIMENTO un 13,00 4873 | BDIY 60394 655122 | A

[ETE = - = S — 1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO £

11501 SiNaP| 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 24611 %23| BOI1 3157 776359 | RA
TUBO FVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO £

11502 SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 67.85 3295 | BBIY 39.60 2/696.86 | A
[SANITARIO. AF_08/2022

P304 24741

Concorréncia Pablica n° 06/2023
Processo n° 896/2023

Pagina 210 de 252



Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

G 0e Siglo
#PUBLICO

IN‘ OPERAGAO |n- SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty 1

[LOCALIDADE SINAPY [DATABASE [DESCRICAO DO LOTE I BO11 l 8012
[SAO PALLO. 122N C: a0 de Escola Munipal - Olverra B3imos 20.35% 13,72%

8013
0.00%

RECURSD

Prego Unitano
(com BDI) (RS)

«

11503 o [y
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, FORNEGIDO
11504, SINAPY 89714 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ) 25552 4581| BOIY 5513 14.022.33 | RA
SANIT. AF_082022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
11505 SinAe! 59849 E INSTALADO EM SUBCCLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO ] 31,38 %619 | BDIY 7966 249973 | R
IAF_08/2022
[JOELHO 45 GRALS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDVAL, G 40 MIA.
115086 SINAPI 83726 | JUNTA SOUDAVEL. FORNECIDO F INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UM 4500 1241| BOIY 14.57 655,65 | A&
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. A® 0812022
i [JOELHO 45 GRALS, PVC, SERIE NHORMAL, ESGOTO PREDWAL D 50 MIA
1.150.7. SINAP( 891 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA unl 2900 21| BDIY FIRE] 60059 | RA
QU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO_AF 0872022
(JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE HORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
1.1508. SINAPI 89759 JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA N 300 2067 | 8011 30.89 267 | R
OU RAMAL DE ESGOTO SAMTARID_AF 0872022
[JOELHO 45 GRALS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 M,
11509 _SINAPI 59746 [SUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA uN 1600 262 | BOIY 3%.85 585,60 | RA
|OU RAMAL DE ESGOTD SANITARIO. AF_08/2022
[JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE HORMAL. ESGOTO PREDWAL, DH 40 MM,
115010 SINAPI 80724 JUNTA SOLDAVEL. FORNEGIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UM 59,00 185 | BOI1 14.26 84134 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF
[JOELHO 90 GRAUS, PVG, SERSE NORMAL, ESGOTO PREDWAL DN 50 MM,
115011 SINAR| 89731 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA un 24,00 B39 | B0 19.73 47352 | R4
E 10 SANIT,
(JUNGAD DE REDUGAO INVERTIDA, Pg SERIE HORMAL, ESGOTO
PREDIAL DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
115012 SINAP) 104345 JoUrD AL OE DESCARGA OU RAMIAL DE ESGOTO SANITARIO UM 2400 6,53 | BOIY .00 134400 | A
AF
| JUNGAD SMPLES, PVC, SERE R, AGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM, JUNTA
115013, SINAP( (L ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE un 100 N3 | 8O 139,74 13374 [ RA
ACUASPLUVISS AF 082022
JUNGAD SMPLES, PVC. SERE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100,
115014 SINAPI 89797 MM, JUNTA ELASTICA, FORKECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 200 5660 [ BODIT %91 802,92 | MA
115015 SR 89786 un 50 22| B0 35.05 17525 | A
[DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 082022
P304 5141
|
cA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA G 08 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |N' SICONV PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BO1Y [ 801 2 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
2
b4
g
¥
Custo Unitino BO! Prego Unitano Prego Total
Item Fonte Ccédigo Deseri Unidade uantigade B
asele 2 (sem 80l ®S) | (%) | (comBON(RS) | @8
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
1.150.16 SINAP| 104343 EMMDEDESCARGAOURAMALD(ESGOTO SANITARIG un 600 %97 | 8O ua9 26694 | B4
N&E MPLES, PVC, SERE NORMAL ESGOTO PREDIAL, o« 75X 75
115017 SINAPY 83756 MM, JUNTA sunsnc& FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DI un 100 46| B8O 53,01 5351 | A
DESCARGA O AL DE ESGOTO SANITARIO AT 08/
[BUCHA DE REDUGAD LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DI S0 40
115018 SINAP| 50546 MM, JUNTA ELASTICA, FORKECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ] 30 185 | 8O 1403 42,09 | A
ENCAMINHAMENTO AF 08/2022
. PVC, SEREE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUHT A ELASTICA,
115019 SINAPI 104578 [FORMEGIDO E INSTALADO EM RAMAL DE EHCAMINHAMENTO un 200 2320 | BDIT 2792 5584
PLUG. PVC OCHE. JUNTA ELASTICA DN 100 MM, PARA COLE TOR
1.150.20 SINARI W | O FerOTO AF e un 200 24| 801 39.02 04
[CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC. SERE HORMAL ESGOTO PREDIAL, DN
115021 SiNaR| 8978 |40 MM JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 40,00 1515 [ BOIY 18.23 72820
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 082022
JOELHO 90 GRALS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM
115022 SINAPI 89724 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Un 37.00 185 | BON 14.26 52762 | &
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO_AF_ 0872022
[REDUGAO EXCENTRICA, PVG, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
115023, SINAPI 89557 JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RANMAL DE un 200 345 | BOIY 026 8052 | A
ENCAMNHAMENTO. AF_06/2022
REDUGAO EXCENTRICA. PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
1.15024. SINARI 89549 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE uH 500 1976 | BOIY nm 118,90 | R&
ENCAMNHAMENTO_AF 0612022
TE. PVC. SERIE HORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA
115025 SINAP| 89926 [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO N 200 w7s| B8O 297 274 | B4
ARIO O ITILAGAO, AF_0820;
TE, PVC. SERIE HORMAL E5t010 PREDIAL, DIV 40 X 40 WM, JUNTA
115026 SINAP( 89782 SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU N 1m0 05| 8O 052 22572 | A
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AP 082022
(CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PG, DH 140 X 150 X 50 MM,
115027 SINAR| 104328 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E NSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA un 2 10271 BDI1 123,61 24722 | WA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIC) AF_08/2027
AIXA SIFONADA. PVC, D 150 X 185 X 76 MM, FORNECIOA E INSTALADA
115028 SihAR| 89491 EM RAMAS DE FHCAMINHAMENTO DF AGUA PLUVIAL AF 062022 un 100 12668 | BOIY 151.26 151.26 | B4
115029 SINAPLL 5103 oM 800 Nnrs | BOlY 3826 306,08 | KA
P304 26141
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

G 0e Siglo
#PUBLICO

IN‘ OPERAGAO |n- SICONV PROPONENTE / TOMADOR |

0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty 1

[LOCALIDADE SINAPY [DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF I BO11 l 8012 8013

[SAO PALLO. 122N C: a0 de Escola Munipal - Olverra B3imos Iibracaty/SP. 20.35% 13,72% 0.00%
2
4
g
¥

CustoUntirio | BDI | Prego Unitirio |  Preco Total
Fonte Coémgo Unidade aade
- Deserigio Quant (sem BOI) (RS) (%) (com BDI) (R$) ®S) :

[CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DH 150 X 150 X %0 MA, =
115030 SINaP) 104229 |JUNTA SOLDAVEL FORNECIDA E NSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA | UN 20 10271 | 8011 12361 29664 | A
[OU EM RAMAL DE ESGOTD SANITARIO. AF 08/2022
[CADKA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
115031 St BME  lEM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL AF_062022 o 20 a5 B bead
115052 3503, %600 % 600 mm o 3% 31820 | BDI1 a5 44655 | W]
POCO DE NSPE! CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-
115033 SINAP| 97974 MOLDADO MRC NTERNO = 060 M, PROFUNDIDADE = 090 M, uN 500 47758 BOIY 57477 287385 | RA
115034 SINAP) BE8EY un 200 142 | B8O 17.95 .70 | pa
(KDY e = 591248 [ |
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, FORNECIDO £
11601 SINAP] 89712 M 17940 2% BD(Y 39 .60 710424 | RA
[TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
11602, SINAP) T B e el e e o M 3710 17| 8O .08 204347 | M
JOELRO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDWAL, DN 50 MM,
11603, SINAPI B8ITR JUNTA ELASTICA, FORNEGIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA un 36.00 wa B8O 201 T45.56 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO_AF 087202
(JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
1160.8. SINAPI 89739 |JUNTAELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA |  UN 20 =67 | BOI 2.9 6178 | ma
(0L RAMAL DE ESGOTO SANITARIO_AF 0872022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. D 50 MM
11605, SiNag! 89731 [JUNTAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UM 800 1620 | BOUY 1973 157840 | Ba
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 0872022
[JOEL HO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDVAL DIV 76 MM
11606 SINaP) 89737 |JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA |  UN 300 57| 8ol 257 266,13 | Rt
DE ESGOT ARIO. AF
SMPLES, PVC, SERE R, AGUA PLUVIAL DN 75 X 75 WM, JUWTA
11607 SINAR 8%85  [ELASTIOA FORNECIOE ISTAUADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE o 2m 47 | BOI1 .00 160.00 | Ba
AGUAS PLUVIAS AF 0672022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOT 0 PREDIAL, DI 50 MM,
11608, SRl 89750 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | UN 1 w70 | 8o 12,88 12,88 |
0L RAMAL DE ESGOTO SAMTARIO_AF 0872022
o %50 WM,
11609 SiNAR| 89549 N 500 1976 | BOIY 518 14268 | A
ENCAMNHAMENTO AF 06,2022
116010 SEIMFRA ca822 TERMINAL DE VENTILACAD, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL un am 12,09 BOIY 1455 58.20
PMVI 04 27141
|
cA' vA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA G 08 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |w SICONY PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 DlPreteitura Munscipal ge hMracaty de Escola no Barro Overa Baros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BO1Y [ 801 2 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
a
4
g8
¥
Custo Unitino BO! Prego Unitano Prego Total
Item Fonte Ccédigo Deseri Unidade uantigade B
asele 2 (sem 80l ®S) | (%) | (comBON(RS) | @8
116011 SENFRA C4823  [TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL un P 176 | BOIY a7 7508 | A
[TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DH 700 X 76 MW, JUNTA ELASTICA,
116012 SINAPY 8955  [FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS un 600 w204 [ BOI 10.77 66462
PLUVIAIS AF 062022
TE PUC., SERIE R, AGUA PLUVIAL, BN 106 X 75 WM, JUNTA ELASTICA,
116013 SInAR 8955 [FORMECIDO E INSTALADO EN CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS i 200 204 | 8D 1077 22154 | &
PLUVIAIS AF 062022
ITE, PVC, SERIE HORMAL, ESGOTO PREDIAL D 50 X 50 WM, JUNTA
1160 14 SINAR! 83784 |FLASTICA FORNECIDO F INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU N 57,00 %46 | BOIY e 181488 |t
[RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
= 1T Ve, SERIE R KCUA PLLVIAL. BN 72 X 15 W JORTA ETRSTIER,
116015, SINA( 83687 [FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS N 500 51| 8o 68.73 34365 [ B
PLUVIAIS. AF 062022
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 WM, JUNTA ELASTICA,
1.160.16. SiNAe1 89687 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS un 900 sra1| 8oy 6813 61857 | A
FLUWls AF 062022
e s = SEEes | |
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENGIONAL COM LOUGA BRANGA.
11701 SINAPI 95470 [INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL- |  UN 1300 =912 | 8O 339,99 asma7 | B
FORNECINENTO £ NSTALAGAO.AE_1072016
[VALVULA DE DESCARGA usr;iu BASE 1 172", ACABAMIEITO 7
11702 Sinasi 9965 N e gl un 1300 g0 | 8O 293 52,09 | 4
117.03 Sapl 100858 L TR 3m 65827 | BOIY 19223 23768 |l
11704 SINAFI 86337 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAD uN 15,00 218,15 BOIY 262,94 393810 | RA
[FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INST AF 012020
; CUBA DE EMBOTIR RETANGULAR DE A0 WOXDAVEL 30 34 K W CnI- =
11708 Composican 12 F ORNE: NTO E NSTA AF O un 10.00 153,06 B8O 1.2 1.842.10 | BA
oA O ENBUTIR RETANGULAR DF A NORDAVEL 8 KT X T2 ChI-
11706, SINAR) B N e ot un 200 19095 | 8ot 220,61 462 [ma
CUBA DE EMBUTI RETAMICLAR O Ao WEHDAYEL, 88 X33 X 1 Co-
117,07 siNae 008 | o CMENTO E NSTALAGAO AF 012020 N 30 w893 | 8O 25145 75435 |
[LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA 0 (SEM COLUNA)
IZEH 1 i ! [DAMENSOES *40 X 30° CM (L X C) - FORHNE CIMENTO E INSTALAGAO e g 199,63 [ o 961,00 g
11708 vk 10 Com Colua suspenss ki espec UN__ 100 TR 51154 5115
I.AVA"mIO lc\m E SOBREPOR, NE'ANGULAR‘ DE lCIUCA BRANCA,
1170.10 Composigdo i LADRAD, DIMENSOES "52 X 45 CM (L. X G) - FORNECIMENTO £ N 200 51243 BOIY 61671 123342 | A
[isralacio
PMV3 04 mra
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

CEP 11850-000

- Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

CAIXA

G 0e Siglo
#PUBLICO

IN‘ OPERAGAO |n- SICONV PROPONENTE / TOMADOR |
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty 1

[LOCALIDADE SINAPY [DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF I BO11 8012 8013

[SAO PALLO. 122N C: a0 de Escola Munipal - Olverra B3imos Iibracaty/SP. 20.35% 13,72% 0.00%

RECURSD

Prego Unitano
(com BDI) (RS)

«

ARTARES un 200 69022 BDIY 830 68 166136 | A
TICO, THO DUCHA —

117012 SINAP| 100860 FORNECIMENTO E HSTALA ;50 AF 012000 un 1000 @73 BOIY 1882 118820 | RA

117013 SinapI 95544 "”’E"E'“:‘”Eu:’,ﬁﬁ EMMETAL GROMADO SEM TAMPA, INGLUSO un 200 51| BOI 7282 145,64 | R

FETT P SR 2sos [PAPELEIRA OE PAREDE EVNETAL CROMADO SEW TAUPA, TIGLUSO P o a5 s o P

117015 Ul 500 7189 .28 517,65 | RA|

117016 o 200 16163 1 18452 385,04 | A|

147047 un 900 1373 | 8Dy 17298 15%.82 | A
I TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL. DE PAREDE, 1/2°0U) 347 PARA PIADE|

hazds s 86910 ez, PADRAO MEDIO - FORNECRENTO EINSTALAGAC AF_oz020 | M e 12057 AR s a0 i
TORNEIRA CROMADA DE VESA. 1/2°0U 3/&; PARA LAVATORIO, PADRAD

117019 SINAPI BEIG POPULAR - FORNECIMENTO E IISTALACAD. AF mm un 16.00 7552 BDIY 90 .89 145424 | RA

117020 GOHU. apar |Tomerade S COM gaanca, un 600 7977 | @O 81329 a8m.74 | A

117021 SINAP) on 15,00 20| BOLY 7067 118505 | A

117022 SIHAPH un 1600 07| 80I %28 106048 | R&

117023 COHU N 10,00 3405 | B0 501 530,10 | M|
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, =

o S 100888 ¢ XAQA NA PAREDE - FORNECIMENTO £ ISTALAGAD. AF 0112020 it e, ez i) 4210
[BARRA DE APDIO RETA, EM ACO INOX FOLIDD, COMPRIMENTO 70 CM,

147025 SINaP) oo A e S Ll Sl N 1200 %255 | BOIY s 4947.12 | W
[EARRA DE APOID RETA, EM ACO INOX POLIDD, COMPRIMENTO 60CH,

117026 SINAR 0000 | A A PARETE . FEFECIENTO € RTA ARG A 99200 1200 2350 | BON 9,33 467196 | A

117027 SinaR; woses.  [BARRADEAPGIO EML", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70CM, FIXADA NA un 200 61e11 | BOIT 723,90 148780 | Ra

117028 SINARL 100875 N 2 108490 | 8O 1.305.68 261136 | A
[PORTA EMALUMINIO DE ABRIR T1PO VENEZIANA COM GUARNICAOD,

11801 SINAPI 91341 [FIXAGAO COM PARAFUSGS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD M2 048 &074 | BOIY 72299 "

122018
P304 2054
|
cA' vA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Graw o Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO

|N‘ OPERAGAO |N' SICONV [PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 DlPreteitura Munscipal ge hMracaty de Escola no Barro Overa Baros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BO1Y 801 2 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
a
g
g
&
Prego Unitano s
(com BDI) (RS)
n
O SOLOADA. i 20 (32°),
11803 SINAP) 97549 [INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E un 500 6127 | BOIY .35 26410 | R
INSTALACAD AF 102020 B
TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4%), INSTALADC EM RAMAIS E
GIts il 9755 |58 RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2000 - Am "2 e bl
[CURVA £ COBRE, DW 15 NIM. 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X,
1.1805. SINAPY 93074 [BOLSA, NSTALADO EM RAMAL DE DISTRBUI HIORAULICA un 200 1526 BOIY 18.37 %74 | Ra
PREDIAL - FORMECIMENTO E NSTAIACAO AF 042002 __
11806 CcoHu e e W 2 W i e W w 100 77502 | BOIY om7e 03274 | 1A
11807 COHY 47 20120 zwp“e Seunc e gy AT g iso froushiny 2o at=12 g un 2m 1320 | BOI1 1% .24 27245 | W&
11808 SINAPI 95249 i 400 5739 | BOI 63,07 276,28 | A
[RETRN SINARI 101909 un 20 24078 | BOIY 209,05 6.39.32 | B
11812 SN 101807 un 20 66018 | BOIY 794 53 158906 | RA
. wuooa TATAO. ENGATE RAPIDO 7 172" X ROSCA NTERIA S - . =
11921 SINAPLL 10899 FIOS 217, PARA INSTA! O PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO un 100 12265 | BOIY 147 62 14762 | AR
[COTOVELG %) GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, cou‘oﬁﬂo i
[ROSQUEADA, DI 65 (2 112), NSTALADO EM RESERVACAD DF: AGUA DE
11922 SiNAR T e TR e kit N 4300 12837 | 8011 164,49 6643.07 | BA
FORNECIVENTO E NSTALAGAO A 062015
[CURVA 90 GRAUS, EM AGD, CONEXAO SOLORDA DR 652 771
11823 SiNAP) 97488  [INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA MDRANTE - un 100 sm78¢ | BOIL 4780 am 0 | A
FORNECINENTO E NISTALAGAD. AF 102020
PLE. EM FERRO GALVANIZADO, ON 69 (2 17, AOSGUEADA,
11824 SinaR| 92377 [INSTALADD EM REDE DE ALIMENTAGAD PARA HORANTE - un 1100 w0324 | BOI 12425 136675 | hA
FORNECIMENTO E NSTALAGAC AF 102020
ITUBD DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
11925, sinAR| 92367 (172"}, CONEXAD ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAC " 27231 12262 | BOIY 757 2018479 | KA
[PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_102020
PM304 20141
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

CEP 11850-000 -

Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA

jrormse

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

|N‘ SICONV [PROPONENTE / TOMADOR
OfPrefeitura Munscipal ge Miracaty

LOCALIDADE SINAP|

[SAO PALLO.

DATABASE
1 N

[DESCRICAO DO LOTE
[C: a0 d2 Escola hun! - Oivewra Barros

MUNICIPIO / UF
Ibracatu/SP.

G 0e Siglo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
de Escola no Barmo Barros.

l 80i 2 l 8013
13,72% 0.00%

I 8011
20,35%

RECURSD

Prego Unitano
(com BDI) (RS)

«

TE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 {2 12", ]
11926 SINAP) 92642 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAD PARA HDRANTE - un 13,00 2543 | 8011 m.a 3.577.00 | hA
AF 102020
11927 SINAP| 9289 un 500 2351 | BOIY 268.99 161394 | BA
FORNECIMENTO £ HISTALAGA -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LAT, WEL, 2 42"~ zees]
11831 SINARL 94459 FORNEGIMENTO E HSTALACAD. AR 0477001 unl 500 %977 | BODIY 2867 162335 | A
IVALVULA DE RETENGAO VERTICAL DE BRONZE, ROSCAVEL, 9 1/2° -
11932 SINAP| 00 L P T E B TAL AR E A a0t un 200 2004 | BOtY 34906 69612 | Ra
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 172" -
11233, SINAP) 99624 romecmemo&nsum o801 un 100 41986 | BODIY 54141 sa1a1 | ma
[ABRIGO PARA HIDRANTE. SOXBOX17CM, COM REGISTRO GLOBO
JANGULAR 46 GRAUS 2 1/2°, ADAPTADOR STORZ 2 112°, MANGUEIRA DE
HIAL SRARL A87es INCENDIO 20M, REDUGAO 2 172 X 1 112" E ESGUICHO EM LATAC 1 V2" - L 200 172628 | BDLY 2077.58 18.69.22 | A
FORNECIMENTO E HSTALACAO AF 102020
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, IAMENSOES
ez o TOTTH LINTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD, AF_122020 . bon .10 (R - hamind
[TAMPAG COM CORRENTE. EM LATAD, ENGATE RAPIDO 2 112", PARA
11943 SINAPLI 10808 Prmistrrabont ot hailid Secin S unl 100 14666 | BOIY 176 51 17651 | Wk
REGISTRO UF GAVETA BRUTO, LATAD, ROSGAVEL 2 V2"~
1.19.4.4. SINAPI 94499 FORNECIMENTO E NSTALAGAO. AF 0812021 un 100 2977 | BOIY 224 67 32467 | A
P [REDUCAQ FIXA TIP0 STORZ. ENGATE RAPIDO 2.1/2 X 1.1/2°, EN LATAO, " P
fiziciid SHARES 20872 PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE & INCENDIO PREDIAL L) 19 hobed L7 e 2N é
i85 Jarme manua I i
RETANGULAR 4' X 4° MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
11951 SINAP) 91943 PAREDE FORNECS O ENS A AR AF st un 900 201 | 8011 .10 27050 | BA
[CAIXA RETANGULAR 4° X 2 MEDIA (1 30 M DO PISO). PVC, INSTALADA
11952 SINAPY 91340 EM PAREDE - FORNECIMENTO EINSTALACAD, AF. 1272005 un 700 2000 | BOUY 207 16849 | ma|
71353 3815010 __|EwUooulo metsico fexivel com capa em PVC 0e 34 ] 25600 3 1 B30 1472880 | wa
11954 oMY 50.05.270 C;tﬁalﬂ;g;hcmemnnokdmbm,mmaaimwm Ul 100 7577 BO1 885,50 88550 | ma
A} v v
11555 COHU 5005 450 ToNAcor Manual QIehia- Vidro Enoerecive. ) 700 207,04 3 24317 74419 | BA|
119586 5005280 |Sifene 190 comela ce 12 V un 300 72.24 1 .94 TR 45 | A
[Cabo de cobre flcxivel biridiio oe 2 X 1,5 mm’, scamento 600V, | 50350 em
11957 CDHU B0 L ot fa aetier e e MM ] 22800 951 | Bmoit 1145 261060 | iA|
11958 [CABO FLEXIVEL PVC 750 V. 2 CONDUTORES DE 1.5 M2 ™ 22800 38 1 309 932.52 | A |
11359 |Acionador manua) 1310, e Calka pBslca V] 500 78 67 E] 82 569,52 | WA
P304 31141
|
cA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA G 08 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO ||r SICONY PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty Ci e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF | 8011 [ 8012 ' 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%

RECURSD

Prego Unitario
(com BDI) (RS)

-

11961 SINAPY o750 > - i3EM un 69,00 25| BOIY 761 25900 | A
[PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APL
11962 SINAP] U nemios. NCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 572021 M2 21,00 220 80Oy 752 753,84 | AA
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2.9 HP, HM 34 A40M, G B6A >
11963 SINAPI 102118 14,8 M3 - FORNECSENTO E INSTALACAD. AF 122020 uN 20 277035 BODIY 333412 666824 | KA
PLACA DE SINALIZACAQ DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1196 SINAPEL 00037556 [FOTOLUMINESCENTE, GUADRADA, 20 X 20° CM. EM FVC *2° MM ANT} un 47,00 248 | BOIY 3187 1.497.89 | A
HAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NER 16820)
PLACA DE SINALIZACA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
11965, SINAPHL 00037558  [FOTOLUMINESCENTE. RETANGULAR, 20 X 40" CM. EM PVC *Z MM ANTE| UM 53,00 4263 | BOI 5138 2712304 | A
(CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NER 16820)
[QUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA EM CHAPA DE
12011 SINAPI 101883 [GALVANZADO, DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO mrkswo PARA 18 un 20 51990 | 8O 661,60 132360 | kA
DISJUNTORES DIN 1004 - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_1072020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
12012 SiNaR! 101873 |GALVANZADO, DE EMBUTIR, GOM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 un 20 57623 | BOIY 633,57 138714 | W&
(DISJUNTORES DI 1004 - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_10/2020
[QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
12013 SINAPI 101881 |GALVANZADO. DE EMBUTIR. COM BARRANENTO TRIFASICO, PARA 40 un 30 931 | BOIY 114129 342387 | R
([DISIUNTORES DIN 10DA - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_1072020
[QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
12014 Composicao 16 (GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 48 un 400 110022 | BDIY 1.324.20 529,80 | BA
DISJUNTORES DIN 10DA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_1072020
12015, sinael 01 |OHARE DE MERRAD SERAL DE ENE RO PARA | METROOR DE N 30 o3| 8o 21486 543.9 | R
= == —
= |
12021 SINAPL 93653 N 5400 1261 BOHY 15.18 819,72 | A
12022 SINAR 93854 un 2100 1347 | B8O 1621 36041 | ra
"OR MONOPOLAR T0 DIN. GOl
12023, SINAPY 93688 FORMECIMENTO E NS TALAG . AF 10/2020 unl 11,00 15,08 B8Oy 1811 19921 | Ba
PMV3 04 3241
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA opants B s Lt 00
In' OPERAGAO |n- SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty

G 0e Siglo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF I 8011 l 8012 l 8013
[SAO PALLO. 1 C: a0 de Escola Munipal - Olverra B3imos Iibracaty 20.35% 13,72% 0.00%
2
4
g
¥
CustoUntirio | BDI | Prego Unitirio |  Preco Total
Fonte cémge Unidade 1gade
- Deserigio Quant (sem BOI) (RS) (%) (com BDI) (R$) ®S) :
APeAR PP = DISIUNTOR MONOPOLAR TE0 Dit, CORRENTE HOMINAL OE 254 = P 150 B0 = p——
FORNECIMENTO £ HISTALAGAO AP 10,2020
[DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE HOMINAL OE 30A
12025, SINAP| 93558 IFORNECIVENTO E NSTALAGAO.A® 107020 unl 1M 2453 | BONY 2064 2954 | oA
DISIUNTOR TRIPOLAR TIPD DIN, CORRENTE NOMINAL GE 10A -
12026 SINAPI 93667 ORRECINENTO B ETALACAS AR $0P020 uN 900 7479 | BODIY 2,01 810,09 | R
[DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
12027 SINAPI 93568 FORNEGIVENTO £ $ISTALAGAG AF 1072020 un 700 7737 | BOIY 811 65177 | A
12028, SINAPL 93671 D“ L IMRRAR PO °°“ RENITE NOMINAL DE 32A - un 400 06| BODIY 105.98 4792 | Ra
3 GISIUNTOR TRIPOLAR TIPO Dm, CORRENTE NOMIAL DEA0A ™ > =
12029, SINAPI 93672 FORNECSNEKTO & T8 AL RCNDC AR ADRD00 ] 2 ws7| 8o 17.43 23486 | pA
(DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DiN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
120210 Composicao an O ECIGEATO & B TA AOAD. A 105000 un 200 12229 | BDIY 147.18 20436 | WA}
120211 3713910 [Wini-dishunior termomiaghetico, ipolar 400 V. comente oe 80 A SE 125 A ] 200 153121 8D 1822 81 358562 | PA|
D£SJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR . CORRENTE NMOMINAL DE
120212 SINAPI BB [ CaNEEaIER YD E N ALACACE AP 0et un 2m 45957 | BOLY 653,09 110618 | RA
[DISIONTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR | GORRENTE NOMINAL DE
120213 SiNAPI T o o AENTO E IRSTALAGAD A 105000 Ul 300 106466 | BOLY 1.281.32 384396 | hA
120274 RA Ca530 DESJUNTOR DIFERE NCIAL DR-16A - 20A. 30MA. ] 300 140,03 | B0I1 16853 50559 | #A |
120215 SEINFRA Ca530 DISJUNTOR DIFERENGIAL DR-6A - 20A, 20MA ] 100 140,03 | BOIY 16853 168,53 | WA
120216 ©4530 [Dispositivo diferenclal residual de 25 A x 30 mA - 4. [i]] 26,00 140,03 | BOI1 168 55 436178 | BA|
DISPOSITIVO DPS CLASSE Ii, 1 Pon.o TENSAD MAXMA DE 275 V,
120217 SEINFRA £4562 | CORRENTE MAXIAADE 48” KA ul 40,00 1910 [ 8O 143,34 573360 | A
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POI.O TENSAG MAXIMA DE 275 V.
120218 SEINFRA cass2 EMAX!MADESO‘KA(T!PDAC] un 800 19,10 B8Oy 143,34 114572 | RA
CORRUGADO, PVG. DN 25 MM (34°), PARA
12031 SINAR| 91834 mcunms renmms INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO F M 184230 nE2| B0 13.98 257651 | WA
INSTALACAD AF 1272015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, VG, DN 32 MM (1), PARA
12032 SINAP( 91836 ICIRCUITOS TERMINAS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E ™ 123507 1513 | BOIY 18.21 224962 | BA
ST/ O_AF_1212015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (11/4°), PARA
12083, sine| 91860 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 150 we2| BDIY 257 3236 | A
ST, O AF_ 122015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DI 20 MM (1/27), PARA
12034 SR 91866 ICIRCUITOS TERMINASS, INSTALADO EN LAJE - FORNECIMENTO E M 30 1011 | BOIY 1247 3%.51 | B4
INSTALACAD. AF 122015
[ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AGO GALVANIZADO, REVESTIDO
1.2035. SINAPEL 2501 EXTERMAMENTE COM PVC PRE T0, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (17, ] 59,78 1545 | BOI 16.59 111131 | A
[TIPO SEALTUBO
P304 W41
|
c A ' A A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Gra 08 Sigho
A Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO
|N’ OPERAGAO |u' SICONY PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF | 8011 l 8012 ' 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
2
b4
g
¥
Prego Unitano s
(com BDI) (RS)
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVES (=]
12046 SINAPHH 2503 EXTERNAMENT E COM PVC PRETO, DIAMETRO sxnznuo De SOMM( 1 M 5185 2001 | B0l 3,12 187282 | BA
1/2%), TIPO SEALTUBO
[ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVAMIZADO, REVESTIDO
12037 SINAP| 2502 EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERND DE 40 MM (1 M 13255 zaz | Boiy 28,07 372349 | B
1/4%) TIPO SEALTUBO -
[ELETRODUTO FLEXIVEL. EM ACO GALVAMIZADO, REVEST
12038 SINAPEE 2500 [EXTERMAMENTE COM PVG PRETO, DIAMETRO EXTERNO Demuu 2, U} 4285 397 | BOIY 4810 205147 | R
TIPO SEALTUBO
[ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADD, REVESTDO
12039, SINAPLI Extemmemz COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM ~ 65008 178 | BOIY 1,18 921813 | R
120310 COHU nle conforme NBR63Z3 - 4 com acessonvs ™ 11050 20154 1 25059 2815763 | WA
P CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREFOR, EM FVC.
120311 SINARLI 084 T AL AP ARAPT R DIERBDES 260 X A0 X S4i0* tth un T 127,55 | BOIY 153,51 1.074.57 | RA
120312 SINAPYI 43108 un 10,00 18782 [ BOLY 26.04 226040 | RA
120313 SINAF 1005% unl 100 46,55 | BOI1 %03 5,09 | kA
120314 SINAPH| 43104 unl % 49797 | BOIY 59991 59931 | pA
120315 SINARI 91340 un 14,00 20| 801 2407 3%.90 | ik
1.203.16. SINAPI 91937 un 4500 1413 | BOIY 7.4 76545 | Ra
120817 SINAPLY 2638 un 96,00 227| 8OIY 273 262,08 | A
120318 SINAPE 2538 N 1500 221 | BOiY 273 0095 [ m
120319 SINAPL 2644 un 18,00 584| BOIT 7.03 112.48 | RA
120320 SINAPHI 2639 un 3500 403 BOI1 485 162.75 | BA
120321 SINAPEL 26%6 un 20 184 BOIT 22 442 |ma
120922 SINAPLI 2643 UN 1,0 414 BDHY 9.90 107.80 | kA
120323 SINAPLE 2641 o un 2400 254 | 8Ot 3435 82440 | BA
[CONDUL NIO. TIPO 7. PARA ELETRODUTO DE AGO
1.203.24 SINAR| 957% GALVANIZADO DN 20 MM (34"}, APARENTE - FORNECIMENTO E un 20 3744 | BODIY 4506 99132 | BA
INSTALACAD AF 102022
P304 41
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CAIXA ot e e Ll 00 iy

In' OPERAGAO |n- SICONV PROPONENTE / TOMADOR |
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty Barros

LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAC DO LOTE I 8011 l 8012 l 8013
[SAO PALLO. 1 C: a0 de Escola Munipal - Olverra B3imos 20,35% 13,72% 0.00%

RECURSD

Prego Unitano
(com BDI) (RS)

«

(CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO 1. PARA ELETROOUTO DE AGO ]
[CALVANZADO DN 20 N84 (30}, APARENTE - FORNECIMENTO € UN 1300 44| BOI1 .06 [
020,
2 - — —
ICABO DE COSRE FLI ELISOLADO, 2.5 MAF, ANTI-CHAMA 450/T50 V,
12041 SINAP| 91926 PARA CIRCUITOS TEAMINAIS - FORNECMENTO E INSTALACAO M 820938 am 8011 519 4260668 | A
\F_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 4501750 v,
12042 SINAPI 91928 [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. L) 397707 6.45 BOIY 17 3043563 | RA
AF_1272015
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450750 V,
12043 SINAPI 91330 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTAU\CAO L) 133580 LE. ) 8D 1070 1429306 | RA
AF_1212015
[CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 10 FANF, ANTI CHAMA 4501750 V.
12044 SINAPI 21932 [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECMENTO E INSYALM;kO M 11310 1539 BD(Y 18.52 209461 | RA
1212015
ICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM*, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV,
12045 SINAPY 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAG ] 70000 681 | BOI1 820 574000 | RA
IAF 122015
ICABO DE COBRE FLI EL ISOLADO, 6 MM*, ANTI-CHAMA 0.61.0 KV,
12046 SINAP) 91931 [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ] 57800 947 | 80I1 1140 6589.20 | A
AF_12/2015
(CABO DE COBRE FLEXIVEL 1SOLADO. 10 MY, ANTL-GHAMA 0,6/4.0 KV, ’
b SN 9260 IpARA DISTRBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1222015 - s b B 25672 N
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTL-CHAMA 0,670 KV.
12048 SINAPI 92962 PARA usmmx:Ao - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_122015 M 97,50 wor BOY 16,93 16%.68 | RA
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 26 M, ANTLGHAMA 0,810 KV,
12049 SINAPI 92984 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA - ™M 5030 2435 BOIY 21 147429 | ma
FORNECIMENTO £ NSTALAGAO A= 1272021
[CABO DE COBRE F LEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTLGHAMA 0,60 KV.
120410 SINAPI 92088  [PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - " 25660 a79| BDIY 5752 1475063 | ma
AF 122001
EL ISOLADO, 96 MM, ANTI-GHAMA 0,610 KV.
120411 sinaR) 9299 [PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - ™~ 22150 8480 [ BOM 102,06 2261650 | R
FORNECIMENTO E NSTALACAC AF 1212021 -
- BN HLEMS, X o I = S if - = 18
v 17,70 .56 302 146945 i
v 850 .98 5302 70567 | A4
% 100,70 5267 |__BOI €339 6.383.37 | WA|
M 040 8,58 .02 321
a4
|
c A ' wr A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grm e Sigho
A Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO
|N’ OPERAGAQ |u' SICONV PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 DlPreteitura Munscipal ge hMracaty e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF | 8011 l 8012 ' 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
a
-
g
2
Custo Unitino 8Dl Prego Unitane Prego Total
e Fonte Descri Unidade juantigade
e asele 2 (sem 80l ®5) | (%) | (comBON(RS) | @8
12055, C3100__JOUIOPERFURADD . nauocumuﬁcmwuwu_om ) 29 66,98 1 83,02 240,76 | 4]
12056 1154 DUTO PERFURADO - 1A CHAPA DE ACO (S0X50 ) 19,70 .57 | 1 63,39 |2ﬂ73£
12057 s C1165 wmmrurum mruooscwws O (38X 38 jmm M 12752 4925 | BDI1 5 32 756445 &
1.20.8. = 8 i B B - 31
(ADA MEDIA OF EMBUTIR (7 MODULO), 27T 10 A MGLURNGO
12061 SiNARI 919 oo onTE E PLACA - FORNECHENTO E BSTALACAD AF 122015 uN 16000 s761| 8D 4528 7.241.60 | &
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO}, 2P=T 20 A, INCLUINDO
12062 SINAPI 91997 SUPORTE E PLACA - FORNECSENTO E ISTALAGAD. AF 122015 ul 2800 w70| BOIY a.78 13784 | &
INTERRUPTOR PARALELG (1 G) GOM 1 TOMADA DE EMBUTR
12063 SINAPI 92028 [2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E uN 500 &2 | BOI 7%.43 360,65 | A4
st O. AF 132015
- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
12064 SINAP( 92027 2P-| 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un 40 7352 | 801 8048 35392 [ RA
ACAO AF 122015
AT Shres {1 MODULO} GOM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2937
12065 SiNAPL 92028 [10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 800 %53 | 8011 .63 53464 | RA
|AF_122015
12065 SiNaPt Visw, | CUSTIRSRAES (VMODIR O), IRV, NCLIMIDO SUPORTEE ||| o 230 0% | 8O0 7.6 8569 | M
12067 SINAP| 91959 un 500 4595 | BOIY 54.91 53019 [ R
12068 SINARI 9967 o VA un 200 6693 [ 8D 9,55 161,10 | WA
[§ DULOS), N
LR8I bk 9198 |pLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_122015 4 s o117 [RREENY sl e =
P TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 %’%LO)JWHOA HCLURDO
1204:10. 1 %5 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2018 Ll 6% 8 8ol %526 TH.18 :
120611 21 UMIARIA [ED EMBUTIR 18W V] 7500 7842 |80 5598 2737.02 | WA |
120612 2 UMINARIA [ED EMBUTIR 32W N 20,00 12804 |_BOIY 754.10 308200 | HA|
120613 23 INARIA LED EMBUTIR ] 9500 24885 | BOY 23929 7645155 | WA
RMPADA TURUIAR LED DE 16723 W, BASE GTS FORNECTENTO E
1206 14 SINAP| e e e A un 85,00 69| 8O a5 379776 | WAl
120615 ] 8,00 266,07 1 32027 576396 | #A|
120616 [} 46,00 7452 017 4147.82 | A
7 Composican un 18,00 12767 |_BOIY 159 65 _2.765.70 |
G682 - AT
TLBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 38°, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
12101 SINAPY 97328 [RAMAL DE AUMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA | M 15500 5086 | BD(1 a7 951132 | A
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122015

Concorréncia Pablica n° 06/2023
Processo n° 896/2023 Pégina 216 de 252



Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

cA'xA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA G 02 Siglo
Orgamento Base para Licitaglo - OGU #PUBLICO
IN‘ OPERAGAO |n-mnv PROPONENTE / TOMADOR |
0 D|Preteitura Muncy, ge hMracaty Barros
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAQ DO LOTE MUNICIPIO { UF I 8011 l 8012 l 8013
[SAO PALLO. 122N C: a0 de Escola Munipal - Olverra B3imos Iibracaty/SP. 20.35% 13,72% 0.00%
2
4
g
¥
CustoUntirio | BDI | Prego Unitirio |  Preco Total
Fonte cémge Unidade 1gade
- Deserigio Quant (sem BOI) (RS) (%) (com BDI) (R$) ®S) :
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4; COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
12102 SINAP| 97327 [RAMAL DE AUMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDE NSADORA M 18,00 =38 | 8011 35.36 636,45 | B4
INDIVIDUAL  FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_122015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 387, COM SSOLAMENTO, INSTALADO EM
12103 SINAP| 97378 [RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDE NSADORA ] 14000 5065 | BOI1 .97 553580 | KA
INDIVIDUAL -FORNEGIMENTO E INSTALAGAD. AF_122015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 587, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
12104 SINAPI 97330 [RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA mM 16,00 7680 | BOIY 243 1478.85 | R
INOIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_122015
ITUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2". COM ISOLAMENTO, INSTALADD EM
12105 SINARI 97329 [RAMAL DE AUMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M 18,00 €13 | 8011 15.98 1.367.64 | A
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_127015
[VIGA METALIGA EM PERFIL gwumo GU SOLDADO EM AGD
ESTRUTURAL, GOM CONEXOE S PARAFLISADAS, INCLUSOS MAO DE
12008 SINAF! 100763 |oPA. TRANSPORTE € IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - Ko 25744 w777 | 8oL 23 550664 | hA
FORNECIMENTO E NSTALAGAC. A 012020 PSA
TUBO, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM DRENO DE AR-
fenin S FRIARY s COMDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD_ AF 08:2022 M 20 25 SR Lol 13mAs IS
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN 25084, INSTALADO EM DRENO
Re2as e 8996 e ARCONDICIONADO - FORNECMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 2 e 0 w2 109410 B8
oo [BUCHA DE REDUCAG DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA :
12109 SINAPLL 35850 PONTA X BOLEA 42 X 35 NI un 21,00 37| 8o 843,36 | AR
o : i S=
s = UNAD: B e | B0l s 277780 i
22 UNIDADE 00 845,27 1017.28 101728 | A
22 ﬁ UNIDADE D0 247568 ﬁ 2.979 4B 2979.48 | #a|
22 UNIDADE 0 64527 t prt:g 5063,12 &
12221 SINAPLI 43972 M 503441 43| BOIY 524 26:380.31 | RA
! = EEL TN
; A L
12231 SINAPY 98307  [TOMADADE RiBE R4S . FORNECIVENTO £ PSTAIAGAD. AF_1172019 un 1400 4845 | BOIY 58,31 81634 | A
12232 SINAP 98307 TOMADA DE REDE RMS - FORNECIMENTO £ NSTALAGAD, AF 1172015 un 4200 4845 | BO(Y 58,31 240902 | na
P304 37141
|
CA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA G 08 Siglo
S Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
|N‘ OPERAGAO |w SICONY PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF | 8011 [ 8012 ' 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
2
b4
g
¥
Custo Unitino 8Dl Prego Unitane Prego Total
Item Fonte Ccédigo Deseri Unidade uantigade B
asele 2 (sem 80l ®S) | (%) | (comBON(RS) | @8
(CONDULETE DE 0. TIPO LR. PARA ELETRODUTO DE AGO
12233 SINAP) 95787 |GALVANZADO DN 20 MM (3/4°), APARENTE - FORNECIMENTO E N 900 285 | 8011 .53 355,77
INST, AF 102022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
12238 SINAP| 957% (GALVANZADO DN 20 MM (34"), APARENTE - F ORNECIMENTO £ un 0 Fa4a| 8O 2506 18024 | A
INSTALACAD AF 102022
12235 SINAPLI 1899 LUVA DE PRESSAD. EM PVC, DE 26 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL unl 18,00 105 | BOIY 128 304 | A
pre—: e == lWA PARA ﬁanouuvo TEM ACO GALVANZADO ELETROUITICO, = 250 2z [ — -
12297 P wvAPm Emaoouro EM ACO GALVANIZADO ELETROUITICO, o 2800 AT 203 26744 | A
T Wu LUVA PARA ELETRODUTO, EN ACO GALVAIZADO ELETROLITICO. o a0 ™ o 00 I8
PR SNARLY LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANZADO ELETROLITICO. i >0 18 b0 W% a0 Ik
122310, SIOP) (CAIXA RETANGULAR &* X 4° MEDIA (1,30 M DO FIS0). PVG, INSTALADA ™ 200 201 | BOLT 010 ™
Conu ] 200 71431 |_BOiY X
COHU 3807 1712 M 200 205 | 8001 2474
; W ELETRIGA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM UG,
hien ket GO0 TANPA APASAF USADA, DRIERGOES 30D X 300 00 ikt e Mook 12750 | NS ma
aoNa ARy [CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM VT 0 o a5z [RBDis 2%
12253 COHU 40.02 060 Cana de passagem em chapa, com tampa paratsada, 200 ¥ 200 X 100 mm uM 200 4211 8o 5068
12254 COHU 4002080  |Cana de passagem em chapa, com tampa paratusada, 300 x 300 x 120 mm un 300 7882 | BOIY 94.86
[QUADRO DE DISTRIBUIGAD PARA TELEFONE 1 3, A0KA0X12GM EM
12255 SINARL 100561 [CHAPAMETALICA, DE EMBUTIR, SEM AGESSORIOS, PADRAO TELEBRAS. |  UN 100 21200 | BOIY 255.14
F LA
COHU .00 130 ul 100 w915 | BOIT 516,48 51648 | ma
= EEZEE
CORRUGADO, PUC. OV 25 WM (34°) PARA
sihag| 91834 [CIRCUITOS TERMINAS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 16749 162 [ BOY 13.98 234151 | BA
AF 122015
L CORRUGADO. PVC. DN 25 MM [4"), PARA
1.2262. SINAR| 91834 CIRCUITOS TERMINASS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 106.19 162 | BOI 13.98 148454 | A
INSTALACAD AF 122015
PMV3.04 8141
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

c A ' x A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA G & Sigho
Orgamento Base para Licitaglo - OGU #PUBLICO
In' OPERAGAO |n- SICONV PROPONENTE / TOMADOR APMO DO EMPREENDIMENTO |
0 DlPrefeitura Muncipal de Mracaty de Escol no Barmo Baros
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO { UF I 8011 l 8012 l 8013
[SAO PALLO. 1 C: a0 de Escola Munipal - Olverra B3imos Iibracaty/SP. 20.35% 13,72% 0.00%
]
4
g
¥
CustoUntirio | BDI | Prego Unitirio |  Preco Total
Fonte céago Unidade 1gade :
- Deserigio Quant (sem BOI) (RS) (%) (com BDI) (R$) ®S)
[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1°), PARA
12263 SINaP 918% CIRCUITOS TERMINASS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 990 1513 | 8011 18.21 180.28 | RA
INST. O.AF 122015
) ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
12264 SINAPY| 2504 EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM ™M 370 18| BOIY 14.18 247 | A
214%), TIPO SEALTUBO
ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO GALVAMNIZADO, REVESTIDO
12265 SINAPL 2501 EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1), ) 3240 1545 | BOIY 18,59 60232 | B&
TIPO SEALTUBO
[ELETRODUTO FLEXIVEL, £M ACO GALVANIZADO, REVESTDO
12266 SINAPYI 2503 EXTERNAMENTE COM PYC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM[ 1 [} 12890 2001 | BOIY %,12 465587 | Ra
1/2*) TIPO SEALTUSO
o [ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
12267 SINAPYI 2502 EXTERNAMENTE COM PVC PRETO. DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 ™ 31310 =32 | o1 .07 92912 | A
1/47) TIPO SEALTUBO
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
2508 [EXTERNAMENTE COM PVG PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 " 3989 23| B8O 457 298755 | KA
1/2') TIPO SEALTUBO
C1158 [DUTO PERFURADO - ELETROGALHA CHAPA DE AGO (50X50)mm ™ 2540 52,67 |__BDIY 63,39 161011 | RA
Ci158 wvomwmo ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X56/mm ] 11340 BOI1 3 | e |
)5270:“50 Cota maco mma«l com nume exmshv a:m iea ﬂ : oom- W2 B 1 m ! B-DI ‘l J 1
61.20.450 Duto em chapa de aco gavanizado KG 540 1 | WA |
3 EXAUSTOR GENTRIFUGO UNIDADE 100 2 R
= Sistems ge protec TN C L T — : = B |
12401 SINAPI 95989 f:"‘rgg EPOFRANKUN PARA SPDA - FORNE CMENTO E INST/ 0. o 100 19611 || 8DI3 W@
12402 SEMFRA CM78___|VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 38" ) 4500 1081|803 [ |
12403 SINAPI ] 2500 289 801 A
12402 SINAPY un 500 3405 | BO(1 (7Y
12405 T o 100 %037 | B0l WA
12406 ] 15000 12.76 1 | RA|
12407, COHY un 100 41817 | 8014 B
12408 SINAR| M3 4395 10344 | B8O 12449 547134 | B
12409, SINAP| M3 4395 sr30 | 8O .89 1.972.92 | A
HASTE DE ATERRAMENTO 5/ PARA SPDA - FORNECMENTO E
124010 SINAPI 96965 NSTALACAO AF 1272017 15,00 %94 BDI1 1545 1731.90 | BA
P304 /41
|
c A ' A A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Gra 08 Sigho
A Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO
|N’ OPERAGAO |w SICONY PROPONENTE / TOMADOR ELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 UjPreteitura Muncipal de Mracaty Ci e Escola no Barmo Overra Barros
LOCALIDADE SINAP DATABASE [DESCRICAC DO LOTE MUNICIPIO / UF | 8011 l 8012 ' 8013
[SAO PALLO. 122(N a0 de Escola Wun: - Cvewra Barros Idracatu/SP 20.35% 13.72% 0.00%
2
b4
g
¥
Custo Unitino 8Dl Prego Unitane Prego Total
item Fonte céaige Deserigio Unidade | Quantigade
i 2 (sem 80l ®S) | (%) | (comBON(RS) | @8
124011 SINAPY 98973 oomzrznuas e, E"‘m COMBOLADORS | 50,00 s50 | BOIY 7763 388150 | i
NEC
[CORDOALMA DE COBRE NU 50 MM, NAQ ENTERRADA. COM ISOLADOR -
124012 SINAPI 96974 [FORNEGIMENTO £ NSTALAGAO. A% 1212017 " 47000 2,08 | BOIY .99 259930 | fA
AXA DE INSPEGAQ PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILEND,
124013 SINAPI 98111 Eesgeis i dapali un 1500 6785 | BDIY 01.66 1.224.90 | R&
124014 C2457 TERMINAL DE PRESSAO P/ CABCS ATE 351 ] 15,22 50 | W]
124015 C3909 somAExmﬁma:A ] 82z vunsa 23
12501 5,07 070 2 irviera ga £ 00m Un 23‘535 718508 | R
nmcwweswrro CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 W, PARA PIA DE }
12502 32 AR WORNEEREITO BT ARCRS AP G D M2 61,78 7703 | BDIY 947,49 5651740 | BA|
12503, 44.04.030 _ |Pratelera em grarito com espessurade 2 cm M2 217 141 | BOIY 603,45 16.721.60 | BA|
12504 4404030 |Pralelera em granio com spessurade 2 cm M2 05% 50141 BOI1 €03 45 57931 | WA
12508 34568 ICHAPA DE MDF BRANGO LISO 2 FAGES, E =18 MM, DE "2,75 X 1,85 M M2 5250 6165 [ B0 7420 389,50 | M4
12506 3 04020 __|Banco continud em concrelo vazaoo ] 46,00 FZIKE] k] 27333 1257318 | WA
e s m gjrmuuo EM CONCRETO VAZADO REVESTIDG COM PASTILHA o e =06 [IRcis Founa raess I
[PETORIL/ SOLEIRA EM MARMORE. POLIDD. BRANCO COMUM. L= 25" s
12508 4825 oM, £= *3+ CM, CORTE RETO ™ 8534 13795 | BODIY 166,02 14.174.79 | R4
. SUPORTE MAO FRANGESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 GM, CAPAGIDADE
F2508 v 10085 lhwNmaA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 it 7. sl 45
125010 1650 FERL] 714681 | R
Ry — 15 = Py | i TR, ——y
12601 COHU MZ 293525 16,40 [
|12602 SiNAPLT ] 100 120601 |_BDIY 145143 [
Encargos socais [Para elaboragie deste orgamenta, foram uliizados os enc; socais do SINAPI para a Undade da Federagao indicada. ]
Observagbes: |
|
PMV3.04 40141
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitaglo - OGU

Graw o Siglo
#PUBLICO

IN‘ OPERAGAO lu' SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 O|Prefeitura Muncipal de hracaty C: 30 de Escold no Barro Overra Barros
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE [DESCRICAQ DO LOTE MUNICIPIO / UF ] BOI1 | 801 2 | 8013
SAQ PALLO 1122 (NDES ) |Constugdo de Escola Muniopal - Olveira Barros Iracatu/SP. 0% | 3% 0.00%
]
b4
[+
3
= Custo Untirio | BOI | Prego Unitario | Prego Total | |
eri Unidade uantidads .
e Fonte Deserigio Quantidade | Corn BDI) (RS) (%) | (com BDI)(RS) RS)
Miracal/sP
Local

sextatera, 17 de fevereno os 2023

Responsave Tecnico

PMVI04

Nome: Thiaco Marins Linhares Lopes
CREAICAU: 507 002 826-6
ART/RRT: 0

41141
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ANEXO IV

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO / BDI

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023
PROCESSO N° 896/2023
Link dos anexos: https://bit.ly/Anexos-CP-06-23
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

A Quadro de Composigdo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Prefeitura Municipal de Miracatu
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE ’
Construcao de Escola no Bairro Oliveira Barros / Construgao de Escola Municipal - Oliveira Barros
IConforme legislac do tnbutaria municipal, definir estimativa de percentual da bass de calculo para o IS5: 60,00% ]
|Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% ¢ 5%): 4.00% ]
| BDI 1 ]
TIPO DE OBRA l
Construcdo e Reforma de Edificios
Itens Siglas ‘
Adotado
Administragéo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0.80%
Risco R 1,08%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro {8 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,40%
Tributos (Contribuigéo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragio) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acordao TCU) BDI PAD | 20,35%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula-

(1+AC + 5 + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 4%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva

Desoneragao, & que esta € a alternafiva mais adequada para a Administracao Publica

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi SEM

Observacdes.
Miracatu/SP sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023
Local Data

Responsavel Tecnico

Nome: Thiago Martins Linhares Lopes
CREAICAU: 507 002 826-6

ART/RRT: 0
PMv3.0.4

1/3
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

A Quadro de Composigdo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Prefeitura Municipal de Miracatu
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE ’
Construcao de Escola no Bairro Oliveira Barros / Construgao de Escola Municipal - Oliveira Barros
IConforme legislac do tnbutaria municipal, definir estimativa de percentual da bass de calculo para o IS5: 60,00% ]
|Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% ¢ 5%): 4.00% ]
| BDI 2 ]
TIPO DE OBRA l
Formecimento de Materiais e Equipamentos (aquisic&o indireta - em conjunto com licitacéo de obras)
itens Siglas ‘
Adotado
Administragéo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0.85%
Lucro L 3.50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,40%
Tributos (Contribuigéo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragio) CPRB 0.00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acordao TCU) BDIPAD | 13,72%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula-

(1+AC + 5 + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 4%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva

Desoneragao, & que esta € a alternafiva mais adequada para a Administracao Publica

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi SEM

Observacdes.
Miracatu/SP sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023
Local Data

Responsavel Tecnico

Nome: Thiago Martins Linhares Lopes
CREAICAU: 507 002 826-6

ART/RRT: 0
PMv3.0.4

2/3
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

A Quadro de Composigdo do BDI Grau de Sigilo
A4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |
0

N° OPERAGAO
0

Prefeitura Municipal de Miracatu

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE

Construcao de Escola no Bairro Oliveira Barros / Construgao de Escola Municipal - Oliveira Barros

IConforme legislac do tnbutaria municipal, definir estimativa de percentual da bass de calculo para o IS5: [ 60,00% ]
|Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliguota o ISS (entre 2% € 5%): | 4,00% ]
| BDI 3 ]
TIPO DE OBRA l
(SELECIONAR)
itens Siglas 7o
Adotado
Administragéo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro 15
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigéo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragio) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acordao TCU) BDI PAD 0,00%
#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula-
BDI= (1+AC +S + R + G)*(1+ DF)*(1+L) 1
(1-CP-IS5-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a respectiva
aliquota de 4%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi SEM
Desoneragao, & que esta € a alternafiva mais adequada para a Administracao Publica

Observacdes.
Miracatu/SP soxta-feira, 17 de fevereiro de 2023
Local Data

Responsavel Tecnico

Nome: Thiago Martins Linhares Lopes

CREA/CAU: 507 002 826-6

ART/RRT: 0
PMv3.0.4 3/3
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

ANEXO V

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023

PROCESSO N° 896/2023

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢fes e multas previstas neste ato convocatorio,
que a empresa (denominacdo da pessoa juridica). CNPJ n°
€ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer
na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no
procedimento licitatorio da CONCORRENCIA ELETRONICA N° **/2023, realizado pela
Prefeitura Municipal de Miracatu.

Declaro, ainda, ndo possuir qualquer dos impedimentos previstos nos 8§ 4° e seguintes, todos do
artigo 3° da LeiComplementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterac6es, cujos termos declara
conhecer na integra.

Prefeitura Municipal de Miracatu, ** de ****** de 2023.

Assinatura do representante legal
Nome:

RG n°:

Obs: esta declaracdo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

ANEXO VI

Concorréncia Publica n° 06/2023
Processo n° 896/2023 Pagina 225 de 252



Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023

PROCESSO N° 896/2023

MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

Nome completo:

RG n°: CPF ne:
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome

empresarial), interessado em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n°_/_, Processo n°
/___, cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no instrumento convocatorio, nos

termos do inciso | do artigo 40 da Lei Estadual n® 6.544/1989, na redacao que lhe foi dada pela Lei n°
13.121, de 7 de julho de 2008.

(Local e data).

Representante Legal da Empresa

(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaracdo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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ANEXO VII

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023

PROCESSO N° 896/2023

MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA - “HABILITACAO”

Nome completo:

RG n°: CPF n°:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial),
interessado em participar da Concorréncia n° /___,Processon®___ [

a) Estad em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho e Previdéncia no que

se refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal, na forma
do Decreto Estadual n°® 42.911/1998;

b) N&o se enquadra em nenhuma das vedacges de participacdo na licitacao.

C) Atende as normas de salde e seguranca do trabalho, nos termos do paragrafo
Unico do artigo 117 da Constituicdo Estadual.

d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatorio supra, instaurado pelo
Municipio de Miracatu/SP, ndo possui em seu quadro societario Servidor Publico municipal da ativa.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

Obs: esta declaracdo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

ANEXO VIII
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023
PROCESSO N° 896/2023

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Eu (nome completo), cargo ........c.c.ciinnn portador(a) da Carteira de Identidade n°
.......................................... edo C.P.F. N° oo, FEPresentante legal da empresa
(nome da pessoa juridica), declaro para os devidos fins, que assinarei o Contrato de Fornecimento
referente a Modalidade de Licitacgilo CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023 — PROCESSO
N° 896/2023.

E-MAIL PESSOAL:

E-MAIL PROFISSIONAL:

, de de 2023.

Representante Legal da Empresa

(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaracdo deverad ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 -  Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

ANEXO IX

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023

PROCESSO N° 896/2023

DECLARACAO DE SUBEMPREITADA

A (razdo social da proponente), inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) do RG n° ..........ccceevevirenen, e do CPF n°

interessada em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023 — PROCESSO N0
896/2023, DECLARA sob as penas da Lei que todo e qualquer contrato de subempreitada
relacionada com a obra sera previamente submetido a prefeitura que, por sua vez estudara o interesse
e conveniéncia dessa subempreitada e se concordar devera dard anuéncia expressa.

, de de 2023.

Representante Legal da Empresa

(Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaracdo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
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ANEXO X

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023

PROCESSO N° 896/2023

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG n° e do
CPF n°

, representante legal do licitante (nome
empresarial), interessado em participar da Tomada de Precos n® __ / , Processo n° / :

DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetdo néo foi,
no todo ouem parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

b) a intencdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

C) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

d) 0 conteldo da proposta apresentada ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou
de fato, no presente procedimento licitatdrio antes da adjudicacdo do objeto;

e) 0 conteudo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgdo licitante antes da
abertura oficial das propostas; e

) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta
declaracéo e que detém plenos poderes e informacGes para firméa-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdécios de forma a coibir
fraudes, corrupcéo e a préatica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual n° 60.106/2014,
tais como:

I — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico, ou aterceira pessoa a ele relacionada;
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] — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
pratica dosatos ilicitos previstos em Lei;

Il — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimularseus reais interesses ou a identidade dos beneficiérios dos atos praticados;

v —no tocante a licitagOes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, 0
carater competitivo de procedimento licitatorio publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacéo de qualquer ato de procedimento licitatorio
publico;
C) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem

de qualquer tipo;
d) fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo
publica ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacGes ou
prorrogacdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato
convocatorio da licitacdo publica ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou

9) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados
com aadministracdo publica;

\Y — dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizagdo de 6rgdos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuacdo, inclusive no &mbito das agéncias reguladoras e dos érgdos de
fiscalizacdo dosistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO Xl
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023

PROCESSO N° 896/2023

MODELO DE PROPOSTA

Ao Agente de Contratacao,

O licitante (firma/denominacdo, endereco  da  sedeffilial,
CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, apds ter analisado
minuciosamente todo o conteddo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de
todas as condicdes e obrigacdes para a execucdo do objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob
sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por extenso), ja
computado o BDI, nos termos da planilha Orcamentaria que constitue parte indissociavel desta
proposta de pregos.

Esta proposta é valida por 90 (noventa) dias.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representantelegal)
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ANEXO XIlI

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023

PROCESSO N° 896/2023

CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISTORIA TECNICA

(emitido pela Unidade Contratante)

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em
participarda CONCORRENCIA ELETRONICAN®__/ ,Processon® __/ , realizou nesta data
vistoria técnica nas instalacdes do , recebendo assim todas as informacGes e subsidios

necessarios para a elaboracao da sua proposta.

O licitante esta ciente desde j& que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificacGes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de
dados ou informagdes sobre os locais em que serdo executados 0s Servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificacdodo  (nome completo, assinatura e cargo do servidor
representante da licitante) responsavel por acompanhar a vistoria)
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ANEXO X111

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023

PROCESSO N° 896/2023

DECLARACAO DE OPCAO POR NAO REALIZAR A VISTORIA TECNICA

(elaborado pelo licitante)

Eu, , portador do RG n° e do
CPF n°

, ha condigdo de representante legal de

(nome empresarial), interessado em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n°__/
Processo n°_/ _, DECLARO que o licitante ndo realizou a vistoria técnica prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por
formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que Ihe havia sido facultada.

O licitante estd ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificacdes nos pregos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco
alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de
dados ou informagdes sobre os locais em que serdo executados 0s Servigos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificacdo do representante da licitante)
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ANEXO X1V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° **/2023
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023

O MUNICIPIO DE MIRACATU, com sede a Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, n® 360 —
Centro - Miracatu/SP, CNPJ n.° 46.583.654/001-96, doravante denominado simplesmente como
MUNICIPIO, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal VINICIUS BRANDAO
DE QUEIROZ, RG 45.191.331-0 e CPF 376.475.338-27 e de outro lado, a empresa ............... :
inscrita no CNPJ n° ............... , com sede a ............ , telefone .............. e e-mail ......c.c........ , heste ato
devidamente representada pelo senhor(a) ......... , portador(a) do RG n° .......... e CPF N® ... :
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023, PROCESSO N° 896/2023, pelo tipo: MENOR
PRECO - REGIME DE EXECUQAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tem entre si justa
e contratada, pela Legislacdo Pertinente, assim como pelas condigdes do Edital acima referido e de
conformidade com as clausulas e condicGes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO, DA GARANTIA CONTRATUAL, DAS
EXIGENCIAS TECNICAS, DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE
GARANTIA

O objeto do presente: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL - OLIVEIRA BARROS.

1.1. Da Garantia Contratual:

1.1.1. Precedendo a assinatura do Contrato, a CONTRATADA ofertou garantia
contratual no valor de ** na modalidade de **.

1.1.2. A garantia ofertada pela CONTRATADA serd devolvida no prazo de até 30
(trinta) dias corridos,contados da conclusdo da prestacdo dos servigos.

1.2. Das Exigéncias Técnicas:

1.2.1. A CONTRATADA devera executar a obra em conformidade com as especificacdes
contidas no Anexo | do Edital, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do
mesmo, abrangendo todos osseus detalhes construtivos constantes do projeto.

1.2.2. O MUNICIPIO DE MIRACATU recusara a obra se n&o estiver de acordo com as
especificagfes contidas no Anexo | do Edital, respondendo a CONTRATADA,
integralmente, pelo custo de eventuais adequagdes €, se necessario, 0 refazimento dos
Servigos.

1.2.3. A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e
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indiretos, apurados na hipotese da incidéncia do previsto no item 1.3.2 deste Contrato.
1.2.4. A CONTRATADA é responsavel pela qualidade final do objeto contratado.

1.2.5. A CONTRATADA devera estar qualificada no pleno gozo de suas atribui¢bes
profissionais, devendo a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs - Anotacéo de
Responsabilidade Técnica, junto a entidade profissional competente, dos Responsaveis
Técnicos.

1.3. Da Vigéncia do Contrato/Execucdo do Obijeto:

1.3.1. A execucdo da obra ter4d um prazo maximo de 18 (dezoito) meses, para sua completa
realizacdo, salvo interrupcdo autorizada pela contratante, por qualquer motivo de forca
maior que venha ocorrer, conforme previsao do edital.

1.4. Do Prazo de Garantia:

1.4.1. A CONTRATADA obriga-se a dar pela obra prazo de garantia minimo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo da obra pelo
MUNICIPIO DE MIRACATU.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOS PRECOS, DAS MEDICOES, DA FORMA DE
PAGAMENTO E ATUALIZACAO MONETARIA

2.1. Pagara, o MUNICIPIO DE MIRACATU, a CONTRATADA, pela execucdo do objeto
relacionado na Clausula Primeira, o Valor Total de R$ Cligue aqui para digitar texto..

2.2. No(s) preco(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e indiretos,
despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas,
emolumentos legais, custos de mobilizacdo de equipamentos e pessoas, além de transporte,
estada e alimentacdo da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive
previdenciarios e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licencas, documentos e despesas,
tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e
indiretos, que possam vir a grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa
proponente a quitacdo destes, que em momento algum e sob nenhuma alegacdo, inclusive
falta de previsdo oficial, poderdo ser transferidos a0 MUNICIPIO DE MIRACATU, a
responsabilidade de seus pagamentos, quitacdo ou outras quaisquer decorrentes.

2.3. Mensalmente, a Fiscalizacéo realizard a conferéncia da execucdo dos servigos e a medicao
dos quantitativos efetivamente executados no periodo:

2.4. Para tanto, a CONTRATADA devera apresentar o seu relatério de medicdo dos servicos
executados no periodo para analise da Fiscalizacdo. O relatdério deve ser_enderecado ao
Departamento de Obras do MUNICIPIO DE MIRACATU e protocolado.

2.5. A 12 medicdo deverd ser apresentada apds, no minimo, 30 (trinta) dias do inicio da obra e
abrangeréda medicdo fisica dos servigos executados no periodo anterior.
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2.6. Os servicos previstos no orcamento contratado serdo medidos, desde que totalmente
executados de acordo com o projeto;

2.7. O MUNICIPIO DE MIRACATU analisara a medicéo e a aprovard, parcial ou totalmente,
em até 05 (cinco) dias Uateis apdés o protocolamento da mesma, autorizando a
CONTRATADA a emitir Nota Fiscal/Fatura dos servi¢os aprovados;

2.8. Apos a analise do MUNICIPIO DE MIRACATU, constatadas eventuais divergéncias, a
CONTRATADA devera providenciar as devidas corre¢cdes em até 05 (cinco) dias Uteis;

2.9. Ap6s o fechamento e aprovacdo da medicdo, o MUNICIPIO DE MIRACATU
autorizara a CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que deverd ser
encaminhada para pagamento juntamente com a medicdo eo relatdrio fotografico dos
servicos executados no_periodo, enderecando-a a Departamento de Obras, sendo que
posteriormente o Departamento de Obras ira remete-la a Divisdo Financeira do
MUNICIPIO DE MIRACATU.

2.10. O MUNICIPIO DE MIRACATU efetuara o pagamento da Nota Fiscal/Fatura
apos o protocolamento da mesma, e se em conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias.

2.11. Caso 0 objeto esteja em desacordo com o especificado ou apresente vicio
construtivo, 0 Termo de Recebimento Provisério somente sera emitido ap6s a devida

correcao.

2.12. Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das parcelas, é indispensavel
que a CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, por
meio das guias GPS - Guia da Previdéncia Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Servico e InformacgBes a Previdéncia Social, relativo aos
empregados que executaram 0 servi¢o, bem como do recolhimento do ISSQN - Imposto
Sobre Servicos de Qualquer Natureza, quando couber:

2.13. Em se tratando de INSS, a CONTRATADA devera preencher as guias de
recolhimento de conformidade com as Ordens de Servico do Ministério da Previdéncia e
Assisténcia Social, constando o nome do MUNICIPIO DE MIRACATU, o nimero do
Contrato ao qual se vinculam e o(s) numero(s) da(s) fatura(s) correspondente(s);

2.14. As comprovacdes relativas ao FGTS a serem apresentadas deverdo corresponder ao
periodo deexecucdo e a mao-de-obra alocada para esse fim.

2.15. Por ocasido da apresentacdo ao MUNICIPIO DE MIRACATU da nota fiscal/fatura,
a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento do ISS correspondente ao servigo
executado e devera estar referenciado a emissédo da nota fiscal/fatura.

2.16. Na eventualidade da apresentacdo da nota fiscal/fatura, caso ndo haja decorrido o
prazo legal para recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderdo ser apresentadas
copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a
CONTRATADA apresentar a documentagdo devidamente quitada, quando do vencimento
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do prazo legal para o recolhimento.

2.17. Junto com a fatura, a CONTRATADA devera apresentar, referente a todos 0s
empregados que executaram o servico no periodo abrangido pelo relatorio apresentado, sob
pena do MUNICIPIO DE MIRACATU efetuar a retencdo do valor devido nos termos da
legislacdo vigente, sobre o valor faturado:

2.18. Relacdo nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de
recolhimento das contribuicGes sociais incidentes sobre a fatura;

2.19. Comprovantes de pagamentos dos salarios recebidos e recolhimentos do FGTS e
INSS, ultima competéncia, referentes aos seus empregados.

2.20. Havendo retencdo, a CONTRATADA devera providenciar no prazo de 15 (quinze)
dias o recolhimento das contribui¢Ges sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as guias
que comprovem tal pagamento a0 MUNICIPIO DE MIRACATU, para fins de devolugio
da quantia retida.

2.21. Se a CONTRATADA néo apresentar os comprovantes referidos nos itens 2.5 e 2.8
no prazo fixado, o MUNICIPIO DE MIRACATU podera a qualquer instante e a seu
critério exclusivo:

2.22. Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medi¢do cujos comprovantes
ndo forem apresentados;

2.23. Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.

2.24. Se durante a execucdo do Contrato expirar-se 0 prazo de validade das Certiddes
apresentadas na fase de habilitacdo, comprovando regularidade fiscal e trabalhista, a
CONTRATADA devera providenciar a imediata atualizacdo das mesmas, sob pena de
rescisdo contratual.

2.25. N&o havera atualizagdo nos precos quando o atraso no pagamento se der por culpa
exclusiva da CONTRATADA.

2.26. Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por responsabilidade
por parte do MUNICIPIO DE MIRACATU, o valor da parcela podera ser atualizado —pro
rata die - de acordo com o IPCA (indice de Preco ao Consumidor Amplo) do IBGE.

2.27. O MUNICIPIO DE MIRACATU podera sustar o(s) pagamento(s) de qualquer
(quaisquer) parcela(s), no caso de inadimpléncia da CONTRATADA para com 0 MUNICIPIO
DE MIRACATU na execucao deste Contrato:

2.28. A suspensdo do(s) pagamento(s) permanecera até a devida regularizacdo por parte da
CONTRATADA.
2.29. No caso_da CONTRATADA em situacdo de recuperacdo judicial, devera

apresentar declaracdo, relatério ou documento equivalente de seu administrador judicial
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ou, se o administrador judicial for pessoa juridica, do profissional responsavel pela
conducdo do processo, de que esta cumprindo oplano de recuperacéo judicial.

2.30. No caso da CONTRATADA em situacdo de recuperacdo extrajudicial, junto com
0s demais comprovantes, devera apresentar comprovacdo documental de que estd cumprindo
as obrigagOes do plano de recuperacdo extrajudicial.

2.31. A n&o apresentacdo das comprovacdes de que tratam as clausulas 2.14 e 2.15 assegura
a0 MUNICIPIO DE MIRACATU o direito de rescindir o contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUCAO, DO RECEBIMENTO
PROVISORIO E DEFINITIVO

3.1. O prazo de execucdo da obra devera ser de 18 (dezoito) meses, apds a expedicdo da Ordem
de Servico efetuada pelo Departamento de Obras do MUNICIPIO DE MIRACATU.

3.2. O objeto estara sujeito a conferéncia e fiscalizacdo de sua qualidade e conformidade com a
proposta da CONTRATADA e o presente Contrato podendo, o0 MUNICIPIO DE
MIRACATU, em seu exclusivo entendimento, determinar a realizacdo de analises aptas a
comprovar qualidade, resisténcia e obediéncia as normas técnicas oficiais, correndo o custo
destes por conta da CONTRATADA:

3.3. Havendo a necessidade de adequacao(des) sera concedido prazo de até 15 (quinze) dias apds
comunicacdo escrita de sua conclusdo, pela CONTRATADA, mediante Termo
circunstanciado assinado pelo(s) Responsavel(is) Técnico(s) da CONTRATADA e visado
pela fiscalizacdo para as correcGes da obra, sendo que o descumprimento do(s) prazo(s)
estabelecido(s) implicard na aplicacdo da multa especificada na Clausula Sétima deste
Contrato, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo MUNICIPIO DE
MIRACATU.

3.4. Caso os servicos constantes do objeto ndo sejam aprovados na fiscalizagdo, fica suspenso o
curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tdo logo seja(m)
sanado(s) a(s) irregularidade(s).

3.5. Ao término da obra, a CONTRATADA devera comunicar ao MUNICIPIO DE
MIRACATU, por escrito e protocoladamente a conclusdo da mesma, juntamente com a
entrega do Relatorio Final.

3.6. Em até 15 (quinze) dias contados da comunicacio, o MUNICIPIO DE MIRACATU
emitird laudo de realizacdo da fiscalizacdo concluida, no qual fard constar as exigéncias
necessarias as eventuais adequacdes, correces e demais atos para a perfeita concluséo da
obra.

3.7. Atestando a qualidade e conformidade da execucdo da obra, o MUNICIPIO DE
MIRACATU recebera provisoriamente.

3.8. A obra somente serd recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos
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contados do seu recebimento provisorio, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e
integralmente responsavel por qualquer reparo, correcdo, adequacdo Ou outros que se
mostrarem necessarios, as suas expensas, mediante simples notificacdo do MUNICIPI1O DE
MIRACATU, na qual assinalara prazo para realizacdo dos servigos apontados.

3.9. O recebimento definitivo se dard por meio de Termo de Recebimento formal ou pelo simples
decurso do prazo previsto neste Contrato, com excec¢do dos eventos abaixo:

3.10. Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificacdo do
MUNICIPIO DE MIRACATU, no sentido de que a CONTRATADA deva realizar o
servico de adequacdo, correcdo ou outro eventualmente apontado e verificado. O prazo
recomeca a correr to logo 0 MUNICIPIO DE MIRACATU ateste a realiza¢do do servico
conforme apontado e exigido;

3.11. Caso seja retido na fiscalizacdo, fica suspenso o curso do prazo de pagamento,
voltando a correr nasua integralidade somente quando sanada a irregularidade constatada. O
prazo recomeca a correr tio logo o0 MUNICIPIO DE MIRACATU ateste a realizagio
conforme do objeto contratado.

4. CLAUSULA QUARTA: DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS
E INSTALACOES

4.1. A CONTRATADA deverd utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em
conformidade com os padrdes e normas técnicas e de seguranca aplicadas a espécie,
responsabilizando-se integralmente pela seguranc¢a, manutencao, qualidade e quantidade dos
mesmos, de acordo com 0 Anexo | do Edital.

4.2. O MUNICIPIO DE MIRACATU se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos
que ndo estejam dentro das normas e dos padrdes técnicos e de seguranca exigidos e
aplicados aos mesmos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas
substituicbes, tantas vezes quantas necessarias forem e apontar a fiscalizacdo do
MUNICIPIO DE MIRACATU.

4.3. O canteiro de obras devera ser instalado com &rea suficiente para desenvolver todas
as atividades necessarias:

4.4. O canteiro de obras deve ser mantido organizado.

4.5. A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta propria, as instalacdes da obra em
perfeita condi¢Ges de conservacdo, limpeza, pintura e seguranca, pelos prazos fixados no
edital de licitacdo e/ou no Contrato.

4.6. A CONTRATADA devera providenciar a execu¢do de um painel, com uma placa da obra,
conforme modelo apresentado pelo MUNICIPIO DE MIRACATU.

4.7. As placas deverdo estar instaladas em até 05 (cinco) dias ap0s ser dada a Ordem de Servico
darespectiva obra;
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4.8. No canteiro de obras, s6 poderdo ser colocadas outras placas eventuais subcontratados e
defirmas fornecedoras, apds prévio consentimento do Departamento.

4.9. Correrda por conta da CONTRATADA toda e qualquer operacdo para mobilizacdo e
desmobilizacdo do canteiro de obras e, ao final, deverdo ser recompostas todas as
caracteristicas originais, as suas expensas, devendo comunicar expressamente 0
Departamento de Obras, antes de gualquer modificacdo necesséria.

5. CLAUSULA OUINTA - CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL
ANTICORRUPCAO

5.1. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar
ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que
deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados;

5.2. Conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos
lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal n°
12.846/2013 e do Decreto Estadual n° 60.106/2014, abstendo-se de praticas como as
seguintes:

5.3. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;

5.4. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

5.5. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

5.6. No tocante a licitacdes e contratos:

5.7. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico;

5.8. Impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio
publico;

5.9. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

5.10. Fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

5.11. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo
publica ou celebrar contrato administrativo;

5.12. Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢bes ou
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prorrogacdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei,
no ato convocatério da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

5.13. Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com
a Administracdo Publica;

5.14. Dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de 6rgéos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuacdo, inclusive no &mbito das agéncias reguladoras e dos
6rgdos de fiscaliza¢do do Sistema Financeiro Nacional;

6. CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

6.1. Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, preservando a fauna e a
flora existentes no local de execucdo dos servicos, e mantendo o local de trabalho adequado
as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

6.2. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem
nativa que tenham procedéncia legal e, no caso de utilizacdo de produtos e subprodutos
listados no artigo 1° do Decreto Estadual n°® 53.047/2008, proceder as respectivas aquisi¢cdes
de pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA,;

6.3. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei Estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a
qual proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composi¢do, em atendimento ao disposto na Lei Estadual n°
16.775, de 22 de junho de 2018.

6.4. Responsabilizar-se pela desmobiliza¢do das estruturas de apoio que houver instalado para
executar os servicos, bem como pela recuperacdo ou reabilitacdo das areas utilizadas que,
por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;

6.5. Conferir destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios
da execucdo do objeto do contrato, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 307/2002,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

6.6. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros;

6.7. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deveréo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizacao ou reciclagem futura;

6.8. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente Vvidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

Concorréncia Publica n° 06/2023
Processo n° 896/2023 Pagina 242 de 252


http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307

Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

6.9. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

6.10. Comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Tecnicas — ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, conforme o caso;

6.11. Assumir, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas
pelo 6rgao ambiental federal, estadual ou municipal.

7. CLAUSULA SETIMA: DA FISCALIZACAO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

7.1. Apos a assinatura do Contrato e precedendo a expedicdo da competente Ordem de Servico
para inicio da obra, a CONTRATADA serd convocada para uma reunido com o

Departamento de Obras do MUNICIPIO DE MIRACATU para discusséo e
esclarecimentos que se fizerem necessarios, quanto ao projeto e a fiscalizacdo, sendo que a
CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra, onde sera feito o registro do andamento dos
servigos, ocorréncias e outras informagoes.

7.2. A CONTRATADA devera apresentar ao MUNICIPIO DE MIRACATU, em um prazo
méaximo de 03 (trés) dias Uteis, apds a emissdao da Ordem de Servico, as Anotacgdes de
Responsabilidade Técnica - ARTSs dos responsaveis técnicos pela obra.

7.3. A fiscalizacdo da execucdo da obra serd realizada pelo Departamento de Obras do
MUNICIPIO DE MIRACATU e/ou por profissional da area, designado pelo MUNICIPIO
DE MIRACATU, que mantera o acompanhamento de forma permanente ou esporadico,
dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalizacdo ndo exime a CONTRATADA
de qualquer responsabilidade pela obra.

7.4. O profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovacdo técnica
operacional, deverd comparecer diariamente a obra, devendo ainda a CONTRATADA
manter um Mestre de Obras (encarregado) permanente, durante a execu¢do da mesma,
ficando ambos incumbidos da prestacdo de todos os esclarecimentos e informacdes
solicitadas pelo MUNICIPIO DE MIRACATU sobre o andamento da obra, admitindo-se
a(s) substituicdo(des) do(s) profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo MUNICIPIO DE MIRACATU.

7.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de fécil acesso e a disposi¢do da
fiscalizacéo, preferencialmente no local dos servigos o “Diario de Obra”.

7.6. A CONTRATADA devera cumprir a legislacdo vigente relativa as normas quanto a
Seguranca e Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos
consequentes da inobservancia das Leis ou pratica de ato considerado ilicito.
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7.7. 0 MUNICIPIO DE MIRACATU se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras
providéncias mais adotar, para a perfeita execucdo do objeto licitado, arcando a
CONTRATADA com todos os Onus decorrentes da atividade fiscalizadora do
MUNICIPIO DE MIRACATU.

7.8. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que € a Unica e exclusiva responsavel
por todos e quaisquer danos ou prejuizos que vier causar a0 MUNICIPIO DE
MIRACATU, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meio ambiente, em decorréncia da
execucdo dos servicos, ou danos advindos de qualquer comportamentode seus empregados
em servico, objeto do Contrato, correndo as suas expensas, sem qualquer énus para o
MUNICIPIO DE MIRACATU, ressarcimento ou indenizagdes que tais danos ou prejuizos
possam causar.

7.9. A fiscalizacdo do MUNICIPIO DE MIRACATU podera paralisar as obras e/ou servicos a
qualquer momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do
MUNICIPIO DE MIRACATU, da CONTRATADA, a terceiros e a0 meio ambiente, em
conformidade com os parametros estabelecidos na legislagéo vigente:

7.10. Em caso de embargo, interdicdo ou paralisagdo das obras e/ou servigos, a fiscalizagdo
do MUNICIPIO DE MIRACATU determinara as medidas a serem tomadas pela
CONTRATADA, visando manter o local das obras devidamente protegido, a evitar o
oferecimento de riscos a terceiros e ao meio ambiente.

7.11. A fiscalizacdo dos servicos pelo MUNICIPIO DE MIRACATU ndo exonera nem
diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservancia ou
omissdo as Clausulas Contratuais.

7.12. Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigéncias estabelecidas na Lei Federal
n® 6514/77, relativamente a Seguranca e Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria
n° 3214/78, emespecial as Normas Regulamentadoras NR-5 — CIPA; NR-6 — EPI; NR-7 —
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional; NR-9 — Programa de Prevencdo de
Riscos Ambientais; NR-10 — Instalaces e Servi¢os em Eletricidade e NR-18 — Condicdes e
Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcdo, em todos os seus itens, subitens e
anexos, sendo os custos decorrentes incluidos no preco proposto.

7.13. A CONTRATADA sera responsavel por fornecer, incentivar e obrigar a todos 0s
seus funcionarios o uso de equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) de
acordo com a legislagdo vigente. Esses equipamentos deverdo estar em perfeito estado de
conservacdo e documentacdo que comprove sua validade (CA - Certificado de
Aprovacdo), de modo a garantir total seguranca ao usuario, bem como as pessoas ao
redor.

7.14. A CONTRATADA responderd e responsabilizar-se-a pela prevencdo de acidentes e
pela seguranca desuas atividades e de seus funcionarios quando da realizagdo dos servigos,
fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinacoes
de seguranca, bem comotomando, ou fazendo com que sejam tomadas, as medidas corretivas
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necessarias.

7.15. Todas as acgdes judiciais, decorrentes da execucdo do contrato que diretamente ou
indiretamente responsabilizem o MUNICIPIO DE MIRACATU em seus processos,
terdo os valores destas acOes judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos
por meio de carta de fianca bancéria, em nome da contratada e suas respectivas liberagdes
somente ocorrerdo quando judicialmente o MUNICIPIO DE MIRACATU for excluido da
lide pela Justica desta responsabilidade.

7.16. Em caso de reclamacdo de terceiro junto a qualquer 6rgdo publico, ou ainda por a¢do
judicial proposta contra 0 MUNICIPIO DE MIRACATU, em razdo de atividades
decorrentes do contrato, a CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante,
prontamente a todos os chamados dos 6rgdos publicos e do Poder Judiciario recebidos pelo
MUNICIPIO DE MIRACATU, com poderes para realizar acordos em nome da
CONTRATADA, em Juizo ou fora dele.

7.17. A CONTRATADA em situacdo de recuperacdo judicial/extrajudicial devera
comprovar o cumprimento das obrigacfes do plano de recuperagédo judicial/extrajudicial
sempre que solicitado pelo MUNICIPIO DE MIRACATU e, ainda, na_hipGtese de
substituicdo ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por
escrito, o MUNICIP1O DE MIRACATU.

8. CLAUSULA OITAVA: DA EXTINCAO CONTRATUAL

8.1. A extincdo contratual, em favor do MUNICIPIO DE MIRACATU, tera lugar de pleno
direito, independentemente de prévia acdo ou interpelacdo judicial, na ocorréncia de
qualquer uma das hipoteses previstas no artigo 137 da Lei Federal n® 14.133/2021 e
ulteriores alteragdes.

8.2. A rescisdo contratual, em favor da CONTRATADA, terd lugar de pleno direito, apds
regular notificagdo ao MUNICIPIO DE MIRACATU, com prazo de 15 (quinze) dias Gteis
de antecedéncia e desde que persistam os fatos geradores de notificacdo, na ocorréncia de
qualquer uma das seguintes hipéteses:

8.3. Supressdo, por parte do MUNICIPIO DE MIRACATU, de obras, servicos ou compras que
acarrete modificacdo do valor inicialdo contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei
n® 14.133/2021;

8.4. Suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita do MUNICIPIO DE MIRACATU,
por prazo superior a 3 (trés) meses, salvo calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

8.5. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacbes e mobilizacbes e outras previstas, salvo calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que
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o0 contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido.

8.6. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou
de parcelas de pagamentos devidos pelo MUNICIPIO DE MIRACATU por despesas de
obras, servicos ou fornecimentos, salvo calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

8.7. N&o liberacdo pelo MUNICIPIO DE MIRACATU, nos prazos contratuais, de area, local
ou objeto, para execucédo de obra, servi¢co ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacfes
atribuidas pelo contrato a0 MUNICIPIO DE MIRACATU relacionadas a desapropriacéo, a
desocupacdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

8.8. Os emitentes das garantias previstas neste contrato deverdo ser notificados pelo
MUNICIPIO DE MIRACATU quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

8.9. A extincdo do contrato podera ocorrer também:

a) Por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO DE MIRACATU, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b) De forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse do MUNICIPIO DE
MIRACATU;

c) Por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral,
ou por deciséo judicial.

8.10. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva do MUNICIPIO DE MIRACATU, o
contratado seré ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e
tera direito a:

a) Devolucédo da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingdo;
c) Pagamento do custo da desmobilizagéo.

8.11. A extingio determinada por ato unilateral do MUNICIPIO DE MIRACATU podera
acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei, as seguintes consequéncias:

a) Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do MUNICIPIO DE MIRACATU;

b) Ocupacéo e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;
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8.12. Execucdo da garantia contratual para:

a) Ressarcimento do MUNICIPIO DE MIRACATU por prejuizos decorrentes da ndo
execucao;

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciérias, quando cabivel;
¢) Pagamento das multas devidas a0 MUNICIP1O DE MIRACATU:;

d) Exigéncia da assungdo da execucdo e da conclusédo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel,

8.13. A retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados ao
MUNICIPIO DE MIRACATU e das multas aplicadas.

9. CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1. As sancOes dispostas no Contrato poderdo ser aplicadas as empresas licitantes e a
CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuizo da reparacdo dos danos causados ao
Municipio e das san¢fes previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021 e ulteriores
alteracdes.

9.2. Sem prejuizo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e
ulteriores alteragbes, a ndo observancia do cronograma contratual sujeitard,
cumulativamente a CONTRATADA as seguintes multas:

9.3. 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de
suas clausulas.

9.4.0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na
entrega da obra ou no término das etapas previstas no Projeto Basico/Memorial Descritivo.

9.5. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora podera ser rescindido de pleno direito
pela Prefeitura Municipal de Miracatu independente de interpelacdo ou notificagdo judicial
ou extrajudicial, nos seguintes casos:

| - faléncia;

Il - concordata;

I11 - insolvéncia;

IV - dissolugdo judicial ou extrajudicial;

V - inobservancia de dispositivos legais;

VI - inadimplemento de obrigacao contratual.

9.6. A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura
do contrato ficara sujeita as penalidades previstas na Lei 14.133 e suas alteragdes.

9.7. As sancgdes previstas serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando n&o se
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justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Pdblica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos

9.8. A aplicacdo das SancGes somente ocorrerd ap0s assegurado o contraditdrio e a prévia defesa,
nos termosda legislacéo vigente.

9.9. Até a decisdo final quanto a eventual defesa apresentada, sera retido o numerario apurado
referente & sancdo, sendo que o montante da multa poderd, a critério do Municipio, ser
compensado com valores de pagamento devido ao fornecedor.

CLAUSULA DECIMA: DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1. As despesas decorrentes deste Contrato serdo suportadas pela Reserva
Orcamentaria n® ** , Nota de Empenho n°® **;

10.2. Nos exercicios seguintes, as despesas correrdo por conta de dotacbes orcamentarias
proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos, ficando o MUNICIPIO DE
MIRACATU obrigado a apresentar, no inicio de cada exercicio, a respectiva Nota de
Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar,
respeitada a mesma classificacdo or¢camentaria.

10.3. Fazem parte integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem literalmente, a
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 06/2023 - MUNICIPIO DE MIRACATU e a
Proposta da CONTRATADA, com todos 0s seus anexos.

10.4. Para todos os fins de direito, prevalecerdo as clausulas expressamente previstas neste
Contrato, sobre as previsdes inseridas no Edital do MUNICIPIO DE MIRACATU ou na
Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da negociacdo havida entre as
partes e do acordo firmado pelas mesmas.

10.5. Os casos omissos neste Contrato serdo analisados e resolvidos pela aplicacdo de
normas pertinentes as Licitacdes e Contratos, Lei Federal n° 14.133/2021 e ulteriores
alteracdes.

10.6. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

10.7. Elegem as partes, com renuncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, o foro
da Comarca de Miracatu como 0 competente para dirimir as questdes suscitadas da
interpretacédo deste Contrato, do Edital ou da Proposta da CONTRATADA.

10.8. E vedada a transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a
CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condicGes e clausulas constantes, sendo
admitidas a sua transformagéo, fusdo, cisdo ou incorporagdo, desde que a execucdo do
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Contrato néo seja prejudicadae sejam mantidas as condicdes de habilitacao.

10.9. O MUNICIPIO DE MIRACATU designa como ORGAO GESTOR, o
Departamento de Obras, que tera a incumbéncia de efetivar todos os atos de gestdo
atinentes ao objeto, bem como quaisquer outras adequacdes para o seu fiel cumprimento:

10.10. O MUNICIPIO DE MIRACATU designa, como Gestor do Contrato, Thiago
Martins Linhares Lopes — Diretor do Departamento de Obras e a Sr(a) Patricia Beneton
Luques — Engenheira Civil - CREA/CAU 5069496144, como Fiscal da Obra.

10.11. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s
acréscimos e/ousupressdes do objeto, nos termos do Art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021
e ulteriores alteracdes.

E, por estarem desta forma de pleno acordo entre si, assinam as partes o presente Contrato que
vai lavrado em 03 (trés) vias de igual teor e validade, na presenca das testemunhas abaixo
qualificadas e assinadas.

Prefeitura Municipal de Miracatu, de de 2023.
Vinicius Brandao Thiago Martins Patricia Beneton
. Empresa .
de Queirdz Linhares Lopes Luques
Prefeito Municipal Representante Dlretor_d(_) Departamento Fiscal do Contrato
Municipal de Obras
RG no **xkskokxk Gestor do Contrato CREA/CAU
CPF no *xskksdokkdok CPF n°015.766.766-92 5069496144
Testemunhas:
Nome: Nome:
RG n° RG n°
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
CNPJ: 46.583.654/0001-96

CONTRATADA:

CNPJ n°

CONTRATO N°

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:

VALOR:

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023 — PROCESSO N° 896/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
ESCOLA MUNICIPAL - OLIVEIRA BARROS.

ADVOGADA: HERLY CARVALHO COSTA - OAB/SP n° 364.123 - E-mail:

juridico@miracatu.sp.gov.br
Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execu¢éao
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico,
em consonancia com o estabelecido na Resolugédo n°® 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no modulo eletrénico
do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugcfes
n°01/2020, conforme “Declaragdo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Miracatu/SP, ** de ***** de 2023.
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE
Nome: Vinicius Branddo De Queiroz

Cargo: Prefeito

CPF: 376.475.338-27

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:
Nome: Vinicius Branddo De Queiroz

Cargo: Prefeito

CPF: 376.475.338-27

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: Vinicius Branddo De Queiroz

Cargo: Prefeito

CPF: 376.475.338-27

Assinatura:

Nome:
Cargo:
CPF:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: Vinicius Branddo De Queiroz

Cargo: Prefeito

CPF: 376.475.338-27

Assinatura:
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Prefeitura Municipal de Miracatu
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000 ramal 207/208

DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
CNPJ: 46.583.654/0001-96

CONTRATADA:

CNPJ n°

CONTRATO N°

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:

VALOR:

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2023 — PROCESSO N° 896/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
ESCOLA MUNICIPAL - OLIVEIRA BARROS

ADVOGADA: HERLY CARVALHO COSTA - OAB/SP n° 364.123 - E-mail:
juridico@miracatu.sp.gov.br

Declaro na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 0s
demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacdo, em especial, 0s a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposicdo
do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicao de todos 0s seus custos unitarios;
C) previsdo de recursos orcamentarios que assegurem o pagamento das obrigacGes decorrentes de
obras ou servicos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;

d) comprovacdo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servicos foi contemplado em
suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Responséavel pelo atendimento a requisi¢des de documentos do TCESP

Nome SAULO SILVA VIEIRA
Cardo DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
g PROJETOS
Endereco Comercial do Orado/Setor AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA, 360
¢ g _ CENTRO
Telefone (13) 3847-7000
e-mail compras@miracatu.sp.qov.br

Miracatu/SP, ** de ** de 2023.

SAULO SILVA VIEIRA
DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PROJETOS
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