PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Departamento de Obras e Planejamento Urbano

Av. Dona Evarisia de Castro Ferreira, 360 - 3° Andar

» Miracatu - SP

MEMb‘hIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONSTRUGAO VELORIO NO CEMITERIO VILA FORMOSA

Local: Rua Catharina Schorwaga Loureiro, SN — Vila Formosa — Miracatu — SP

TODAS AS ETAPAS DA OBRAIDEVERAO SER REGISTRADAS EM FOTOGRAFIA DATADA E DIARIO
DE OBRA ENTREGUES A CADA MEDICAQ.

SERVICOS PRELIMINARES

Placa

A contratada devera fornecer e instalar 1 placa de obra conforme o modelo do Governo Estadual. A
empresa tambgm devera instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas
exigidas pela legislacao. ‘m

Cabera a Contratada adotar todas as medidas relafivas a Engenharia de Segurancga, Higiene e Medicina
do Trabalho, fornecendo as suas custas todos os equipamentos de proteg&o individual (EPI) visando &
prevencdo de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. A Contratada devera implantar em
torno dos locais onde os servigos estiverem sendo executados os elementos de sinalizagado e protecdo
atendendo as Normas Regulamentadoras — NR, relativas a engenharia de seguranca e medicina do
trabalho, as exigéncias de proteg&o contra incéndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de

acidentes os trabalhadores e transeuntes.

Projeto executivo de instalacdes elétricas em formato A1

Sera medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un).

O item remunera o fornecimento de projetc executivo de elétrica, contendo todas as informagdes e
detalhes construtivos, para a execucdo completa da obra de acordo com o padrao da Contratante e/ou
Gerenciadora. O projeto devera ser constituido por: pegas graficas no formato A1; especificagbes técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantidade e memérias de calculo pertinentes. Apresentados conforme

relacao abaixo:
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Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meid do software "AUTOCAD" verséo 2000 e

apresentados da seguinte forma: .

- Revisées até a aprovacdo do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberacédo pela Contratante e/ou
Gerenciadore, para a execugado do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, devera ser
constituida por: duas copias plotadas em papel sulfite; uma cépia do arquivo eletrénico com extensao

" "dwg" e a respectiva versao com extensdo "pit", em "compact disc" (CD Rom).

b) Os relatérios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memorias
de calculo pertinentes ao projeto dé;\/erag ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", ou
"EXCEL" e apresén’tados da segmﬁte forma:

- Duas cépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrénicos com extensdo "doc" ou "xls", em "compact disc" (CD Rom).

O item n&o contempla fator K e BDET'

Locagao de Obra de Edificagac

Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagéo e acrescentando-se 0,50 m, a
partir do eixo, para o lado externo (m?).

O item remunera o fornecimenitc de materiais, acessorios para fixagdo e a méo-de-obra necessaria para
execucdo de locagédo de obra compreendendo locagag de estacas, eixos principais, paredes, etc; com
pontaletes de 3" x 3" e tdbuas de 1" x 12"; ambos em madeira "Erisma uncinatum” (conhecido como

Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea 4s‘p2 pd"e (60007nhecida como Cambara).
FUNDACAO - AMPLIACAC

Escavacéo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
Sera medido pelo volume real escavado (m®). O item remunera o fornecimento da méo de obra necessaria
para a escavagdo manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. Referente a

escavacao para execucao das brocas e sapatas.

Broca em concreto armado didametro de 25 cm — completa

Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a
extremidade inferior de apoio da broca (m). O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra
para a perfuracdo, armacéo, preparo e langamento do concreto, para a execugdo de brocas com diametro
de 25 cm.
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Lastro de pedra britada

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?®):

a) Para escavagao manual, sera medido pela area do fundo de vaia;

b) Para escavagdo mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios € a méo de obra necessaria para o

apiloamento do terreno e execucgéo do lastro.

Concreto usinado, fck = 25 Mpa 2

Sera medido pelovolume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecéo dos

diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m®).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséo de 25

MPa, plasticidade ("slump") de 5 +'1 cm, preparado com britas 1 e 2.

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o
fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocacéo de
armaduras de qualquer bitola e qualquer compnmento estdo incluidos no item os servicos e materiais
secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de

traspasse para emendas.
SUPER ESTRUTURA (LAJE, PILARES E VIGAS) - AMPLIACAO

Laje pré-fabricada mista vigota trelicadallajota ceramica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25
Mpa

Serda medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?). O item remunera o
fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica com altura de 8 cm; concreto com fck
maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessoérios € a méao de obra
necessaria para a execugdo dos servicos de estocagem das vigotas e lajotas cerémicas; conforme
exigéncias e recomendagdes do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das
lajotas cerémicas; a montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a execugéo do
capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execugé&o e instalacéo
da armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o controle da fissuragcéo; o escoramento até 3,00 m

de altura e a retirada do mesmo. Nao remunera o fornecimento de materiais € a méo de obra para a
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execucdo da armadura transversel, da armadura superior de tragdo nos apoios e balangos, quando

necessarias e também do aco para armadura de distribuigo.

Forma em madeira comum para estrutura
Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de
intersecao até 0,20 m? (m?).

" O item remunera o fornecimento de materiais @ méo de obra necessarios para a execugéo e instalagéo de
formas para estrutura, em tabua de "Eris_ma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou
"Qualea spp" (conhecida como Carhbaré) de 1" x 12" e pontaletes de "Erisma uncinatum” (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho) ou "Qufé|ea spp" (conhecida como Cambarg) de 3" x 3"; incluindo cimbramento

até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

Concreto usinado, fck = 25 MPa
~ Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (m?3).
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséo de 25

MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

= -
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Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 50Q Mpa

Sera medido peio peso nominal das bitolas constantes_hd projete de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocacgéo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estéo incluidos no item os servicos e
materiais secundarios como arame, espacgadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas

de traspasse para emendas.

Lancamento e adenéamento de concreto ou massa em estrutura

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecdo dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma so vez (m?®).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para o transporte internc a

obra, lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico

Sera medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo periodo em meses de locagéo, altura da

torre a partir de 2,00 m (m x més).
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O item remunera o fornecimento de locagéo;"dé andaime tubular tipo torre metalico com base quadrada
(1,5 x 1,5 m), méo de obra necessaria para tfansporte interno na obra: Quadros de base com travamentos
e rodas emborrachadas para locomogé&o; guarda-corpo e rodapé, plataforma e quadros com escada; pisos
metalicos. Utilizado somente para postes e pontos localizados; n&o substitui o andaime fachadeiro.

Conforme NR 18 e/ou normas vigentes. Nao remunera montagem e desmontagem.

- VEDAGAO

Alvenaria de bloco de concreto de vedacdo de 14 x 19 x 39 cm - classe C

Sera medido por area de superficie exe‘ciutada, descontando-se todos os vaos (m?). O item remunera o
fornecimento de materiais € méao de obra necessaria para a execugac de alvenaria de vedag&o, para uso
revestido/aparente, confeccionada ém bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia minima a
compressdo de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
Norma técnica: NBR 6136. '

Chapisco

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontandc vaos de até 2,00 m* e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a méo-de-obra necessaria para a

[ Se

execugao do chapisco. - =
Embogo comum .

Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando véos de até 2,00 m? e néo se
considerando espaletas. Os véos acima de 2,00 m? deveréo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra

necessaria para a execugéo do embogo comum sarrafeado.

Reboco

Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando véos de até 2,00 m* e ndo se
considerando espaletas. Os védos acima de 2,00 m? dever&o ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mao-de-obra necessaria

para a execugéo do reboco.

CONTRAPISO - AMPLIAGAO

Refere-se a execucgéo de contrapiso na area a ser ampliada no vel6rio municipal.
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Base de brita graduada ,
Sera medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensdes especificadas em pro}eto (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais € méo-de-obra necessarios

para a execugdo da sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o fornecimento do
materiai, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga, espalhamento,
regularizacéo, formas laterais, compactacao e acabamento. Remunera também os servigos de mobilizagao
e desmobilizacéo. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

I
|
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Lona plastica
Sera medido pela drea de lona plastica aplicada (m?). O item remunera o fornecimento de lona plastica

preta e a m&o de obra necesséria para a aplicagdo da lona.

Concreto usinado, fck = 20 MPa

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢éo dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m®). O item remunera o fornecimento, posto obra,
de concreto usinado, resisténcia minima a compressdo de 20 MPa, plasticidade ("slump") de 5 + 1 cm,

preparado com britas 1e2. o

Armadura em tela soldada de aco ‘

Serd medido pelo peso nominal das te!és constantes no projeto de armadura (kg). O item remunera o
fornecimento de tela soldada em ag:b CA-60 ou CA-50, transporte e colocagdo de telas de qualquer bitoia;
estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas

por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

Argamassa de regularizagcao e/ou protecao

Sera medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em projeto (m®). O item
remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao-de-obra necessaria para o preparo,
lancamento e regularizacéo da argamassa.

REVESTIMENTO DO PiSO - EDIFICACAO

Revestimento em porcelanato esmaltado polido para area interna e ambiente com trafego médio,

grupo de absorgao Bla, assentadc com argamassa colante industrializada, rejuntado
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Sera medido pela area de revestimento com [S'la’ca em porcelanato esmaltado polido, descontando-se toda
e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras ¢{m?). O item
remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamentd de placa em porcelanato esmaltado tipo polido,
brilhante, indicado para areas internas € ambientes com trafego médio, com as seguintes caracteristicas:
a) Referéncia comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcéo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagao Porcelanato (baixa absorgéo, resisténcia

" mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de
limpeza forte); J .

d) Resisténcia quirﬁica minima: ciéése B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de

piscinas); )

e) Resistente a gretagem;

f) Antiderrapante: nao;

- g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, rejunte flexivel para
porcelanato em diversas cores € & mao de obra necessaria para a execucao dos servicos de limpeza €
preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagao da argamassa colante industrializada,
assentémento das pecas conforme exigéncias ggs normas e recomendacoes dos fabricantes e ©
rejuntamento das pegas com junta média até 5 mm.;Néo remunera os servicos de regularizacdo da

superficie. Norma técnica: NBR 154€3.

Rodapé em porcelanato esmaltado polido para area interna e ambiente com trafego médio, grupo

de absorgéo Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Sera medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m). O item remunera o fornecimento,
assentamento e rejuntamento de rodapé em porcelanato esmaltado tipo polido, brilhante, indicado para
areas internas e ambientes com trafego médio, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari ou equivalente, cortada com ferramenta adequada;

b) Absorcao de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificagao Porcelanato (baixa absorcao, resisténcia
mecénica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com produto de
limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de

piscinas);
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e) Resistente a gretagem;
f) Antiderrapante: ndo (superficie polida);

g) Coeficiente de atrito: < 0,4C (classe de atrito [);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte flexivel para
porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessdria para a execugao dos servicos de limpeza e
“preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendagbes dos fabricantes e o
rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. N&o remunera os servicos de regularizagdo da

superficie. Norma técnica: NBR 15463

Soleira em granilite moldado no local

Sera medido pelo comprimento de Soleira revestida com granilite (m). O item remunera o fornecimento e
aplicacdo de granilite "in loco” com espessura minima de 8 mm, em varias cores, com acabamento polido,
mé&o de obra e material adicionais necessarios a execucdo do servico em soleiras; ndo remunera a

regularizagao e o preparo prévio da superficie.

TELHADO - AMPLIACAO - =

Impermeabilizagdo em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor branca

Sera medido por area de superficie com impermeabilizagéo executada (m?). O item remunera o
fornecimento de impermeabilizacdo flexivel para rholdagem no local, a base de polimeros acrilicos,
compreendendo:

a) Membrana & base de polimercs acrilicos dispersos em meio aquoso, com as caracteristicas técnicas:

- Coloragéb branca, resistente as intempéries, a ozona, aos raios ultravioletas e a névoa salina; nao
necessita protecdo mecénica; referéncia comercial Denvercril Super da Dever Giobal, Hey dicryl da Viapol,
Vedapren Branco da Otto Baumgart, Igoiflex Branco da Sika ou equivalente desde que atenda as
exigéncias minimas da norma NBR 13321 e as caracteristicas técnicas acima descritas; Remunera
também materiais acessorios € a mao de obra necessaria para a execugdo dos servicos, inclusive limpeza

da superficie. Ndo remunera o fornecimento e instalacdo de reforco téxtil sintético, quando necessario.

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100
mm, inclusive conexdes
Sera medido por comprimento de tubulagéo executada (m).

a) Nas redes de captacéo dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e
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subcoletores, considerar o comprimento total da {ubulagéo executada.

O item remunera o fornecimento de materiaié e mao de obra, e instalacdo de tubos de PVC rigido branco,
PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto serie normal, DN= 100 mm, inclusive conexdes. Nos tubos
deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagdo e o diametro do tubo; remunera
também:

a) Solug&o limpadora e pasta lubrificante para juntas elésticas, materiais acessorios e eventuais perdas de
““corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavagéo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm‘para tubulacdes enterradas ou fixagao por grampos ou presilhas

para tubulagdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

ESQUADRIAS

PORTAS

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrao dimensional
médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm

Sera medido por unidade de porta montada e instalada (un). O item remunera o fornecimento da folha de
porta sélida lisa em madeira, acabamento base pintura; guarnicdo, alizar/batente em madeira; 03
dobradicas em aco inoxidavel 304; ferragem completa com fechadura mecénica maquina 55 mm €
maganeta tipo alavanca para porta interna 01 folha‘&enrag'em para trafego intenso de 100.000 ciclos de
abertura e fechamento), conforme NBR 15930-2; aceéég;ioé é mao de obra necessaria para montagem e

instalagcdo completa da porta.

Verniz acrilico

Sera medido pela area de superficie envernizada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?). O item
remunera o fornecimento de verniz acrilico a base de solvente, acabamento brilhante, semifosco ou fosco;
referéncia comercial"Dekguard BS / FS da Fosroc, Durocryl S da Wolf Hacker, Denverniz SB / SF da
Denver ou equivalente; verniz acrilico a base agua, conforme norma NBR 11702; referéncia comercial
Denverniz Acqua da Denver, Durccryl A da Wolf Hacker, Nitoprimer AW da Fosroc ou equivalente;
solvente orgéanico (xilol ou thinner). Remunera também materiais acessorios € méao de obra necessaria
para a execugdo dos servicos: preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacao do
verniz acrilico & base agua, como primer, em uma demao, com ou sem diluicdo conforme o fabricante;
aplicacéo do verniz acrilico a base de solvente, em duas demaos, sobre superficies de concreto aparente,
tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, com ou sem diluicdo, de acordo com o tipo de superficie,

a técnica utilizada para a aplicagéo (rolo, pistola, ou trincha) e as especificagdes do fabricante.
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Guarnicao de madeira )
Sera medido por comprimento de guarnicdo instalada (m). O item remunera o fornecimento de guarnigéo,
com 5 cm de largura, em cedrinho para acabamento em pintura, cera ou verniz; materiais acessorios e a

mé&o-de-cbra necessaria para a instalacéo.

Caixilho em aluminio de correr, sob medida

Sera medido por area de caixilho instalado (m?). O item remunera o fornecimento do caixilho de correr
completo, sob medida, em perfis de aluminio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessorios e a mao
de obra necessaria ‘péra a instalagéo compieta do caixilho. Nao remunera o fornecimento e instalagéo de

vidro.

JANELAS
Caixilho em aluminio maxim-ar com vidro, linha comercial

Sera medido por area de caixilho instalado (m?). O item remunera o fornecimento do caixilho maxim-ar
completo, linha comercial, em perfis de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessorios €

B = ~ - 3 e
a mao de obra necessaria para a instalagado completa de caixiltho.

=3
A
a gt o

Caixilho em aluminio fixo, tipo fachada

Sera medido por area de caixilho instalado (m?). O item remunera o fornecimento e instalacéo de caixilho
em aluminio anodizado natural fixo, tipo fachada, sob medida, perfis extrudados na liga 6060-T5 ou 6005A
T5, ancoragem, luvas de continuidade e dilatagdo da coluna, fechos duplos e perimetral, bragos de
articulagao resistente a 100 kg, guarnigdes com cantos vulcanizados e com encaixe frontal, contramarco;
cimento: areia: acessorios € a mao de obra necesséria para a instalagdo completa do caixilho; referéncia

comercial Linha Citta da Alcoa ou equivalente. Ndo remunera ¢ fornecimento e instalagdo do vidro.

PINTURA DA EDIFICAGAOQ

Tinta latex antimofo em massa, inciusive preparo

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m* e ndo
se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). O item remunera o fornecimento de

selador de tinta para pintura latex standard & base de emuls&o acrilica modificada, aditivada com Silthane
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(silicone e poliuretano), soluvel em agua, cé'nforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado,
resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia comercial Coralmur fabricacdo Coral ou equivalente.
Remunera também materiais acessoérios € méo de obra necessaria para a execucdo dos servigos de:
limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagéo do selador, conforme recomendacdes do
fabricante; aplicacéo da tinta, em vérias deméos (2 ou 3 dema&os), conforme especificagdes do fabricante,

sobre superficie revestida com massa.

Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

Sera medido pela area de superficie pregérada e pintada, ndo se descontandc véaos de até 2,00 m? e néo
se considerando espaletas, filetes/"ou molduras. Os véos acima de 2,00 m? deveréo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas, filetes du molduras desenvoividas (m?). O item remunera o fornecimento de
selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de resina acrilica, aditivada com Bacterkill
(agente fungicida), soltvel em agua, acabamento semibrilho, especifica para prevengéo da proliferagéo de
fungos e mofo, com resisténcia & umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias,
camaras frias e locais com vapores ou condensacdo de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo
fabricagdo Sherwin Wiliams ou equivalente. Remunera também materiais acessorios € mao de obra
necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remog&o do pé e aplicagao
do selador, conforme recomendacdes do fabricante; ?Elicagéo da tinta, em 2 ou 3 deméaos sobre superficie
revestida com massa, conforme especificacbes do fabﬂcgptg_ e as normas NBR 11702 e NBR 15079.
Massa corrida a base de PVA

Sera medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?). O item
remunera o fornecimento de massa corrida a base de PVA, recomendada para a corregao de pequenos
defeitos; referéncia comercial massa corrida fabricacdo Suvinil, ou massa corrida fabricagdo Coral, ou
massa corrida Metalatex fabricacdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais
acessorios € a mao dé obra necesséria para a execucgédo dos servigos de: limpeza da superficie, remogéao
de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendacgées do fabricante; aplicagdo da massa em
varias demaos (2 ou 3 demaos), em camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme

especificacdes do fabricante, lixamento final e remogéo do p6 da superficie emassada.
ADEQUAGAO DOS BANHEIROS PARA ACESSIBILIDADE

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/2" x
800 mm

&7
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Sera medido por unidade instalada {un). O item r"emunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para
pessoas com mobilidade reduzida, em tubo ae aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1
1/2", comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao. esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges
nas extremidades e parafusos para fixacdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado
ou polido fosco; acessoérios e a mao de obra necesséria para a instalagéo completa da barra, atendendo as

exigéncias da norma NBR 9050.

Barra de protegdo para lavatério, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aluminio
acabamento com pintura epoéxi |

Sera medido por unidade instaladé; (un). O item remunera o fornecimento de barra de protegéo para
lavatério, tipo "U" de 53 x 51 cm ou 54 x 40 cm, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de
aluminio com didmetro de 32 mm, com resisténcia minima ao esforgo, "em qualquer sentido, de 1,5 kN;
flanges em chapa de aluminio nas “extremidades para fixagcdo, acabamento em pintura a pé epoxi, de
acordo com a norma NBR 11003; acessorios € a m&o de obra necesséria para a instalagdo completa da

barra, atendende as exigéncias da norma NBR 9050.

INSTALAGOES ELETRICAS, SPDA E PADRAO DE ENERGIA.

Com fios termoplasticos, dentro de de conduites d&PVC embutidos nas paredes e de acordo com as

normas da ELEKTRO. Em relacdo ao SPDA, devera se"r: executado conforme normativa NBR 5419.
INSTALAGOES HIDRAULICAS

Agua fria em tubos de PVC marrom, de acordo com as especificagdes da SABESP. O esgoto através de
tubulagdes PVC brancas nas bitolas necessarias, com caixas de inspecdo onde necessarias, com saida

para rede publica. Aguas pluviais correm superficialmente para a via publica.

Limpeza fina! da obra

Sera medido pela area, na projecéo horizontal, de obra limpa (m?). O item remunera o fornecimento do
material e 2 mao-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas,
bancadas, loucas, metais, etc., inclusive varricdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de

sujeiras, deixando a obra pronta pare a utilizagéo.

9z



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Departamento de Obras e Planejamento Urbano
Av. Dona Evarista’de Castro Ferreira, 360 - 3° Andar
Miracatu - SP

o
[

ENTRADA
Chapisco e reboco no portal de entrada com acabamento liso. (conforme descri¢cdo do item apresentado

no tépico vedacgao).

Instalagé&o de portao tipo gradil na entrada do Cemitério. fornecimento de porta ou portdo, sob medida,
constituido por uma ou duas folhas, tipo gradil, confeccionadas em aco, com ou sem bandeira; batentes
em perfil de chapa dobrada em ferro; cadeados em latdo, com haste em aco temperado; fecho reforcado
de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, compativeis com as
dimensdes da porta € / ou portéo; :inclusjve cimento, areia, materiais acessoérios € a mao de obra

necessaria para a instalacao e fixacdo da porta.

Tinta acrilica antimofo em massa para pintura do portal. (conforme -descricdo do item apresentado no

tépico pintura da edificagéo).

Miracatu, 08 de junho de 2021
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